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CENTRALINE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

CTT-4 CTT-8

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

CTT-4
• 4 PT100 RTD (non incluse).
• Da incasso. • Doppio livello di intervento.
• Uscite relè programmabili. • Doppio display a 3 digit.

115-230-400 VCA 3T T10P

1 0,800

24÷230 VCA/CC 3T T10Y

CTT-4-485
• 4 PT100 RTD (non incluse).
• Da incasso. • Doppio livello di intervento.
• Uscite relè programmabili. • Doppio display a 3 digit. • Porta RS485.

115-230-400 VCA 3T T12P

24÷230 VCA/CC 3T T12Y

CTT-4-485-AO
• 4 PT100 RTD (non incluse).
• Da incasso. • Doppio livello di intervento. • Uscite relè programmabili. 
• Doppio display a 3 digit. • Uscita analogica 0/4…20mA. Porta RS485.

115-230-400 VCA 3T T16P

24÷230 VCA/CC 3T T16Y

CTT-4-4AO
• 4 PT100 RTD (non incluse).
• Da incasso. • Doppio livello di intervento. • Uscite relè programmabili. 
• Doppio display a 3 digit. • 4 uscite analogiche 0/4…20mA.

115-230-400 VCA 3T T24P

24÷230 VCA/CC 3T T24Y

CTT-4-485-4AO
• 4 PT100 RTD (non incluse).
• Da incasso. • Doppio livello di intervento. • Uscite relè programmabili. 
• Doppio display a 3 digit. • 4 uscite analogiche 0/4…20mA. Porta RS485.

115-230-400 VCA 3T T2 5P

24÷230 VCA/CC 3T T2 5Y

CTT-8
• 8 PT100 RTD (non incluse).
• Da incasso. • Doppio livello di intervento.
• Uscite relè programmabili. • Doppio display a 3 digit.

115-230-400 VCA 3T T11P

24÷230 VCA/CC 3T T11Y

CTT-8-485
• 8 PT100 RTD (non incluse).
• Da incasso. • Doppio livello di intervento.
• Uscite relè programmabili. • Doppio display a 3 digit. Porta RS485.

115-230-400 VCA 3T T13P

24÷230 VCA/CC 3T T13Y

CTT-8-485-AO
• 8 PT100 RTD (non incluse).
• Da incasso. • Doppio livello di intervento. Uscite relè programmabili. 
• Doppio display a 3 digit. • Uscita analogica 0/4…20mA. Porta RS485.

115-230-400 VCA 3T T17P

24÷230 VCA/CC 3T T17Y

CARATTERISTICHE GENERALI

• Visualizzazione della temperatura istantanea e massima
• Ingressi sensore
   • 4 PT100 RTD (solo per CTT-4)
   • 8 PT100 RTD (solo per CTT-8)
• Doppio livello d’intervento per ogni canale: allarme (ALARM) e sgancio (TRIP)
• LED di segnalazione intervento soglia ALARM
• LED di segnalazione intervento soglia TRIP
• Range di misura -30...+200 °C
• Ritardo intervento 5 sec
• Funzione autodiagnostica per anomalie o installazione non corretta (FAULT)
• Funzione FDC per il controllo automatico dello scostamento della temperatura all’interno di un periodo temporale definito
• Possibilità di attivazione della ventilazione forzata (FAN)
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• 4 uscite relè programmabili per ogni condizione di anomalia o guasto
• Uscita analogica 0/4…20mA
• interfaccia di comunicazione RS485
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Protocollo di comunicazione IEC 61850 standard internazionale per la comunicazione nelle sottostazioni (solo per CTT-4)
• Contenitore: da incasso 96x96mm
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP52 frontale
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CONVERTITORE ETHERNET PER DISPOSITIVI SERIE CTT
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMI-10T

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMI-10T

Il convertitore EMI-10T permette di interfacciare dispositivi della serie CTT
collegati su una rete RS485 con un “Master” dotato di porta Ethernet:
• Porta Ethernet 10/100Base-T
• Conversione protocollo tra Modbus RTU e Modbus TCP
• Storico dei dati
• Gestione remota dello strumento, lettura valori, visualizzazione allarmi

230 VCA 3 I C5 5G 1 0,300

24-48 VCA/CC 3 I C5 5J 1 0,300

CARATTERISTICHE GENERALI
• Esecuzione modulare 3DIN
• Interfaccia di comunicazione Ethernet 10/100Base-T
• Conversione protocollo tra modbus rtu e modbus tcp
• 2 led per lo stato della comunicazione

• Interfaccia di comunicazione rs485
• Interfaccia web per la configurazione e gestione remota
• Protocolli supportati modbus tcp, http
• Log-in sicuro tramite password
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SPIE LUMINOSE
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

C2/sq
12 LED

C0.4/sq4 
4 LED

C0.3/sq3 
3 LED

C3/sq
12 LED

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

C0.3/sq • Spia luminosa con 3 LED e targhetta neutra.
• Da incasso 48 x 48 mm.

24VCA/CC 3C O70J

1 0,050

48VCA/CC 3C O70K

115VCA 3C O70E

115VCC 3C O70F

230VCA 3C O70G

C0.4/sq • Spia luminosa con 4 LED e targhetta neutra.
• Da incasso 48 x 48 mm.

24VCA/CC 3C O71J

48VCA/CC 3C O71K

115VCA 3C O71E

115VCC 3C O71F

230VCA 3C O71G

C2/sq

• Spia luminosa con 12 LED e targhetta neutra.
• Da incasso 96 x 96 mm.

24VCA/CC 3C O6 5J

1 0,200

48VCA/CC 3C O6 5K

115VCA 3C O6 5E

115VCC 3C O6 5F

230VCA 3C O6 5G

• Spia luminosa con 12 LED e targhetta neutra con pulsante test lampade sul fronte.
• Da incasso 96 x 96 mm.

24VCA/CC 3C O6 5 1J

115VCC 3C O6 5 1F

C3/sq • Spia luminosa con 12 LED e targhetta neutra.
• Da incasso 72 x 144 mm.

24VCA/CC 3C O4 5J

1 0,200

48VCA/CC 3C O4 5K

115VCA 3C O4 5E

115VCC 3C O4 5F

230VCA 3C O4 5G

ACCESSORI PER SPIE LUMINOSE

       LED di colore rosso LED-ROSSO

- -

       LED di colore verde LED-VERDE

       LED di colore giallo LED-GIALLO

       LED di colore blu LED-BLU

       LED di colore bianco LED-BIANCO

CARATTERISTICHE GENERALI

Sono fornite in versioni da 3 a 12 LED intercambiabili con diverse tensioni di alimentazione; provvedono alla segnalazione luminosa degli eventi che si producono in impianto
(es. allarmi, indicazioni di stato ecc.).
Tutte le versioni in gamma sono provviste di targhette di descrizione prestampate in italiano e in inglese e di targhette neutre personalizzabili.
Con gli accessori è possibile configurare il prodotto in funzione di esigenze specifiche, scegliendo il colore dei LED.
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CONCENTRATORI DI ALLARMI
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

Compalarm D2 Compalarm D2m

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA TENSIONE INGRESSI REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Compalarm
D2

• Concentratore di allarmi. 
• Display grafico LCD.
• 16 allarmi.
• Da incasso 96x96 mm.
• Orologio calendario, buzzer incorporato.
• Uscite programmabili.
• Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3C D711S

1 0,500

20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3C D711N
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3C D712S
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3C D712N
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3C D713S
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3C D713N
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3C D714S
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3C D714N

Compalarm
D2-Eth

• Concentratore di allarmi.
• Display grafico LCD.
• 16 allarmi.
• Da incasso 96x96 mm.
• Orologio calendario, buzzer incorporato.
• Uscite programmabili.
• Porta RS485 e porta Ethernet per Modbus TCP/IP.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3C D72 1S
20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3C D72 1N
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3C D722S
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3C D722N
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3C D723S
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3C D723N
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3C D724S
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3C D724N

Compalarm
D2m

• Concentratore di allarmi.
• Sisplay alfanumerico 4 righe da 20 caratteri.
• 16 allarmi.
• Modulare 6 DIN.
• Orologio calendario, buzzer incorporato.
• Uscite programmabili.
• Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3C D811S

1 0,450

20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3C D811N
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3C D812S
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3C D812N
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3C D813S
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3C D813N
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3C D814S
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3C D814N

Compalarm
D2m-Eth

• Concentratore di allarmi,.
• Sisplay alfanumerico 4 righe da 20 caratteri.
• 16 allarmi.
• Modulare 6 DIN.
• Orologio calendario, buzzer incorporato.
• Uscite programmabili.
• Porta RS485 e porta Ethernet per Modbus TCP/IP.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3C D82 1S
20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3C D82 1N
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3C D822S
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3C D822N
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3C D823S
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3C D823N
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3C D824S
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3C D824N

• Ingressi d’allarme
• Display LCD retroilluminato con testo multilingue
• LED di segnalazione condizione di allarme
• Configurazione ingressi N.A o N.C.
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Buzzer integrato

• Orologio datario integrato
• Memorizzazione degli ultimi eventi
• Uscite relè programmabili per ogni condizione di allarme
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Interfaccia di comunicazione RS485
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU

• Protocollo di comunicazione Modbus-TCP/IP
• Programmazione tramite software scaricabile gratuitamente
• Contenitore: da incasso 96x96 mm (Compalarm D2)
• Contenitore modulare 6 moduli (Compalarm D2m)
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale
• Interfaccia di comunicazione Ethernet RJ45 

CARATTERISTICHE GENERALI

I concentratori d’allarme Compalarm D2/D2m, vengono utilizzati per informare l’operatore che un processo è andato oltre i limiti impostati utilizzando un allarme visivo e udibile. La disponibilità di numerose 
modalità di funzionamento in un unico prodotto consente l’installazione dei concentratori nelle più diverse situazioni applicative, ad esempio indicatore di allarmi, visualizzatori di messaggi di PLC/PC, terminali remoti, 
indicatori di stato/diagnosi, interfacce uomo-macchina, apparecchi di supervisione e controllo.
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CONCENTRATORI DI ALLARMI
Omologazioni ottenute:  EAC, RINA
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

Compalarm E

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA TENSIONE INGRESSI REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Compalarm
E

• Concentratore di allarmi,.
• Display grafico LCD a colori.
• 16 allarmi.
• Da incasso 96x96 mm. 
• Orologio calendario, buzzer incorporato. 
• Uscite relè programmabili. Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3COMPE000000000

1 0,450

20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3COMPE010000000
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3COMPE000100000
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3COMPE010100000
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3COMPE000200000
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3COMPE010200000
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3COMPE000300000
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3COMPE010300000

Compalarm
E-Eth

• Concentratore di allarmi,.
• Display grafico LCD a colori.
• 16 allarmi.
• Da incasso 96x96 mm. 
• Orologio calendario, buzzer incorporato. 
• Uscite relè programmabili.
• Porta RS485 e porta Ethernet per Modbus TCP/IP.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3COMPE000050000
20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3COMPE010050000
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3COMPE000150000
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3COMPE010150000
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3COMPE000250000
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3COMPE010250000
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3COMPE000350000
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3COMPE010250000

Compalarm
E-2-485

• Concentratore di allarmi,.
• Display grafico LCD a colori.
• 16 allarmi.
• Da incasso 96x96 mm. 
• Orologio calendario, buzzer incorporato.  
• Uscite relè programmabili.
• 2 porte RS485

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3COMPE000010000
20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3COMPE010010000
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3COMPE000110000
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3COMPE010110000
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3COMPE000210000
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3COMPE010210000
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3COMPE000310000
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3COMPE010310000

Compalarm
E-2-485-Eth

• Concentratore di allarmi,.
• Display grafico LCD a colori.
• 16 allarmi.
• Da incasso 96x96 mm. 
• Orologio calendario, buzzer incorporato. 
• Uscite relè programmabili.
• 2 porte RS485 e porta Ethernet per Modbus TCP/IP.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3COMPE000080000
20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3COMPE010080000
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3COMPE000180000
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3COMPE010180000
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3COMPE000280000
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3COMPE010280000
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3COMPE000380000
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3COMPE010380000

• 16 ingressi d’allarme
• Display LCD a colori con testo multilingue
• LED di segnalazione condizione di allarme
• Configurazione ingressi N.A o N.C.
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Buzzer integrato
• Sequenza d’allarme secondo lo standard ISA
• Ritardo intervento 20 ms

• Pulsanti di ACK, RESET, SILENCE sul fronte e remoti
• Blocco impostazioni tramite password
• Orologio datario integrato
• Memorizzazione degli ultimi eventi
• Uscite relè programmabili per ogni condizione di allarme
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Espandibilità da 1 a 256 allarmi
• Interfaccia di comunicazione RS485

• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Protocollo di comunicazione Modbus-TCP/IP
• Protocollo di comunicazione IEC 61850 standard internazionale   
   per la comunicazione nelle sottostazioni
• Programmazione tramite software scaricabile gratuitamente
• Contenitore: da incasso 96x96mm
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP50 frontale
• Interfaccia di comunicazione Ethernet RJ45

CARATTERISTICHE GENERALI

L’annunciatore d’allarme Compalarm E, viene utilizzato per informare l’operatore che un processo è andato oltre i limiti impostati utilizzando Il concentratore visivo e udibile. Il display LCD a colori, consente 
un’interfaccia utente chiara e intuitiva. È possibile impostare diversi tipi di finestre di visualizzazione: piccola, media, grande finestra, stile icone, gruppi di allarmi. La ricca dotazione di funzioni fa dell’annunciatore 
la soluzione ideale per un campo di applicazioni molto ampio. Il Compalarm E è inoltre dotato di un’interfaccia RS485 con protocollo Modbus RTU per consentire l’integrazione nei sistemi di supervisione. 

Esempio di ordinazione codici
con omologazione specifica:

3COMPE100050000

Omologazione

0 = standard
1 = RINA

MODULI DI ESPANSIONE - Ingressi ed uscite

MR-R8 Espansione esterna 6 moduli DIN, 8 uscite relè 
MR-DI16 Espansione esterna 6 moduli DIN, 16 ingressi digitali 
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• 12 ingressi d’allarme
• Indicatori luminosi a LED intercambiabili
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• Configurazione ingressi N.A o N.C. tramite microinterruttore
• Contatti puliti (solo per ingressi a 24 VCC)
• Buzzer integrato
• Sequenza d’allarme selezionabile tramite microinterruttore
• Pulsanti di ACK, TEST, RESET, SILENCE sul fronte e remoti
• Uscite relè (cumulativo allarmi e segnalazione acustica)

• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Interfaccia di comunicazione RS485
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Protocollo di comunicazione Modbus-TCP/IP
• Interfaccia di comunicazione Ethernet RJ45
• Programmazione tramite software scaricabile gratuitamente
• Contenitore: da incasso 96x96mm
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP50 frontale

CARATTERISTICHE GENERALI

L’annunciatore di allarme Compalarm C2C viene utilizzato per informare l’operatore che un processo ha superato i limiti impostati utilizzando allarmi visivi e acustici. 
L’annunciatore è costituito da 12 canali di ingresso. Il C2C è dotato di funzionalità selezionabili a cui è possibile accedere tramite microinterruttori posizionati dietro il pannello frontale. 
Per tutti gli ingressi di segnale è possibile impostare lo stato di non allarme su normalmente aperto o normalmente chiuso.
Inoltre il C2C è dotato di due uscite relè. All’interno del mercato dei segnalatori di allarme sono stati adottati standard comuni da parte di tutti i principali produttori e utenti finali per quanto riguarda le sequenze 
operative.
Questi standard sono utilizzati in tutto il mondo per definire l’indicazione visiva, l’allarme acustico e l’azione che l’operatore deve intraprendere per controllare l’annunciatore.

CONCENTRATORI DI ALLARMI
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

Compalarm C2C

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA TENSIONE INGRESSI REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Compalarm
C2C

• Concentratore di allarmi.
• Indicatore luminoso a LED.
• 12 allarmi.
• Da incasso.
• Buzzer incorporato.
• Sequenza d’allarme impostabile.
• Uscite relè

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3C C10 1S

1 0,450

20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3C C10 1N
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3C C10 2S
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3C C10 2N
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3C C103S
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3C C103N
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3C C104S
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3C C104N

Compalarm
C2C-485

• Concentratore di allarmi.
• Indicatore luminoso a LED.
• 12 allarmi.
• Da incasso.
• Buzzer incorporato.
• Sequenza d’allarme impostabile.
• Uscite relè.
• Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3C C111S
20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3C C111N
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3C C112S
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3C C112N
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3C C113S
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3C C113N
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3C C114S
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3C C114N

Compalarm
C2C-EthWeb

• Concentratore di allarmi.
• Indicatore luminoso a LED.
• 12 allarmi.
• Da incasso.
• Buzzer incorporato.
• Sequenza d’allarme impostabile.
• Uscite relè.
• Porta RS485
  e porta Ethernet per Modbus TCP/IP e webserver.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3C C12 1S
20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3C C12 1N
90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3C C122S
20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3C C122N
90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3C C123S
20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3C C123N
90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3C C124S
20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3C C124N
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CONCENTRATORI DI ALLARMI
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA TENSIONE INGRESSI REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Compalarm
AP12

• Concentratore di allarmi.
• Indicatore luminoso a LED.
• 12 allarmi.
• Da incasso.

24 VCA/CC 24 VCC 3CA3 1B

1 -

24 VCA/CC 24 VCA/CC 3CA3 1J
48÷60 VCC 48÷60 VCC 3CA3 1D

100÷130 VCC 100÷130 VCC 3CA3 1F
180÷260 VCC 180÷260 VCC 3CA3 1H

Compalarm
AP24

• Concentratore di allarmi.
• Indicatore luminoso a LED.
• 24 allarmi.
• Da incasso.

24 VCA/CC 24 VCC 3CA32B

1 -

24 VCA/CC 24 VCA/CC 3CA32J
48÷60 VCC 48÷60 VCC 3CA32D

100÷130 VCC 100÷130 VCC 3CA32F
180÷260 VCC 180÷260 VCC 3CA32H

Compalarm
AP36

• Concentratore di allarmi.
• Indicatore luminoso a LED.
• 36 allarmi.
• Da incasso.

24 VCA/CC 24 VCC 3CA33B

1 -

24 VCA/CC 24 VCA/CC 3CA33J
48÷60 VCC 48÷60 VCC 3CA33D

100÷130 VCC 100÷130 VCC 3CA33F
180÷260 VCC 180÷260 VCC 3CA33H

Compalarm
AP48

• Concentratore di allarmi.
• Indicatore luminoso a LED.
• 48 allarmi.
• Da incasso.

24 VCA/CC 24 VCC 3CA34B

1 -

24 VCA/CC 24 VCA/CC 3CA34J
48÷60 VCC 48÷60 VCC 3CA34D

100÷130 VCC 100÷130 VCC 3CA34F
180÷260 VCC 180÷260 VCC 3CA34H

• 12 allarmi, espandibile a 48
• Indicatori luminosi a LED
• Configurazione ingressi N.A o N.C. tramite microinterruttore
• Configurazione funzione FIRST-OUT tramite microinterruttore (solo con modulo di espansione FO)
• Sequenza d’allarme selezionabile tramite microinterruttore
• Pulsanti di ACK, TEST, RESET, SILENCE sul fronte (solo con modulo di espansione P)

• Uscite relè (cumulativo allarmi e segnalazione acustica)
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile (solo con modulo di espansione FS)
• Colori caselle: Rosso, Ambra, Giallo, Bianco, Verde, Blu 
• Contenitore: da incasso
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP41 frontale

CARATTERISTICHE GENERALI

Compalarm AP consente la supervisione di 12 ingressi di allarme, provenienti da altrettanti contatti normalmente aperti o normalmente chiusi, con la possibilità di selezionare la sequenza di funzionamento tra le 
più diffuse sequenze ISA normalizzate. La visualizzazione allarmi nelle caselle personalizzabili da 30x30 mm (o maggiori) è ottenuta per mezzo di LED bianchi che garantiscono una costante ed elevata luminosità 
unitamente a bassi consumi, senza richiedere manutenzione per la sostituzione delle lampade. 
La possibilità di interconnessione consente la realizzazione di sistemi di sorveglianza di notevole estensione.

MODELLO DESCRIZIONE REF. PER ORDINE PCS  PESO 

O PZ I O N I

Pulsanti ACK, RESET, Silence, Test sequenza allarme P - -

TEST spie luminose (in alternativa a TEST sequenza) T - -
Relè n°2 sicurezza positiva FS - -

Abilitazione First Out FO - -

Doppia uscita sirena 2SA - -

Doppia uscita comulativo allarmi 2T - -

Compalarm AP24
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RELÈ A CARTELLINO
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

CM-2T CM-4T CM-6T

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Compalarm
CM2

• Relè con cartellino segnalatore
• 2 allarmi (C1, C3).
• Da incasso 96x96 mm. 
• Uscite relè SA e T1.

110-230-400 VCA 3C O2 0P

1 0,500

24÷48 VCA/CC 3C O2 0N

110 VCC 3C O2 0L

Compalarm 
CM2-T

• Relè con cartellino segnalatore  • 2 allarmi (C1, C3).• Da incasso 96x96 mm. 
• Associazione Ingressi ed uscite relè:
    Ingressi C1 • Uscita relè SA
    Ingressi C3 • Uscite relè SA e T1

110-230-400 VCA 3C O2 1P

24÷48 VCA/CC 3C O2 1N

110 VCC 3C O2 1L

Compalarm
CM4

• Relè con cartellino segnalatore.
• 4 allarmi (C1, C3, C4, C6).
• Da incasso 96x96 mm. 
• Uscite relè SA e T1.

110-230-400 VCA 3C O22P

1 0,500

24÷48 VCA/CC 3C O22N

110 VCC 3C O22L

Compalarm 
CM4-T

• Relè con cartellino segnalatore, 4 allarmi (C1, C3, C4, C6). • Da incasso 96x96 mm. 
• Associazione Ingressi ed uscite relè:
    Ingressi C1, C3 • Uscita relè SA
    Ingressi C4, C6 • Uscite relè SA e T1

110-230-400 VCA 3C O23P

24÷48 VCA/CC 3C O23N

110 VCC 3C O23L

Compalarm 
CM4-T3

• Relè con cartellino segnalatore, 4 allarmi (C1, C3, C4, C6). • Da incasso 96x96 mm. 
• Associazione Ingressi ed uscite relè:
    Ingressi C1, C3 • Uscita relè SA
    Ingresso C4 • Uscite relè SA e T2
    Ingresso C6 • Uscite relè SA e T1

110-230-400 VCA 3C O24P

24÷48 VCA/CC 3C O24N

110 VCC 3C O24L

Compalarm
CM6

• Relè con cartellino segnalatore.
• 6 allarmi (C1, C2, C3, C4, C5, C6).
• Da incasso 96x96 mm. 
• Uscite relè SA e T1 e T2.

110-230-400 VCA 3C O2 6P

1 0,500

24÷48 VCA/CC 3C O2 6N

110 VCC 3C O2 6L

Compalarm 
CM6-T

• Relè con cartellino segnalatore. • 6 allarmi (C1, C2, C3, C4, C5, C6). 
• Da incasso 96x96 mm.
• Associazione Ingressi ed uscite relè:
    Ingressi C1, C2, C3 • Uscita relè SA
    Ingressi C4, C5, C6 • Uscite relè SA e T1

110-230-400 VCA 3C O2 8P

24÷48 VCA/CC 3C O2 8N

110 VCC 3C O2 8L

Compalarm 
CM6-T3

• Relè con cartellino segnalatore. • 6 allarmi (C1, C2, C3, C4, C5, C6).
• Da incasso 96x96 mm
• Associazione Ingressi ed uscite relè:
    Ingressi C1, C2, C3 • Uscita relè SA
    Ingresso C4 • Uscite relè SA e T2
    Ingressi C5, C6 • Uscite relè SA e T1

110-230-400 VCA 3C O27P

24÷48 VCA/CC 3C O27N

110 VCC 3C O27L

• Fino a 6 allarmi
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• Immunità del prodotto alle accidentali sovratensioni che si possono manifestare sugli ingressi di allarme
• Mantengono la segnalazione di allarme anche in caso di mancanza di alimentazione grazie agli indicatori elettromagnetici
• Pulsanti di ACK, TEST, RESET sul fronte
• Uscite relè (cumulativo allarmi e segnalazione acustica)
• Contenitore: da incasso 96x96mm
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale

CARATTERISTICHE GENERALI

I relè a cartellino della serie CM non perdono l’informazione di allarme al mancare della tensione ausiliaria grazie agli indicatori a ritenuta  elettromagnetica (posti sul frontale dello strumento) che si 
polarizzano quando la grandezza associata al relativo ingresso si trova in allarme. Differenti sono i campi applicativi della serie CM. Essi rappresentano la soluzione ideale per i trasformatori ad olio poiché sono 
abbinabili ai sensori di temperatura Buchholz.
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SISTEMI DI ALLARME A COMPONENTI SEPARATI PER MONTAGGIO RACK
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1

     Vedi ingombri e schemi elettrici
a fine capitolo

Compalarm A

MODELLO REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Compalarm
A

PANNELLI PORTA-SCHEDE
Pannello porta-schede 4 +1 posti 3CA00 1 - -
Pannello porta-schede 7 +1 posti 3CA00 2 - -
Pannello porta-schede 11 +1 posti 3CA003 - -
Pannello porta-schede 15 +1 posti 3CA004 - -
Pannello porta-schede 4 posti (compresa scheda di interconnessione) 3CA00 5 - -
Pannello porta-schede 7 posti (compresa scheda di interconnessione) 3CA00 6 - -
Pannello porta-schede 11 posti (compresa scheda di interconnessione) 3CA007 - -
Pannello porta-schede 15 posti (compresa scheda di interconnessione) 3CA00 8 - -

SCHEDE ALLARMI
6 punti di allarme, sequenza d’allarme ISA A 3CA02 0 - -
6 punti di allarme, sequenza d’allarme ISA M 3CA022 - -
4 punti di allarme, sequenza d’allarme ISA R8 3CA024 - -
4 punti di allarme, sequenza d’allarme ISA F3A 3CA02 5 - -
6 punti di allarme, sequenza d’allarme impostabile (A, F1A, F3A, F1M, M, M5, R8) con porta RS485 3CA03 5 - -

SCHEDA USCITE RELÈ
6 relé ripetitori, senza memoria 3CA04 1 - -
6 relé ripetitori, con memoria 3CA044 - -
6 relé ripetitori, con memoria e pulsazione 3CA04 5 - -

TRASFORMATORI
110-230-400 VCA / 24 VCA - 50VA 3CA0 6 0 - -
110-230-400 VCA / 24 VCA - 100VA 3CA0 6 1 - -
110-230-400 VCA / 24 VCA - 150VA 3CA0 62 - -
110-230-400 VCA / 24 VCA - 200VA 3CA0 63 - -
110-230-400 VCA / 24 VCA - 250VA 3CA0 64 - -
110-230-400 VCA / 24 VCA - 300VA 3CA0 64 - -

CONVERTITORI DI ALIMENTAZIONE
48 VCC / 24 VCC • 30W con scheda flasher 3CA0794 - -
110 VCC / 24 VCC • 30W con scheda flasher 3CA0793 - -
48 VCC / 24 VCC • 100W con scheda flasher 3CA076 - -
110 VCC / 24 VCC • 100W con scheda flasher 3CA079 - -
220 VCC / 24 VCC • 100W con scheda flasher 3CA079 1 - -
48 VCC / 24 VCC • 250W con scheda flasher 3CA073 - -
110 VCC / 24 VCC • 250W con scheda flasher 3CA0 6 9 - -
220 VCC / 24 VCC • 250W con scheda flasher 3CA0 67 - -

SCHEDE ALIMENTAZIONE E FLASHER
Alimentazione ausiliaria 24 VCC  -  2FT-VCC 3CA0 10 - -
Alimentazione ausiliaria 24 VCA/CC  -  2FT-VCA 3CA0 11

Il sistema d’allarme è costituito da:
• chassis rack (unità base)
• chassis rack (eventuale unità di espansione)
• schede di ingresso d’allarme

• schede di ripetizione relè
• scheda pulsazione
• scheda di alimentazione
• pannello visualizzatore serie SQ

È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di schede di ingresso o relè per soddisfare 
le singole applicazioni. Il Compalarm A è inoltre dotato di un’interfaccia RS-485 con 
protocollo Modbus-RTU per consentire l’integrazione nei sistemi di supervisione.

CARATTERISTICHE GENERALI

Il sistema Compalarm A ha un design modulare (montaggio su rack espandibile) e può essere utilizzato per visualizzare allarmi per un’azione immediata e / o per analisi successive. La presenza di una porta seriale 
RS485 (opzionale) consente il controllo del sistema e la connessione con protocollo Modbus RTU a sistemi di acquisizione (PLC, SCADA, Computer, ecc.). I sistemi Compalarm A sono costruiti utilizzando rack standard 
con accesso frontale alle schede logiche associate ed ai terminali di connessione. Tutti i morsetti sono adatti per un massimo di 2,5 mm2 di filo e ciascuna morsettiera può essere rimossa per facilitare l’installazione.
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VISUALIZZATORE SQ
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1

     Vedi ingombri e schemi elettrici
a fine capitolo

MODELLO REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Visualizzatore
SQ

PANNELLO VISUALIZZATORE.

24÷30 V (in abbinamento al sistema di allarme Compalarm A) S Q * 1 -

* Numero di caselle di visualizzazione (num.righe x num.colonne). 
   Massimo num.righe = 10
   Massimo num.colonne = 20

Dimensioni caselle:
• 30x30 mm
• 60x30 mm
• 60x60 mm

• Numero massimo di caselle 200 (30x30 mm)
• Colori disponibili: rosso, ambra, giallo, bianco, verde, blu
• Lampada LED o ultra-bright LED
• Grado di protezione: IP41

• Invio e ricezione di SMS
• Invio e ricezione di chiamate telefoniche
• Riproduzione di file audio durante una chiamata telefonica

• Rilevamento dei tasti premuti durante una chiamata
• Connettività alternativa in caso di indisponibilità WiFi

CARATTERISTICHE GENERALI

I segnalatori della seria SQ sono disponibili nella versione con caselle base 30x30 mm. La serie SQ è predisposta per accettare LED bianchi o ultra-bright LED. Con la stessa è possibile raggiungere un massimo di 
200 caselle. La sostituzione della lampada e dei LED avviene dal fronte del pannello.

• Sei ingressi digitali con funzioni di contatempo e contaimpulsi
• Quattro ingressi analogici configurabili via software
• Quattro contatti di uscita da relè
• Trasmettitore e ricevitore infrarosso

• Porta Com 
• Espandibilità locale e remota
• Doppia alimentazione con sorveglianza e contaore di funzionamento
• Batteria tampone con sorveglianza e contaore di funzionamento

• Interfaccia per SD card fino a 32 GB
• Aggiornamento remoto

CARATTERISTICHE GENERALI
GW-104 è un dispositivo installabile su guida DIN per controllo e supervisione attraverso connessioni WiFi e cellulari.  GW-104 può lavorare come modulo di ingresso ed uscita passivo, gestito con comandi 
remoti (CLOUD) oppure come controllore programmabile che produce azioni in risposta ad eventi. GW-104 ha una ricca dotazione di ingressi, uscite e CANALI di comunicazione, ciascuno dei quali può essere disabilitato 
o abilitato e generare eventi:

GW-104 può ricevere comandi via email, messaggi chat, HTTP.
Tutte le unità sono dotate di connettività WiFi e Bluetooth. Funzioni aggiuntive sono disponibili per le unità dotate di connettività cellulare per reti 2G 3G e 4G:

DISPOSITIVI PER CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATTRAVERSO CONNESSIONI WIFI E CELLULARI 
Omologazioni ottenute:  EAC

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

Compalarm GW-104

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Compalarm
GW-104

• Dispositivo, modulare 4 DIN, per controllo e supervisione
  attraverso connessioni WiFi e cellulari.
• Controllo remoto & locale.
• 6 ingressi digitali, 4 ingressi analogici, 4 uscite relè. 
• WebServer integrato. • Modbus.
• Avviso a destinatari su evento locale (SMS, Chiamata, Email, Chat, HTTP, MQTT..)

85÷264 VCA 3C G8 0S

1 0,200

9÷27 VCA, 9÷35 VCC 3C G8 0J

Conformi alle norme: EN 62368-1, EN 62311, EN 55032, 
EN 55035, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-52, 
EN 300 328, EN 301 511, EN 301 908-2, EN 301 908-13, 
EN55032 Class B, EN55032 Class A 

IoT
SYSTEM

Visualizzatore SQ
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• 8 uscite relè (scambio completo)
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione uscita attivata

• LED giallo di segnalazione traffico dati sulla seriale RS485
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Interfaccia di comunicazione RS485

• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Contenitore modulare 6 moduli
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale

CARATTERISTICHE GENERALI
Il modulo MR-R8 include 8 uscite a relè indipendenti tra loro. Questo modulo può essere inoltre collegato ad apparecchi Contrel elettronica provvisti di interfaccia di comunicazione RS485. Le funzionalità delle uscite 
vengono definiti attraverso i relativi menu di configurazione dello strumento base. L‘MR-R8 è dotato di un’interfaccia RS-485 con protocollo Modbus RTU per consentire l’integrazione nei sistemi di supervisione. Le impo-
stazioni dei parametri di comunicazione vengono definiti attraverso il relativo dipswitch di configurazione.

MODULO DI ESPANSIONE 
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

MR-R8

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

MR-R8
• Modulo di espansione con 8 uscite a relè indipendenti tra loro.
• Modulare 6 DIN.
• Sicurezza positiva.

90÷250 VCA/VCC 3M R13S 1 0,300

20÷60 VCA/VCC 3M R2 1N 1 0,300

• 16 ingressi digitali
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione stato ingresso

• LED giallo di segnalazione traffico dati sulla seriale RS485
• Configurazione ingressi N.A o N.C. tramite microinterruttore
• Interfaccia di comunicazione RS485

• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Contenitore modulare 6 moduli
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale

CARATTERISTICHE GENERALI
Il modulo MR-DI16 include 16 ingressi digitali isolati. Questo modulo può essere inoltre collegato ad apparecchi Contrel elettronica provvisti di interfaccia di comunicazione RS485 dove si necessita di un numero 
maggiore di ingressi. E’ possibile configurare ogni ingresso come normalmente aperto o normalmente chiuso, attraverso i relativi dip-switch.

Il modulo MR-DI16 è dotato di un’interfaccia RS485 con protocollo Modbus RTU per consentire l’integrazione nei sistemi di supervisione. Le impostazioni dei parametri di comunicazione vengono definiti attraverso il 
relativo dip switch di configurazione.

MODULO DI ESPANSIONE 
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2:2006, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

MR-DI16

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA TENSIONE INGRESSI REF. PER ORDINE PCS  PESO 

MR-DI16 Modulo di espansione con 16 ingressi digitali.
Modulare 6 DIN. 

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3M R3 0 1S

1 0,300

20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3M R3 0 1N

90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3M R3 02S

20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3M R3 02N

90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3M R3 03S

20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3M R3 03N

90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3M R3 04S

20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3M R3 04N
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SISTEMI DI ALLARME E CENTRALINE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA  |  dimensioni (mm)

96 90

96 8820 18

9.8 107,6

88
,7

12,4

CTT-4 – CTT-8 

COMPALARM CM 

96

96

9690

8516

COMPALARM D2 - COMPALARM C2C 

9.8 107,6

88
,7

12,4 96
96

COMPALARM E

105

90

55

445

45 63
.5 90

COMPALARM D2m 

48
4048

48

C0.3/sq – C0.4/sq 

96 90

96 56 9

C2/sq

14
4

72 53 12

C3/sq

96
96

L1 L2 L3 L4

L5 L6 L7 L8

L9 L10 L11 L12

L13 L14 L15 L16

L17 L18 L19 L20

L21 L22 L23 L24

132

10
2

L25 L26 L27 L28

L29 L30 L31 L32

L33 L34 L35 L36

L37 L38 L39 L40

L41 L42 L43 L44

L45 L46 L47 L48

P1

P2

P3

252
372

492

522

AP12

AP24

AP36
AP48

AP48 + PULSANTI

COMPALARM AP

CENTRALINE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

CONCENTRATORE DI ALLARMI

CONCENTRATORE DI ALLARMI

SPIE LUMINOSE

RELE’ A CARTELLINO
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SISTEMI DI ALLARME E CENTRALINE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA  |  dimensioni (mm)

RACK PORTA SCHEDE

MODELLO A B C D H

CH4 / CH5 200 132,5 183 57 200

CH7 / CH8 270 132,5 253 57 200

CH11 / CH12 375 132,5 360 57 200

CH15 / CH16 484 132,5 467 57 200

H

C A

B

7

D

TRASFORMATORI

MODELLO A B C D H

TR5 80 85 70 60 95

TR10 85 85 70 60 95

TR15 86 85 70 60 95

TR20 86 85 70 60 95

TR25 86 85 70 60 95

TR30 100 85 70 60 95

H

B D

C
7

A

CONVERTITORI

MODELLO A B C D H

DC3F-48/110/220 Esecuzione su scheda

DC10F-48/110/220 Esecuzione su scheda

DC25 - 48 200 132,5 183 57 200

DC25 - 110 200 132,5 183 57 200

DC25 - 220 200 132,5 183 57 200

HB
D

C

7

A

COMPALARM GW-104 MR-R8 – MR-DI16

903645 62

70
33

47
57,5

4590

105
60
54
44

COMPALARM GW-104 MR-R8 – MR-DI16

903645 62

70
33

47
57,5

4590

105
60
54
44

DISPOSITIVI PER CONTROLLO E SUPERVISIONE
ATTRAVERSO CONNESSIONI WIFI E CELLULARI

MODULI DI ESPANSIONE
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C1,C3,C4,C6 Ingressi allarme

Relè
d'uscita

Segnalazione
acustica

1-2 - 24 VCA/CC
1-3 - 48 VCA/CC

1-2 - 110 VCA/CC
2-3 - 220 VCA/CC
1-3 - 380 VCA/CC

1-2 - 110 VCC

S.A.T1

1011121314151617

123456789

CM4
CM4-T

C6 C4 C3 C1ACK

1 2 3 4 5 6 8 9 10 117 12

SA1 SA2 T

AL
.

AL
. 9

AL
.

AL
. 8

AL
.

AL
. 7

AL
.

AL
. 6

AL
.

AL
. 5

AL
.

AL
. 4

AL
.

AL
. 3

AL
.

AL
. 2

AL
.10

AL
.10

AL
.11

AL
.11

AL
.12

AL
.12

AL
.

AL
. 1

F.O

F.O

Vaux
SA1/SA2/T

TA
C

AC
K

RE
SE

T
TE

ST

Alimentazione
ausiliaria
- +

R1 R2

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

AP
PRECEDENTE 

AP
SUCCESSIVO

COMPALARM AP

COMPALARM CM4

C1÷C6 Ingressi allarme

Relè
d'uscita

Segnalazione
acustica

1-2 - 24 VCA/CC
1-3 - 48 VCA/CC

1-2 - 110 VCA/CC
2-3 - 220 VCA/CC
1-3 - 380 VCA/CC

1-2 - 110 VCC

1011121314151617

123456789

S.A.T1

CM6-T
C5C6 C4 C3 C1C2ACK

COMPALARM CM6-T

C1÷C6 Ingressi allarme

Relè
d'uscita

Segnalazione
acustica

1-2 - 24 VCA/CC
1-3 - 48 VCA/CC

1-2 - 110 VCA/CC
2-3 - 220 VCA/CC
1-3 - 380 VCA/CC

1-2 - 110 VCC

1011121314151617

123456789

CM6-3
CM6-T3

C5C6 C4 C3 C1C2ACK

S.A.T1 T2

COMPALARM CM6-3  |  CM6-T3

COMPALARM CM4-T  |  CM4-T3

C1,C3,C4,C6 Ingressi allarme

Relè
d'uscita

Segnalazione
acustica

1-2 - 24 VCA/CC
1-3 - 48 VCA/CC

1-2 - 110 VCA/CC
2-3 - 220 VCA/CC
1-3 - 380 VCA/CC

1-2 - 110 VCC

C6 C4 C3 C1ACK

S.A.T1 T2

1011121314151617

123456789

CM4-T3

COMPALARM CM2  |  CM2-T

1011121314

C1÷C6 Ingressi allarme

Relè
d'uscita

Segnalazione
acustica

1-2 - 24 VCA/CC
1-3 - 48 VCA/CC

1-2 - 110 VCA/CC
2-3 - 220 VCA/CC
1-3 - 380 VCA/CC

1-2 - 110 VCC

15

C1C3

1617

123456789

ACK

S.A.T1

CM2
CM2-T

COMPALARM C2C
Contatti puliti (solo per 24 VCC)

8 7 6 5 4 3

22 21 20 19 18

2 1

43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

9
10
11

17
16
15
14
13
12

TE
ST

RE
SE

T
AC

K
SI

LE
NC

E

IN
GR

ES
SI

C C

RS
48

5

A1
B1
c1
A2
B2
c2

USCITE RELÈ
R1

-
+

R2

COMPALARM C2C
Ingressi alimentati a tensione superiore

CUSTOMER
SIGNAL SUPPLY

8 7 6 5 4 3

22 21 20 19 18

2 1

43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31

9
10
11

17
16
15
14
13
12

TE
ST

RE
SE

T
AC

K
SI

LE
NC

E

IN
GR

ES
SI

C C

RS
48

5

A1
B1
c1
A2
B2
c2

USCITE RELÈ 
R1

-
+

R2

Alimentazione
ausiliaria

Alimentazione
ausiliaria

SISTEMI DI ALLARME E CENTRALINE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA  |  schemi elettrici

RELE’ A CARTELLINO

CONCENTRATORE DI ALLARMI



CATALOGO  G E N E R ALE    |     71

 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA COM OUTPUT 7

OUTPUT 1 OUTPUT 2 OUTPUT 3 OUTPUT 4 OUTPUT 5 OUTPUT 6

OUTPUT 8B-A+

RS485

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MR-R8 MR-DI16

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

+
-

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA A+ B- C

RS485

COMCOM
IN
1

IN
2

IN
3

IN
4

IN
5

IN
6

IN
7

IN
8

IN
9

IN
10

IN
11

IN
12

IN
13

IN
14

IN
15

IN
16

COMPALARM A

C1

Comune contatti e pulsanti 

ACK
ALIMENTATORE
48-110-220-380 Vca
24-48-110 Vcc

T

S.A.

RESET

TEST

Comune lampade

A

B

C2

C3

C4

C5

C6

L1
SQ

L2

L3

L4

L5

L6

1
2
3
4
5
6

13
14
15

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

0
0
24

0

24

110
220
380

PULSATORESCHEDA
USCITA RELE’

SCHEDA
ALLARME

CO
M

UN
IC

AZ
IO

NE
SE

RI
AL

E
RS

48
5

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

COMPALARM GW-104

l1 l2 l3 l4 l5 l6
+

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

INGRESSI ANALOGICI INGRESSI DIGITALI

USCITE RELE’

13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A1

-
A2

01 02 03 04

A3 A4

SISTEMI DI ALLARME E CENTRALINE DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA  |  schemi elettrici

SISTEMI DI ALLARME PER MONTAGGIO RACK

DISPOSITIVI PER CONTROLLO E SUPERVISIONE ATTRAVERSO CONNESSIONI WiFi E CELLULARI

MODULI DI ESPANSIONE



72     |     CATALOGO  G E N E R ALE

Ogni canale di allarme può essere configurato per adattarsi alla sequenza operativa richiesta come elencato nella pubblicazione ISA 
“Annunciator Sequences and Specifications S18.1 1979 (R1985).
I sistemi possono essere configurati con funzioni diverse su diversi modi di allarme.

Gli schemi seguenti mostrano le sequenze utilizzate dagli annunciatori Contrel.

IIII 	  SEQUENCE M   |  MANUAL RESET

PROCESS NORMAL

SEQUENCE NORMAL

VISUAL OFF

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE ALARM

VISUAL FAST FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE ACKNOWLEDGED

VISUAL ON

AUDIBLE SILENT

RESET WHILE NORMAL TO ABNORMAL

ACKNOWLEDGE

IIII 	  SEQUENCE A   |  AUTOMATIC RESET

PROCESS NORMAL

SEQUENCE NORMAL

VISUAL OFF

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE ALARM

VISUAL FAST FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE ACKNOWLEDGED

VISUAL ON

AUDIBLE SILENT

RETURN TO NORMAL
TO ABNORMAL

ACKNOWLEDGE
WHILE NORMAL

ACKNOWLEDGE WHILE ABNORMAL

COMPALARM
A

COMPALARM
AP

COMPALARM
E

COMPALARM
C2C

SEQUENZE D’ALLARME  |  COMPALARM A | AP | C2C | E
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IIII 	  SEQUENCE F1M   |  MANUAL RESET FIRST OUT WITH NO SUBSEQUENT ALARM STATE

PROCESS NORMAL

SEQUENCE NORMAL

VISUAL OFF

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE FIRST ALARM

VISUAL FAST FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE ACKNOWLEDGED

VISUAL ON

AUDIBLE SILENT

RESET
WHILE NORMAL

SUBSEQUENT
TO ABNORMAL

FIRST TO ABNORMAL

ACKNOWLEDGE

IIII 	  SEQUENCE F1A   |  AUTOMATIC RESET FIRST OUT WITH NO SUBSEQUENT ALARM STATE

PROCESS NORMAL

SEQUENCE NORMAL

VISUAL OFF

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE FIRST ALARM

VISUAL FAST FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL

SEQUENCE ACKNOWLEDGED

VISUAL ON

AUDIBLE SILENT

SUBSEQUENT
TO ABNORMAL

FIRST TO ABNORMAL

ACKNOWLEDGE
WHILE NORMAL

(FIRST OUT RESET)

ACKNOWLEDGE WHILE ABNORMAL (FIRST OUT RESET)

RETURN TO NORMAL

IIII 	  SEQUENCE R   |  RINGBACK

PROCESS NORMAL

SEQUENCE NORMAL

VISUAL OFF

AUDIBLE SILENT

RINGBACK
AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL

SEQUENCE ACKNOWLEDGED

VISUAL ON

AUDIBLE SILENT

RINGBACK
AUDIBLE SILENT

RESET

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE ALARM

VISUAL FAST FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

RINGBACK
AUDIBLE SILENT

PROCESS NORMAL

SEQUENCE RINGBACK

VISUAL SLOW FLASHING

AUDIBLE SILENT

RINGBACK
AUDIBLE AUDIBLE

ACKNOWLEDGE WHILE NORMAL

RETURN TO ABNORMAL

ACKNOWLEDGE
WHILE ABNORMAL

RETURN
TO NORMAL

TO ABNORMAL

SEQUENZE D’ALLARME  |  COMPALARM A | AP | C2C | E
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SUBSEQUENT   TO ABNORMAL

IIII 	  SEQUENCE F2M   |  MANUAL RESET FIRST OUT WITH NO SUBSEQUENT ALARM FLASHING

PROCESS NORMAL

SEQUENCE NORMAL

VISUAL OFF

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE SUBSEQUENT ALARM

VISUAL ON

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE FIRST ALARM

VISUAL FAST FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE ACKNOWLEDGED

VISUAL ON

AUDIBLE SILENT

ACKNOWLEDGE (FIRST OUT RESET)

RETURN WHILE NORMAL
FIRST TO ABNORMAL

ACKNOWLEDGE

IIII 	  SEQUENCE F2A   |  AUTOMATIC RESET FIRST OUT WITH NO SUBSEQUENT ALARM FLASHING

PROCESS NORMAL

SEQUENCE NORMAL

VISUAL OFF

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE SUBSEQUENT ALARM

VISUAL ON

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE FIRST ALARM

VISUAL FAST FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL

SEQUENCE ACKNOWLEDGED

VISUAL ON

AUDIBLE SILENT

ACKNOWLEDGE
WHILE NORMAL

RETURN
TO NORMAL

FIRST
TO ABNORMAL

ACKNOWLEDGE
WHILE ABNORMAL

ACKNOWLEDGE
WHILE NORMAL

AC
KN

OW
LE

DG
E

W
HI
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M

AL
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EQ
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NT
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ACKNOWLEDGE FIRST OUT RESET

SUBSEQUENT   TO ABNORMAL

IIII 	  SEQUENCE F3M   |  MANUAL RESET FIRST OUT WITH FIRST OUT FLASHING AND RESET PUSHBUTTON

PROCESS NORMAL

SEQUENCE NORMAL

VISUAL OFF

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE SUB ALARM

VISUAL FAST FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE FIRST ACKNOWLEDGED

VISUAL  SLOW FLASHING

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE FIRST ALARM

VISUAL INTERMITTENT FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE SUB ACKNOWLEDGED

VISUAL ON

AUDIBLE SILENT

RETURN TO NORMAL

FIRST OUT RESET
WHILE ACKNOWLEDGE

FIRST TO ABNORMAL

ACKNOWLEDGE

IIII 	  SEQUENCE F3A   |  AUTOMATIC RESET FIRST OUT WITH FIRST OUT FLASHING AND RESET PUSHBUTTON

PROCESS NORMAL

SEQUENCE NORMAL

VISUAL OFF

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE SUB ALARM

VISUAL FAST FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE FIRST ACKNOWLEDGED

VISUAL SLOW FLASHING

AUDIBLE SILENT

PROCESS ABNORMAL OR NORMAL

SEQUENCE FIRST ALARM

VISUAL INTERMITTENT FLASHING

AUDIBLE AUDIBLE

PROCESS ABNORMAL

SEQUENCE SUB ACKNOWLEDGED

VISUAL ON

AUDIBLE SILENT

RETURN TO NORMAL

FIRST OUT RESET
WHILE ACKNOWLEDGE

FI
RS

T 
OU

T 
RE

SE
T 

W
HI

LE
 A

CK
NO

W
LE

DG
E

FIRST TO ABNORMAL

ACKNOWLEDGE

AC
KN

OW
LE

DG
E

W
HI

LE
 N

OR
M

AL

ACKNOWLEDGE

SU
BS

EQ
UE

NT
TO

 A
BN

OR
M

AL
FIRST OUT RESET

SEQUENZE D’ALLARME  |  COMPALARM A | AP | C2C | E
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