
MONITORAGGIO
E PROTEZIONE DIFFERENZIALE
DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE

I T A L I A N  D E S I G N





Monitoraggio e protezione differenziale
delle reti di distribuzione

•	Versioni modulari, da incasso e interno quadro con o senza cartellino segnalatore, soglia di preallarme e uscita di sicurezza positiva.
•	Versioni con controllo automatico della connessione del toroide.
•	Ampia scelta della tensione di alimentazione.
•	Corrente di guasto impostabile IΔn.
•	Regolazione e scelta di intervento. sia in corrente che in tempo.
•	Versioni con display e porta di comunicazione
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8     |     CATALOGO  G E N E R ALE

RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-1E

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR -1E • Da incasso 96x96 mm
• Toroide esterno

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L6 0Q
2 1 0,395

24-48 VCA/CC 3E L6 0N

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento rel   (TRIP)
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Contenitore per fissaggio ad incasso 96x96 mm con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A   |    0,25...2,5A   |    2,5...25A   |    5...250A (con moltiplicatore esterno).
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s   |    0,2...5s.

RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-7

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-7
• Da incasso 48x48 mm
• Toroide esterno
• Con sicurezza positiva
• Filtro terza armonica (opzione F)

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L5 0W

2 1 0,11224-48 VCA/CC 3E L5 0N

220 VCC 3E L5 0H

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento rel   (TRIP)
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Contenitore per fissaggio ad incasso 48x48mm con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A   |    0,25...2,5A   |    2,5...25A   |    5...250A (con moltiplicatore esterno).
Tempo di intervento (t):  0,02...0,5s   |    0,2...5s.
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RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-3F ELR-3C ELRC-B

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-3F
• Modulare 3 DIN
• Toroide esterno
• Set-point e tempo di intervento fissi.

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L16Q
1 1 0,190

24-48 VCA/CC 3E L16N

ELR-3C
• Modulare 3 DIN
• Toroide esterno
• Filtro terza armonica (opzione F)

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L10Q

1 1 0,19024-48 VCA/CC 3E L10N

12 VCA/CC 3E L10 I

ELRC-B
• Modulare 6 DIN. 
• Toroide incorporato. Ø28mm.
• Sicurezza positiva. 

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L3 5Q
1 1 0,375

24-48 VCA/CC 3E L3 5N

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile del relè (solo per ELRC-B)
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI
ELR-3F
Set-point intervento (IΔn):  0,3A o 0,5A fisso
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s

ELR-3C - ELRC-B
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A    |   0,25...2,5A    |   2,5...25A    |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s    |   0,2...5s

RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-3E

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-3E
• Modulare 3 DIN
• Toroide esterno
• Set-point e tempo di intervento fissi.

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L82Q
1 1 0,190

24-48 VCA/CC 3E L82N

CARATTERISTICHE GENERALI
• relè differenziali di terra tipo A
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• ripristino manuale
• contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI
Set-point intervento (IΔn):  0,03A    |   0,1A    |   0,3A    |   0,5A    |   1A
Tempo di intervento (t): 0,02s    |   0,2s    |   0,5s    |   1s    |   5s 
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RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

 

ELR-4Mo ELR-4Mv ELR-91

       
MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-4v

• Da incasso 48x96 mm
• Toroide esterno

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L0 5Q

2 1 0,390
ELR-4v 24-48 VCA/CC 3E L0 5N

ELR-4o 110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L07Q

ELR-4o 24-48 VC/CC 3E L07N

ELR-4mv
• Da incasso 48x96 mm
• Toroide esterno
• Cartellino segnalatore meccanico.

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L0 6Q

2 1 0,390
ELR-4mv 24-48 VCA/CC 3E L0 6N

ELR-4mo 110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L0 8Q

ELR-4mo 24-48 VCA/CC 3E L0 8N

ELR-91 • Da incasso 72x72 mm
• Toroide esterno

110 VCA/CC-240 VCA 3E L71W
1 1 0,322

24-48 VCA/CC 3E L71N

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Cartellino segnalatore meccanico di intervento (TRIP MEMORY) solo per ELR-m4
• contenitore per fissaggio ad incasso 48x96mm (ELR-4o)
• Contenitore per fissaggio ad incasso 96x48mm (ELR-4v)
• Contenitore per fissaggio ad incasso 72x72mm (ELR-91)
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI
ELR-4
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A   |    0,25...2,5A   |   2,5...25A   |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s  |  0,2...5s.

ELR-91
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A   |    0,25...2,5A   |   2,5...25A   |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s  |  0,2...5s.

RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-1D

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-1D • Modulare 1 DIN
• Toroide esterno

230 VCA 3E L18G 1

1 0,190
110 VCA 3E L18E 1

48 VCA/CC 3E L18K 1

24 VCA/CC 3E L18N 1

CARATTERISTICHE GENERALI
• relè differenziali di terra tipo A
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• ripristino manuale
• contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI
Set-point intervento (IΔn):  0,03..0,30A    |   0,3...3,0A    |   3...30A
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s    |   0,2...5s



CATALOGO  G E N E R ALE    |     11

RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELRC-1

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELRC-1 35
• 1 soglia di intervento
• Compatto per interno quadro
• Toroide incorporato 35 mm.

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L3 1Q
1 1 0,485

24-48VAC/DC 3E L3 1N

ELRC-1 60
• 1 soglia di intervento
• Compatto per interno quadro
• Toroide incorporato 60 mm.

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L32Q
1 1 0,485

24-48VAC/DC 3E L32N

ELRC-1 80
• 1 soglia di intervento
• Compatto per interno quadro
• Toroide incorporato 80 mm.

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L33Q
1 1 0,485

24-48VAC/DC 3E L33N

ELRC-1 110
• 1 soglia di intervento
• Compatto per interno quadro
• Toroide incorporato 110 mm.

110 VCA/CC-240-415 VCA 3E L34Q
1 1 0,485

24-48VAC/DC 3E L34N

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• Pulsante TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Contenitore compatto per fissaggio interno quadro
• Grado di protezione: IP20 morsetti.
• Filtro terza armonica (opzione F)

REGOLAZIONI
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A   |    0,25...2,5A   |   2,5...25A   |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s  |  0,2...5s.

RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELRC-2

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELRC-2 35
• 1 soglia di intervento  • 2 uscite relè
• Compatto per interno quadro
• Toroide incorporato 35 mm.

240 VCA 3E L3 6G
2 1 0,485

24-48VAC/DC 3E L3 6N

ELRC-2 60
• 1 soglia di intervento  • 2 uscite relè
• Compatto per interno quadro
• Toroide incorporato 60 mm.

240 VCA 3E L3 6G
2 1 0,485

24-48VAC/DC 3E L3 6N

ELRC-2 80
• 1 soglia di intervento  • 2 uscite relè
• Compatto per interno quadro
• Toroide incorporato 80 mm.

240 VCA 3E L33G
2 1 0,485

24-48VAC/DC 3E L33N

ELRC-2 110
• 1 soglia di intervento  • 2 uscite relè
• Compatto per interno quadro
• Toroide incorporato 110 mm.

240 VCA 3E L3 9G
2 1 0,485

24-48VAC/DC 3E L3 9N

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• Pulsante TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Contenitore compatto per fissaggio interno quadro
• Grado di protezione: IP20 morsetti.

REGOLAZIONI
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A   |    0,25...2,5A   |   2,5...25A   |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s  |  0,2...5s.
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RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELRD-L ELRC-BL

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELRD-L
• Modulare 6 DIN 
• Toroide esterno 
• Tentativi di ripristino

240 VCA 3E L42G 2 1 0,370

ELRC-BL
 • Modulare 6 DIN
• Toroide incorporato 28 mm
• Tentativi di ripristino

240 VCA 3E L4 5G 2 1 0,370

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• Uscite a relè ciascuna con 1 contatto in scambio
• Controllo automatico connessione toroide
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione preallarme intervento (ALARM)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile

• Tentativi di ripristino automatico
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).
• Per impianti di illuminazione pubblica o impianti non presidiati

REGOLAZIONI
Set-point intervento (IΔn): 
0,025...0,25A    |   0,25...2,5A    |   2,5...25A    |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Tempo di intervento (t):  0,02...0,5s    |   0,2...5s

RELÈ DIFFERENZIALE  |  1 SOGLIA DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-61 ELR-m61

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-61

• 1 soglia di intervento
• Modulare 6 DIN. Toroide esterno. 
• Filtro terza armonica (opzione F).
• Con sicurezza positiva (opzione SP).

110-240-415 VCA 3E L11P
2 1 0,390

24-48 VCA/CC 3E L11N

ELR-m61

• 1 soglia di intervento
• Modulare 6 DIN. Toroide esterno.
• Cartellino segnalatore meccanico.
• Filtro 3 armonica (opzionale).

110-240-415 VCA 3E L12P
2 1 0,390

24-48 VCA/CC 3E L12N

ELR-61-10

• 1 soglia di intervento
• Modulare 6 DIN. Toroide esterno.
• Set-point intervento (IΔn): 0,01...10
• Filtro terza armonica (opzione F).
• Con sicurezza positiva (opzione SP).

110-240-415 VCA 3E L15P
2 1 0,390

24-48 VCA/CC 3E L15N

CARATTERISTICHE GENERALI
• relè differenziali di terra tipo A
• uscite a relè ciascuna con 2 contatto in scambio, entrambi per  intervento
• controllo automatico connessione toroide
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• ripristino automatico o manuale impostabile

• cartellino segnalatore meccanico di intervento (TRIP MEMORY) solo per ELR-m61
• contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI
Set-point intervento (IΔn): 
0,025...0,25A    |   0,25...2,5A    |   2,5...25A    |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Tempo di intervento (t):  0,02...0,5s    |   0,2...5s

PER IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
UTENZE NON PRESIDIATE
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RELÈ DIFFERENZIALE  |  2 SOGLIE DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-2 ELR-2M

ELR-8V
ELR-8tcs

ELR-8mVtcs

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-2
• Da incasso 96x96 mm
• Toroide esterno
• Con sicurezza positiva impostabile.
• Filtro terza armonica (opzione F)

110-240-415 VCA 3E L6 5P

2 1 0,39524-48 VCA/CC 3E L6 5N

110 VCC 3E L6 5L

ELR-2M

• Da incasso 96x96 mm
• Toroide esterno
• Con sicurezza positiva impostabile.
• Cartellino segnalatore.
• Filtro terza armonica (opzione F)

110-240-415 VCA 3E L6 6P

2 1 0,40524-48 VCA/CC 3E L6 6N

110 VCC 3E L6 6 I

ELR-8V

• Da incasso 96x96 mm  • Toroide esterno
• Con sicurezza positiva impostabile; 
• Con misura corrente di dispersione;
• Display digitale.
• Filtro terza armonica (opzione F)

110-240-415 VCA 3E L9 1P

2 1 0,57024-48 VCA/CC 3E L9 1L

110 VCC 3E L9 1N

ELR-8tcs

• Da incasso 96x96 mm • Toroide esterno
• Con sicurezza positiva impostabile; • Sgancio TCS.
• Con misura corrente di dispersione;
• Display digitale.
• Filtro terza armonica (opzione F)

110-240-415 VCA 3E L94P

3 1 0,57024-48 VCA/CC 3E L94L

110 VCC 3E L94N

ELR-8m-Vtcs

• Da incasso 96x96 mm • Toroide esterno
• Con misura corrente di dispersione;
• Display digitale; • Con sicurezza positiva impostabile;
• Cartellino segnalatore;  • Sgancio TCS
• Filtro terza armonica (opzione F)

110-240-415 VCA 3E L93P

3 1 0,57024-48 VCA/CC 3E L93L

110 VCC 3E L93N

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• Uscite a relè ciascuna con 1 contatto in scambio impostabili entrambe per intervento
   oppure 1 per intervento e 1 per preallarme
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile con preallarme
• Controllo automatico connessione toroide
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione preallarme intervento (ALARM)
• LED rosso di segnalazione intervento rel   (TRIP)
• Pulsante di TEST sul fronte
• Ripristino manuale con pulsante RESET sul fronte o chiusura contatto remoto
• Ripristino automatico mediante chiusura del contatto remoto o connessione jumper
• Cartellino segnalatore meccanico di intervento (TRIP MEMORY) solo per  ELR-2M e ELR-8MVtcs
• Misura digitale della corrente differenziale con memorizzazione valore di intervento (solo per ELR-8…)
• Controllo funzionalità del circuito di sgancio TCS (solo per ELR-8Vtcs e ELR-8MVtcs)
• Contenitore per fissaggio ad incasso 96x96mm con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI
ELR-2 e ELR-2M
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A   |    0,25...2,5A   |   2,5...25A   |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Set-point preallarme: 70% fisso
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s  |  0,2...5s.

ELR-8V - ELR-8tcs - ELR-8mVtcs
Set-point intervento (IΔn):
0,03...0,30A   |   0,30...3,0A   |   3...30A   |   30...300A (con moltiplicatore esterno)
Set-point preallarme: 70% fisso
Tempo di intervento (t): 0,03...0,5s    |   0,3...5s.



14     |     CATALOGO  G E N E R ALE

RELÈ DIFFERENZIALE  |  2 SOGLIE DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo      

ELR-62 ELRD-L2m

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-62
• Modulare 6 DIN  • Toroide esterno.
• Cartellino segnalatore (solo per ELR-m62)
• Filtro terza armonica (opzione F)

110-240-415 VCA 3E L13P

2 1 0,390110 VCC 3E L13L

24-48 VCA/CC 3E L13N

ELRD-L2m

• Modulare 6 DIN
• Toroide esterno.
• Cartellino segnalatore
• Tentativi di ripristino
• Per impianti di illuminazione
   e utenze non presidiate

240 VCA 3E L43G 2 1 0,370

RELÈ DIFFERENZIALE  |  2 SOGLIE DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-92

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-92
• Da incasso 72x72 mm
• TA esterno
• Con sicurezza positiva impostabile.
• Filtro terza armonica (opzione F)

110-240-415 VCA 3E L72P

2 1 0,32224-48 VCA/CC 3E L72N

110 VCC 3E L72L

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• Uscite a relè ciascuna con 1 contatto in scambio, 1 per  intervento e 1 per preallarme
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile con preallarme
• Controllo automatico connessione toroide
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione preallarme intervento (ALARM)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Contenitore per fissaggio ad incasso 72x72mm
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI
ELR-92
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A   |    0,25...2,5A   |   2,5...25A   |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Set-point preallarme: 70% fisso
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s  |  0,2...5s.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Relè differenziali di terra tipo A
• Uscite a relè ciascuna con 1 contatto in scambio, 1 per  intervento e 1 per preallarme
• Controllo automatico connessione toroide
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione preallarme intervento (ALARM)
• LED rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Tentativi di ripristino automatico solo per ELRD-L2m
• Cartellino segnalatore meccanico di intervento (TRIP MEMORY) solo per ELR-m62

• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).
• Per impianti di illuminazione pubblica o impianti non presidiati

REGOLAZIONI
ELR-62 e ELR-m62 e ELR-L2m
Set-point intervento (IΔn):
0,025...0,25A   |    0,25...2,5A   |   2,5...25A   |   25...250A (con moltiplicatore esterno)
Set-point preallarme: 70% fisso
Tempo di intervento (t): 0,02...0,5s  |  0,2...5s.
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RELÈ DIFFERENZIALE  |  2 SOGLIE DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-D2 ELR-D2-V

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-D2
• Modulare 2 DIN  • Toroide esterno.
• Con misura corrente di dispersione. 
• Con sicurezza positiva selezionabile.

230 VCA 3E D0 5G
1 1 0,200

110 VCA 3E D0 5E

ELR-D2-V • Modulare 2 DIN  • Con misura corrente di dispersione. 
• Con sicurezza positiva selezionabile.

230 VCA 3E L0 6G
1 1 0,200

110 VCA 3E L0 6E

ELR-D2-V-485
• Modulare 2 DIN  • Con misura corrente di dispersione
• Con sicurezza positiva selezionabile
• Display digitale  • Interfaccia RS485 isolata

230 VCA 3E D07G
1 1 0,200

110 VCA 3E D07E

CARATTERISTICHE GENERALI
•	Relè differenziali di terra tipo A
•	Controllo automatico connessione toroide
•	LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
•	LED giallo di segnalazione preallarme intervento (ALARM) solo per ELR-D2
•	Display giallo di segnalazione preallarme intervento (ALARM)
•	Display rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
•	Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
•	Ripristino automatico o manuale impostabile
•	Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
•	Contenitore modulare DIN

•	Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale

REGOLAZIONI
ELR-D2
Set-point intervento (IΔn):  0,03...30A  |  30...300A (con moltiplicatore esterno)
Set-point preallarme: 50…90%
Tempo di intervento (t): 0,02...10s.

ELR-D2-V
Set-point intervento (IΔn):  0,03...30A  |  30...300A (con moltiplicatore esterno)
Set-point preallarme: 50…90%
Tempo di intervento (t): 0,02...10s.

RELÈ DIFFERENZIALE  |  2 SOGLIE DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

3EDA02

Adattatore
per montaggio

ad incasso 72x72mm

ELR-3AN

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-3AN

• Modulare 3 DIN 
• Toroide esterno.
• Con misura corrente di dispersione. 
• Display digitale 
• Con sicurezza positiva selezionabile.

230 VCA 3ELR3A200010000

2 1 0,210
110 VCA 3ELR3A210010000

24-48 VCA/CC 3ELR3A240010000
24-250 VCA/CC 3ELR3A220010000

ELR-3AN-485

• Modulare 3 DIN  • Toroide esterno
• Con misura corrente di dispersione.
• Display digitale 
• Con sicurezza positiva selezionabie
• Interfaccia RS485 isolata

230 VCA 3ELR3A200011000

2 1 0,210
110 VCA 3ELR3A210011000

24-48 VCA/CC 3ELR3A240011000

24-250 VCA/CC 3ELR3A220011000

CARATTERISTICHE GENERALI
•	Relè differenziali di terra tipo A
•	Uscite a relè ciascuna con 1 contatto in scambio impostabili entrambe per intervento
	 oppure 1 per intervento e 1 per preallarme
•	Funzionamento con sicurezza positiva impostabile con preallarme
•	Controllo automatico connessione toroide
•	LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
•	LED e display giallo di segnalazione preallarme intervento (ALARM)
•	LED e display rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
•	Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
•	Ripristino automatico o manuale impostabile

•	Filtro di terza armonica impostabile
•	Misura digitale della corrente differenziale con memorizzazione valore di intervento
•	Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
•	Tentativi di ripristino automatico impostabili
•	Contenitore modulare DIN
•	Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale

REGOLAZIONI
ELR-3AN
Set-point intervento (IΔn):  0,03...30A  |  30...300A (con moltiplicatore esterno)
Set-point preallarme: 50…90%
Tempo di intervento (t): 0,02...10s.
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RELÈ DIFFERENZIALE  |  2 SOGLIE DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

3EDA02

Adattatore
per montaggio

ad incasso 72x72mm
ELR-51AS ELR-52AS

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-51AS
• Modulare 3 DIN  • Toroide esterno.
• Con misura corrente di dispersione. 
• Display digitale  • Uscite a relè bistabili

110-240 VAC 3E D10V
2 1 0,210

24-48 VCA/CC 3E D10N

ELR-51AS-485
• Modulare 3 DIN  • Toroide esterno
• Con misura corrente di dispersione  • Display digitale
• Uscite a relè bistabili  • Interfaccia RS485 isolata

110-240 VAC 3E D12V
2 1 0,210

24-48 VCA/CC 3E D12N

ELR-52AS
• Modulare 3 DIN  • 2 canali Toroide esterno.
• Con misura corrente di dispersione. 
• Display digitale  • Uscite a relè bistabili

110-240 VAC 3E D11V
2 1 0,210

24-48 VCA/CC 3E D11N

ELR-52AS-485
• Modulare 3 DIN  • 2 canali Toroide esterno
• Con misura corrente di dispersione  • Display digitale
• Uscite a relè bistabili  • Interfaccia RS485 isolata

110-240 VAC 3E D13V
2 1 0,210

24-48 VCA/CC 3E D13N

RELÈ DIFFERENZIALE  |  MULTICANALE CON 4 INGRESSI
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-4C

3EDA02

Adattatore
per montaggio

ad incasso 72x72mm

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-4C
• Modulare 3 DIN  • Toroide esterno.
• Con misura corrente di dispersione
• Display digitale  • Con sicurezza positiva.
• Tentativi di ripristino.

230 VCA 3ELR4C000000000

4 1 0,210110 CVA 3ELR4C010000000

24-48 VCA/CC 3ELR4C020000000

ELR-4C-485
• Modulare 3 DIN  • Toroide esterno
• Con misura corrente di dispersione  • Display digitale
• Con sicurezza positiva  • Tentativi di ripristino
• Interfaccia RS485 seriale

230 VCA 3ELR4C000001000

4 1 0,210110 CVA 3ELR4C010001000

24-48 VCA/CC 3ELR4C020001000

CARATTERISTICHE GENERALI
•	Relè differenziali di terra tipo A
•	Uscite a relè per intervento, 1 per ogni canale 
•	Funzionamento con sicurezza positiva impostabile con preallarme
•	Controllo automatico connessione toroide
•	LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
•	LED e display giallo di segnalazione preallarme intervento (ALARM)
•	LED  e display rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
•	Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
•	Ripristino automatico o manuale impostabile
•	Filtro di terza armonica impostabile

•	Misura digitale della corrente differenziale con
	 memorizzazione valore di intervento 
•	Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
•	Tentativi di ripristino automatico impostabili
•	Contenitore modulare DIN
•	Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale

CARATTERISTICHE GENERALI
•	Relè differenziali di terra tipo A
•	Uscite a relè bistabili ciascuna con 1 contatto in scambio impostabili entrambe per intervento 	
	 oppure 1 per intervento e 1 per preallarme
•	Funzionamento con sicurezza positiva impostabile con preallarme
•	Controllo automatico connessione toroide
•	LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
•	LED verde di segnalazione impianto sicuro (OK)
•	LED e display rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
•	Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
•	Ripristino automatico o manuale impostabile

•	Filtro di terza armonica impostabile
•	Funzione TRIP MEMORY 
•	Misura digitale della corrente differenziale con memorizzazione valore di intervento 
•	Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
•	Contenitore modulare DIN
•	Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale

REGOLAZIONI
ELR-51AS - ELR-52AS
Set-point intervento (IΔn):  0,03...5A
Set-point preallarme: 50…90%
Tempo di intervento (t): 20…500ms

REGOLAZIONI
ELR-4C
Set-point intervento (IΔn): 0,03...30A
Set-point preallarme: 50…90%
Tempo di intervento (t): 0,02...10s
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RELÈ TIPO B  |  2 SOGLIE DI INTERVENTO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELR-3B

3EDA03

Adattatore
per montaggio

ad incasso 72x72mm

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE CONTATTI USCITA PCS  PESO 

ELR-3B

• Modulare 3 DIN  • Toroide esterno.
• Set-point intervento 0,03…3A
• Con misura corrente di dispersione
• Display digitale  • Con sicurezza positiva selezionabile.

230 VCA 3E D3 6G

2 1 0,168

24-110 VCA/CC 3E D3 6T

ELR-3B-10

• Modulare 3 DIN
• Toroide esterno.
• Set-point intervento 0,3…10A
• Con misura corrente di dispersione
• Display digitale  • Con sicurezza positiva.

230 VCA 3E D37G

2 1 0,210

24-110 VCA/CC  3E D37T

CARATTERISTICHE GENERALI
•	Relè differenziali di terra tipo B
•	Uscite a relè ciascuna con 1 contatto in scambio, 1 per  intervento e 1 per preallarme
•	Funzionamento con sicurezza positiva impostabile con preallarme
•	Controllo automatico connessione toroide
•	LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
•	LED di segnalazione preallarme intervento (ALARM)
•	LED  e display rosso di segnalazione intervento relè (TRIP)
•	Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
•	Ripristino automatico o manuale impostabile
•	Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
•	Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI

ELR-3B
Set-point intervento (IΔn):  0,03A   |   0,1A   |   0,3A   |   0,5A   |   1A   |   3A
Set-point preallarme: 50…80%
Tempo di intervento (t): 0,1...10s

ELR-3B-10
Set-point intervento (IΔn):  0,3A   |   0,5A   |   1A   |   3A   |   5A   |   10A
Set-point preallarme: 50…80%
Tempo di intervento (t): 0,1...10s
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RELÈ STATICO PER RIAVVIAMENTO E
RIACCELERAZIONE AUTOMATICO MOTORI
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | CConformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RSR-72 

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RSR-72 Per applicazioni con dispositivo di comando del contattore con contatto a 
posizione impulsiva

230 VCA 3R R0 1G

1 0,350110 VCA 3R R0 1E

110 VCC 3R R0 1L

RSR-72A Per applicazioni con dispositivo di comando del contattore con contatto a 
posizione mantenuta

230 VCA 3R R02G

1 0,350110 VCA 3R R02E

110 VCC 3R R02L

RSR-72B Per applicazioni con dispositivo di comando del contattore con contatto a 
posizione impulsiva con speciale modalità del conteggio di memoria

230 VCA 3R R03G

1 0,350110 VCA 3R R03E

110 VCC 3R R03L

ACCESSORI
Zoccolo undecal 3R R A0 1 1 0,100

Molla di ritegno per fissaggio su zoccolo undecal 3R R A02 1 0,050

Il relè per il riavviamento e riaccelerazione tipo RSR-72  ha la funzione di effettuare la reinserzione automatica dei motori, dopo l’apertura dei dispositivi di comando e di protezione causata 
dalla mancanza o dalla diminuzione transitoria della tensione di rete.

Dopo l’arresto dei motori i relè RSR-72 permettono un riavvio automatico con una corretta sequenza in base alle necessità dei processi di lavorazione.

I relè RSR-72 sono realizzati in custodia per montaggio da incasso a pannello oppure sporgente o su barra DIN 35mm su zoccolo estraibile di tipo undecal.

Sul fronte sono presenti i potenziometri e microinterruttori per le impostazioni e un LED per indicazione stato funzionale.

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO

Il relè RSR-72 viene impiegato nel caso in cui il comando del contattore debba essere direttamente controllato dal contatto d’uscita dell’RSR-72.
Diversamente dal modello RSR-72, il tipo RSR-72A mantiene il contatto chiuso dopo il riavvio del motore/contattore. 
• Sul relè sono impostabili un tempo di memoria da 0,2 a 60 secondi ed un tempo di ritardo da 0,2 a 1000 secondi.
• In caso di mancanza di tensione (o di un valore inferiore al 70% della tensione nominale) e successivo ritorno della tensione (almeno il 90% della tensione nominale)
	 entro il tempo di memoria impostato si attiverà l’uscita di riavvio motore dopo il tempo di ritardo impostato.
• Nel caso la tensione torni dopo il tempo di memoria non si avrà il riavvio automatico.
• Con la funzione F2 attivata, se la tensione ritorna in un tempo inferiore a 0,2 secondi  (minimo tempo di memoria) si avrà comunque l’immediata riaccelerazione del motore. 
• Se la funzione F1 di riaccelerazione non è attivata, si avrà il riavviamento automatico dopo il  tempo di ritardo impostato anche se il tempo di interruzione della tensione è inferiore a 0,2 secondi.
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TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

REF. PER ORDINE ø  [mm] APRIBILE PZ.   PESO   

CTD-1 /2 8 28 NO 1 0,200

CTD-2 /2 9 29 NO 1 0,200

CT-1 /22 22 NO 1 0,150

CT-1 /3 5 35 NO 1 0,200

CT-1 /6 0 60 NO 1 0,245

CT-1 /8 0 80 NO 1 0,410

CT-1 /110 110 NO 1 0,400

CT-1 /16 0 160 NO 1 1,350

CT-1 /2 10 210 NO 1 1,200

CT-1 /3 00 300 NO 1 2,100

CTA-1 /110 110 SI 1 0,540

CTA-1 /16 0 160 SI 1 1,600

CTA-1 /2 10 210 SI 1 1,820

CTA-1 /3 00 300 SI 1 2,300

CT-1 /2 8 0R 280 NO 1 1,700

CT-1 /3 5 0R 350 NO 1 2,100

CT-1 /4 15R 400 NO 1 8,300

REF. PER ORDINE ø  [mm] APRIBILE PZ.   PESO   

CTB-1 /22 22 NO 1 0,150

CTB-1 /3 5 35 NO 1 0,200

CTB-1 /6 0 60 NO 1 0,245

CTB-1 /8 0 80 NO 1 0,410

CTB-1 /110 110 NO 1 0,400

CTB-1 /16 0 160 NO 1 1,350

CTB-1 /2 10 210 NO 1 1,200

CTB-1 /3 00 300 NO 1 2,100

REF. PER ORDINE APRIBILE PZ.   PESO   

CT-1M NO 1 0,150

CT-1S NO 1 0,200

• CT-1M - Moltiplicatore esterno adatto a tutta la serie ELR
                da collegare fra toroide e relè (moltiplica x10 la taratura)

• CT-1S - Sommatore esterno
               da utilizzarsi nei casi in cui i conduttori del sistema da proteggere 
               superano il diametro interno del riduttore

TRASFORMATORI DI CORRENTE TOROIDALI  |  TIPO B
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M

MOLTIPLICATORE ESTERNO  |  SOMMATORE ESTERNO
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M
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RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA  |  dimensioni (mm)
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M

ELR-4v   |   ELR-4o   |   ELR-4mv   |   ELR-4mo

62,89

44 48

96

ELR-8v    |    ELR-8Mtcs    |    ELR-8tcs

96

9690

8519 16

ELR-1D

17.5

27.5
49

74

90 6145

ELR-91    |    ELR-92

62,79

65
,9

72

72

ELR-3C    |    ELR-3F

67

5 43

52

89 45

ELR-3E   
65

52,5
44

58

85 45

ELR-D2-V

90
,4

26,3
48

57,8

45

8

62
,4

36

ELR-D2

90
,4

26,3
48

73

62
,445

8

36

ELR-1E    |    ELR-2E    |    ELR-2M

90

19 56 96

96

4820 63 9

44 48

ELR-7
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RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA  |  dimensioni (mm)
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M

ELR-61   |   ELR-62   |   ELRD-L   |   ELRD-L2M

105

89

72
67

45

ELRC-B    |    ELRC-BL

27
105

89

72
67

45

ø 28,5

ELR-3AN   |   ELR-51AS   |   ELR-52AS   |   ELR-4C

52,5

90

60

55
44

45

ELR-3B

52,5 67,9
43,5

72,9

85 45

RSR-72   |   RSR-72A   |   RSR-72B

72

72

109

67

80 20

89

RELÈ STATICO PER RIAVVIAMENTO E RIACCELERAZIONE AUTOMATICO MOTORI
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TOROIDI  |  dimensioni (mm)
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M

B
G

F

E

H

A

CØ 5

F
E

C

 GA

B

Ø D

A F

Ø D

B

C

B
E

A

F
Ø 5

Ø D

G
C

H

H

G

F
K
C

Ø D

Ø 5

A

E

B

Ø D

TIPO A B C D E F G H

ELRC-1/35
ELRC-2/35 110 100 60 35 47 70 60 50

ELRC-1/60
ELRC-2/60 110 100 60 60 47 70 60 50

ELRC-1/80
ELRC-2/80 160 150 110 80 70 70 60 50

ELRC-1/110
ELRC-2/110 160 150 110 110 70 70 60 50

TIPO A B C D E F G

CTD-1/28 52,5 85,5 45 28 44 58 54

TIPO A B C D F

CT-1/22
CTB-1/22 52 65 26 22 27

TIPO A B C D E F G H

CT-1/35
CTB-1/35 100 110 50 35 47 60 43 30

CT-1/60
CTB-1/60 100 110 50 60 47 60 43 30

CT-1/80
CTB-1/80 150 160 50 80 70 110 43 30

CT-1/110
CTB-1/110 150 160 50 110 70 110 43 30

CT-1/160
CTB-1/160 220 236 64 160 110 156 50 34

TIPO A B C D E F G H K

CTA-1/110 180 150 110 110 75 45 38 25 145
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Ø D

E
CB

K
G
A

H
F

8

1 2 3 4

Ø DB G

H

C

E

5 5

K
A

F

B

C

A

H
F

P1
S1 3 4 S2

K

EG

C

A

S1

S2
Test

D
F

B30
E

D
F

TOROIDI  |  dimensioni (mm)
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M

TIPO A B C D E F G H K

CTA-1/160 275 280 260 160 129 75 260 43,5 250

TIPO A B C D E F G H K

CT-1/210
CTB-1/210 310 290 54 210 145 240 280 36 258

CT-1/300
CTB-1/300 416 385 60 300 190 350 365 42 366

CTA-1/210 310 290 54 210 145 240 280 36 258

CTA-1/300 416 385 60 300 190 350 365 42 366

TIPO A B C D E F G H

CT-1/280R 223 338 404 281 28 156 370 29

CT-1/350R 270 410 475 351 28 170 463 66

TIPO A B C D E F G

CT-1/415R 240 520 550 400 50 150 400
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CARICO

BA (Bobina di apertura)

Aux

    

1
2

3
4

12345

7 8 1011129

N L1 L2 L3 N L1 L2 L3Terra

TRIP

Alimentazione ausiliaria:
• 2 - 3 = 110 VCA/CC
• 1 - 3 = 230 VCA
-------
• 1 - 3 = 230 VCC
-------
• 2 - 3 = 24 VCA/CC
• 1 - 3 = 48 VCA/CC

Terra

CARICO

BA (bobina di apertura)

Aux

1
2

3
4

10 11 12 8 6 57

TRIP

1
2

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

Alimentazione ausiliaria:
• 5 - 6 = 110 VCA/CC
• 5 - 7 = 230 VCA
• 5 - 8 = 400 VCA
------------------
• 5 - 6 = 24 VCA/CC
• 5 - 7 = 48 VCA/CC
------------------
• 5 - 6 = 12 VCA/CC

N L1 L2 L3Terra

CARICO

BA (bobina di apertura)

Aux

2
1

14 12 10 5 3 17

TRIP

18
17

16

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

Alimentazione ausiliaria:
• 5 - 7 = 110 VCA/CC
• 3 - 7 = 230 VCA
• 1 - 7 = 400 VCA
-----------------
• 5 - 7 = 24 VCA/CC
• 3 - 7 = 48 VCA/CC

ELR-3C   |   ELR-3F

ELR-7 ELR-1E

CARICO

Aux

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

N

BA (bobina di apertura)

Terra

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

1
2

3
4

12
11

L1 L2 L3

TRIP

Alimentazione ausiliaria:
• 0 - 3 = 400 VCA
• 0 - 2 = 230 VCA
• 0 - 1 = 110 VCA/CC
---------
• 0 - 2 = 48 VCA/CC
• 0 - 1 = 24 VCA/CC

ELR-4v   |   ELR-4o   |   ELR-4mv   |   ELR-4mo

N L1 L2 L3Terra

CARICO

BA (bobina di apertura)

1
2

89 4 3 2 17

TRIP

12
11

Aux ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

Alimentazione ausiliaria:
• 1 - 2 = 110 VCA/CC
• 1 - 3 = 230 VCA
• 1 - 4 = 400 VCA
-----------------
• 1 - 2 = 24 VCA/CC
• 1 - 3 = 48 VCA/CC

ELR-3E

1 3 4 5

11 12 14 15 1610

N L1 L2 L3Terra

CARICO

Aux

BA (bobina di apertura)

Alimentazione ausiliaria:
• 4 - 5 = 110 VCA/CC
• 3 - 5 = 230 VCA
• 1 - 5 = 400 VCA
-----------------
• 3 - 5 = 24 VCA/CC
• 4 - 5 = 48 VCA/CC

ELRC-B

RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA  |  schemi elettrici
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M
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CARICO

6 5 4 3 2 1 0

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

BA
(bobina di apertura)

TRIP

N L1 L2 L3Terra

Alimentazione ausiliaria:
• 0 - 1 = 110 VCA/CC
• 0 - 2 = 230 VCA
• 0 - 3 = 400 VCA
-----------------
• 0 - 1 = 24 VCA/CC
• 0 - 2 = 48 VCA/CC

ELRC-1

CARICO

6 5 4 7 3 2 1 0

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

BA
(bobina di apertura)

R1 R2

N L1 L2 L3Terra

Alimentazione ausiliaria:
• 0 - 2 = 230 VCA
 -----------------
• 0 - 1 = 24 VCA/CC

ELRC-2

1

2

2

3

3

4

4

6
7
8
9

11

14 1315161718

10

BA2 (bobina di apertura di secondo intervento)

BA1
(bobina di apertura di primo intervento)

Reset Reset

N L1 L2 L3Terra

CARICO CARICO

Ripristino
a distanza

TRIP

ELRD-L   |   ELRD-L2m ELRC-BL

N L1 L2 L3Terra

CARICO

BA (bobina di apertura)

1
2

3
4

4 5 63

1
2

Aux

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

TRIP
Alimentazione ausiliaria:
• 3 - 6 = 230 VCA
-----------------
• 3 - 6 = 110 VCA/CC
-----------------
• 3 - 6 = 24 VCA/CC
-----------------
• 3 - 6 = 48 VCA/CC

ELR-1D

N L1 L2 L3Terra

CARICO Ripristino
a distanza

BA (bobina di apertura)
Aux

4
3

2
1

7 8 9 2 314 5 6

TRIP ALARM

14
13

12
11

16
15

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

Alimentazione ausiliaria:
• 1 - 2 = 110 VCA
• 2 - 3 = 230 VCA
• 1 - 3 = 400 VCA
---------------------
• 1 - 2 = 24 VCA/CC
• 1 - 3 = 48 VCA/CC
---------------------
• 1 - 2 = 110 VCC

1
2

3

5

6

BA
(bobina
di apertura)

Aux

1
2
3
4

4

7
8

N L1 L2 L3Terra

CARICO

Ali
me

nta
zio

ne
Au

sil
iar

ia

TRIP
Alimentazione ausiliaria:
• 3 - 4 = 110 VCA/CC
• 3 - 5 = 230 VCA
----------------
• 3 - 4 = 24 VCA/CC
• 3 - 5 = 48 VCA/CC

ELR-2   |   ELR-2M ELR-91

BA
(bobina
di apertura)

CARICO

N L1 L2 L3Terra

4
3

2
1

18 17 16 2 1415 14 13

9
8

7
6

11
10

Aux

TEST TRIP

Ripristino
a distanza

Alimentazione ausiliaria:
• 1 - 2 = 110 VCA
• 2 - 4 = 230 VCA
• 1 - 4 = 400 VCA
-----------------
• 1 - 4 = 110 VCC
-----------------
• 1 - 2 = 24 VCA/CC
• 1 - 4 = 48 VCA/CC

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

ELR-61   |   ELR-m61   

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 12 13 14 15 16 17 1810

BA2 (bobina di apertura di secondo intervento)

BA1 (bobina di apertura di primo intervento)

N L1 L2 L3Terra

TRIP

RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA  |  schemi elettrici
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M
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ELR-92

Aux

1
2

3
4

Ripristino a distanza

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

1
2

N L1 L2 L3

CARICO CARICO

CARICO

CARICO

Terra

Ali
me

nta
zio

ne
Au

sil
iar

ia

TRIP

ALARMBA
(bobina
di apertura)

Alimentazione ausiliaria:
• 2 - 3 = 115 VCA
• 1 - 2 = 230 VCA
• 1 - 3 = 400 VCA
----------------
• 2 - 3 = 115 VCA/CC
----------------
• 2 - 3 = 24 VCA/CC
• 1 - 3 = 48 VCA/CC

ELR-61   |   ELR-m61
N L1 L2 L3Terra

BA (bobina di apertura)
4

3
2

1

18 17 16 2 1415 14 13

9
8

7
6

11
10

Aux

TEST

TRIP

Alimentazione
Ausiliaria

Ripristino
a distanza

Alimentazione ausiliaria:
• 1 - 2 = 110 VCA
• 2 - 4 = 230 VCA
• 1 - 4 = 400 VCA
-----------------
• 1 - 4 = 110 VCC
-----------------
• 1 - 2 = 24 VCA/CC
• 1 - 4 = 48 VCA/CC

ELR-D2   |   ELR-D2-V
N L1 L2 L3

1
2

1
2

Aux

3 4 5 6 7

11
10

9 C
B
A

Terra

BA  (bobina di apertura)

C
om

un
ic

az
io

ne
 s

er
ia

le
 R

S
48

5

Alimentazione
Ausiliaria

TRIP

Alimentazione ausiliaria:
• 6 - 7 = 230 VCA
-----------------
• 6 - 7 = 110 VCA

ELR-3AN   |   ELR-51AS
N L1 L2L3Terra

BA (bobina di apertura)

4
3

2
1

1 2 3 11 12104 5 6

7
17

18
9

8

Us

TEST

RESET

Ripristino
a distanza

TRIP ALARM

N L1 L2 L3Terra

CARICO

Ripristino
a distanza

BA (bobina di apertura)

4
3

2
1

9 8 7 2 136 5 4

TRIP

INPUT

TEST

RESET

ALARM

14
13

12
11

16
15

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

Alimentazione ausiliaria:
• 1 - 2 = 110 VCA
• 2 - 3 = 230 VCA
• 1 - 3 = 400 VCA
-----------------
• 1 - 3 = 110 VCC
-----------------
• 1 - 2 = 24 VCA/CC
• 1 - 3 = 48 VCA/CC

ELR-8 ELR-8tcs   |   ELR-8mVtcs

N L1 L2 L3Terra

Il collegamento della bobina può variare in funzione
del tipo di apparecchio collegato

(contattore, interruttore con bobina di apertura
oppure interruttore con bobina di minima tensione).

Ripristino
a distanza

BA (bobina di apertura)

CARICO

TCS
Controllo

funzionalità
circuito di sgancio

4
3

2
1

9 8 7 2 136 5 4

TRIP

Cartellino
segnalatore

TC
S

ALARM

14
13

12
11

17
18

19

20
21

22

16
15

Alimentazione
Ausiliaria

Alimentazione ausiliaria:
• 1 - 2 = 110 VCA
• 2 - 3 = 230 VCA
• 1 - 3 = 400 VCA
-----------------
• 1 - 3 = 110 VCC
-----------------
• 1 - 2 = 24 VCA/CC
• 1 - 3 = 48 VCA/CC

RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA  |  schemi elettrici
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M
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CARICO CARICO

ELR-52AS

N
L3
L2
L1

N
L3

L2
L1

TRIP 1 TRIP 2 

10 11 12

1 2 3 4 5 6

17 1816

8 97

S2 S1S1

1
2

3
4

1
2

3
4

NL1 L2 L3Alimentazione
Ausiliaria

10 11 13

RESET

TEST

RIP
RIS

TIN
O 

A 
DIS

TA
NZ

A

1S
2

1S
1

14 15

1 2 54 6 8 9

ELR-3B   |   ELR-3B-10

NL1 L2 L3

10 11 13

RESET

TEST

RIP
RIS

TIN
O 

A 
DIS

TA
NZ

A

1S
2

1S
1

14 15

1 2 54 6 8 9

ELR-3B   |   ELR-3B-10

RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA  |  schemi elettrici
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M
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DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO
PERMANENTE E SGANCIO

DEI CIRCUITI DI SICUREZZA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

NL1 L2 L3

PE PE

MCB

ELR-4C

RSR-72A RSR-72  |   RSR-72B

LOAD

T2
-T

1
S2

-S
1

4
3

2
1

NL1 L2 L3

PE

MCB

Test a distanza Reset a distanza

Alimentazione
ausiliaria

LOAD

T2
-T

1
S2

-S
1

4
3

2
1

NL1 L2 L3

MCB

LOAD

T2
-T

1
S2

-S
1

4
3

2
1

PE

NL1 L2 L3

MCB

LOAD

T2
-T

1
S2

-S
1

4
3

2
1

Uc

PA
Pulsante

arresto
motore PM

Pulsante
avviamento

motore

M 

+
+
-

+
-

+
-

Sezione di
alimentazione e

controllo tensione

Sezione di controllo
stato pulsanti di

comando e
contattore

CPU 

Relè

1

2

9

11

6

4

Uc

+
-

+
-

+
-

Relè

1

2

9

11

6

4

M 

C
Contatore
di comando
motore

C
Contatore
di comando
motore

START
/

STOP

Sezione di
alimentazione e

controllo tensione

CPU 

Sezione di controllo
stato pulsanti di

comando e
contattore

+

RELÈ DIFFERENZIALI DI TERRA  |  schemi elettrici
OMOLOGAZIONI OTTENUTE:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 60947-2 Annex M

RELÈ STATICO PER RIAVVIAMENTO E RIACCELERAZIONE AUTOMATICO MOTORI
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CONTREL elettronica s.r.l.

Via San Fereolo, 9 

26900  LODI  Italia

Tel. +39.0371.30207

contrel@contrel.it

contrel@contrel.eu 

A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile,
é tassativamente vietata la riproduzione
di questo catalogo o parte di esso,
con qualsiasi metodo elettronico, meccanico,
per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

Disegni, caratteristiche e codifiche,
possono essere soggetti a modifiche e variazioni.
Al fine di un miglioramento tecnologico e qualitativo
CONTREL s.r.l si riserva la facoltà
di effettuare cambiamenti senza nessun preavviso.

www.contrel.it
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