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Dispositivi di monitoraggio dell’isolamento

La soluzione per il monitoraggio dell’isolamento delle reti non collegate a terra.
Il monitoraggio delle reti non collegate a terra con dispositivi di monitoraggio permanente dell’isolamento (CPI) è imposto dalle norme. 
Un controllore di isolamento (CPI) rileverà un primo guasto di isolamento tra un conduttore attivo e la terra. 
Il controllore inietta una tensione CC o CA a bassa frequenza tra la rete e la terra.
La corrente risultante che passa attraverso il CPI viene quindi misurata, consentendo il calcolo del valore di isolamento corrispondente.
Il controllore di isolamento rileva e segnala un guasto di isolamento in base alla soglia di allarme impostata.
Attiva un relè allarme che può essere collegato a un dispositivo sonoro o luminoso.
Può inoltre inviare l’allarme tramite il sistema di comunicazione. 

In base al dispositivo, il CPI può:
• Visualizzare il guasto di isolamento tramite LED (allarme e/o preallarme)
• Visualizzare il valore di resistenza di isolamento in locale
• Memorizzare allarmi cronodatati
• Comunicare con un supervisore.
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CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER RETI IN CORRENTE CONTINUA (CC)
Omologazioni ottenute:  EAC | Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RI-R11 RI-R11D

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RI-R11
• 2 soglie di intervento
• Modulare 6 DIN  • Sicurezza positiva.
• Segnalazione di polarità sotto la soglia di intervento.

80-180 VCC 115 VCC 3R I44F
1 0,400

185-275 VCC 230 VCC 3R I44H

RI-R11D
• 2 soglie di intervento
• Modulare 6 DIN  • Sicurezza positiva.
• Segnalazione di polarità sotto la soglia di intervento.
• Barra LED livello isolamento.

80-180 VCC 115 VCC 3R I4 5F 1 0,400

CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER RETI IN CORRENTE CONTINUA (CC)
Omologazioni ottenute:  EAC | Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RI-R15

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RI-R15
• 1 soglia di intervento
• Modulare 6 DIN.
• Sicurezza positiva.

300 VCC 280÷340 VCC 3R I47M

1 0,400600 VCC 400÷600 VCC 3R I47Z

1000 VCC (con adattatore ARI-R15) 600÷1000 VCC 3R I47O

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti in corrente continua
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED giallo di segnalazione intervento soglia ALARM
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento < 5 sec
• Segnalazione di quale polarità della rete sotto controllo presenta il basso isolamento
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Barra LED livello isolamento (solo per RI-R11D)
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER RI-R11 e RI-R11D
• Soglia di ALARM: 30-50-80-150-300 kΩ
• Soglia di TRIP: 10-20-40-60-100 kΩ

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti in corrente continua
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento < 5 sec
• Segnalazione di quale polarità della rete sotto controllo presenta il basso isolamento
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile

• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER RI-R15
• Soglia di TRIP: 30…300 kΩ
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CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER RETI IN CORRENTE ALTERNATA (CA)
Omologazioni ottenute:  EAC | Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RI-F22 RI-R22

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RI-F22 • Modulare 3 DIN.
• Soglia d’intervento fissa.

115 VCA 220÷240 VCA 3R I0 2E
1 0,200

230 VCA 220÷240 VCA 3R I0 2G

RI-R22 • Modulare 3 DIN
• Soglia di intervento impostabile

115 VCA 220÷240 VCA 3R I0 1E
1 0,200

230 VCA 220÷240 VCA 3R I0 1G

CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER RETI IN CORRENTE ALTERNATA (CA)
Omologazioni ottenute:  EAC | Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RI-R38

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RI-R38 • Modulare 3 DIN.
• 1 Soglia di intervento impostabile

115 VCA 440 VCA 3R I24E
1 0,200

230 VCA 440 VCA 3R I24G

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti in corrente alternata
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento 1 sec
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte (solo per RI-R22)
• Ripristino manuale
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER RI-F22
• Soglia di TRIP fissa: 100 kΩ

REGOLAZIONI PER RI-R22
• Soglia di TRIP: 25…100 kΩ

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti in corrente alternata
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento 1 sec
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino manuale
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale con coperchio.

REGOLAZIONI PER RI-R38
• Soglia di TRIP: 10-30-50-100-150 kΩ
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CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER RETI IN CORRENTE ALTERNATA (CA)
Omologazioni ottenute:  EAC | Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RI-R46RI-R45

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RI-R45 • 1 soglia di intervento
• Modulare 2 DIN.

115 VCA 440 VCA 3R I3 8E
1 0,200

230 VCA 440 VCA 3R I3 8G

RI-R46 • 2 soglie di intervento
• Modulare 2 DIN.

115 VCA 440 VCA 3R I37E
1 0,200

230 VCA 440 VCA 3R I37G

CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER RETI IN CORRENTE ALTERNATA (CA)
Omologazioni ottenute:  EAC | Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ACCESSORIO

ARI-R60: 
adattatore di tensione

ausiliario per controllore
 isolamento reti 1000 VCA

RI-R44-V
RI-R44-V-485

RI-R44
RI-R44-485

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RI-R44
• 2 soglie di intervento
• Modulare 2 DIN.
• Con sicurezza positiva.

115 VCA 440 VCA 3R I27E
1 0,400

230 VCA 440 VCA 3R I27G

RI-R44-V
• 2 soglia di intervento
• Modulare 2 DIN  • Con misura dell’isolamento
• Display digitale  • Con sicurezza positiva.

115 VCA 440 VCA 3R I3 0E
1 0,400

230 VCA 440 VCA 3R I3 0G

RI-R44-485
• Alimentazione Ausiliaria • Rete Controllata • Modulare 2 DIN
• 2 Soglie di intervento • Con sicurezza positiva
• Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 

115 VCA 440 VCA 3R I2 8E
1 0,400

230 VCA 440 VCA 3R I2 8G

RI-R44-V-485
• Con misura dell’isolamento  • Display digitale
• Con sicurezza positiva
• Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU

115 VCA 440 VCA 3R I2 9E
1 0,400

230 VCA 440 VCA 3R I2 9G

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti in corrente alternata
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED giallo di segnalazione intervento soglia ALARM (solo per RI-R46)
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento 1 sec

• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER RI-R45
• Soglia di TRIP: 10…200 kΩ

REGOLAZIONI PER RI-R46
• Soglia di ALARM: 22…300 kΩ
• Soglia di TRIP: 10…200 kΩ

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti in corrente alternata
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED giallo di segnalazione intervento soglia ALARM
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento 1 sec
• Display giallo di segnalazione preallarme intervento (ALARM) (solo per RI-R44-V)
• Display rosso di segnalazione intervento relè (TRIP) (solo per RI-R44-V)

• Ritardo intervento impostabile
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente (solo per RI-R44)
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER RI-R44
• Soglia di ALARM: 200% della soglia di TRIP
• Soglia di TRIP: 1-5-10-30-50-100-150-300 kΩ

REGOLAZIONI PER RI-R44-V
• Soglia di ALARM: 1…999 kΩ
• Soglia di TRIP: 1…999 kΩ
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CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER RETI IN CORRENTE ALTERNATA (CA)
Omologazioni ottenute:   EAC | Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RI-R60

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RI-R60
• 2 soglie di intervento
• Modulare 6 DIN.
• Sicurezza positiva.
• Barra LED livello isolamento.

115-230 VCA 760 VCA 3R I34V 1 0,500

ARI-R60 ADATTATORE DI TENSIONE AUSILIARIO
PER CONTROLLORE ISOLAMENTO RI-60 - 1000 VCA 3R I3 5V 1 0,500

CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER RETI IN CORRENTE ALTERNATA (CA)
E RETE CONTINUA (CC)
Omologazioni ottenute:  EAC | Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RI-F48 RI-R48 RI-R48N

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RI-F48 • Modulare 3 DIN
• Soglia d’intervento fissa. 24÷48 VCA/CC 24÷48 VCA/CC 3R I03N 1 0,200

RI-R48 • Modulare 3 DIN
• Soglia di interevento impostabile 24÷48 VCA/CC 24÷48 VCA/CC 3R I04N 1 0,200

RI-R48N • Modulare 3 DIN • Segnalazione di polarità sotto la soglia di intervento
• Soglia di interevento impostabile 24÷48 VCA/CC 24÷48 VCA/CC 3R I42N 1 0,200

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti in corrente alternata
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED giallo di segnalazione intervento soglia ALARM
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento < 5 sec
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile

• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Barra LED livello isolamento
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER RI-R60
• Soglia di ALARM: 30-50-80-150-300 kΩ
• Soglia di TRIP: 10-20-40-60-100 kΩ

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti in corrente alternata e continua
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento 0,2 sec
• Segnalazione di quale polarità della rete sotto controllo presenta il basso isolamento (solo per RI-R48N)
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino manuale
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER RI-F48
• Soglia di TRIP: 10-30-50-100-150 kΩ

REGOLAZIONI PER RI-R48
• Soglia di TRIP: 10-30-50-100-150 kΩ

REGOLAZIONI PER RI-R48N
• Soglia di TRIP: 10-30-50-100-150 kΩ
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CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER RETI FUORI TENSIONE
Omologazioni ottenute:  EAC  |  Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61557-8, EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RI-SM
RI-SM-V-485

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RI-SM • Modulare 2 DIN.
• 1 soglia di intervento

115 VCA 20÷500 VCA/CC 
(fuori tensione)

3R I52E
1 0,200

230 VCA 3R I52G

RI-SM-V-485
• 1 soglia di intervento  • Modulare 2 DIN.
• Segnalazione di polarità sotto la soglia di intervento.
• Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU

115 VCA 20÷500 VCA/CC 
(fuori tensione)

3R I54E
1 0,200

230 VCA 3R I54G

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti in corrente alternata e continua
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED giallo di segnalazione intervento soglia ALARM
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Display giallo di segnalazione preallarme intervento (ALARM) (solo per RI-SM-V-485)
• Display rosso di segnalazione intervento relè (TRIP) (solo per RI-SM-V-485)
• Ritardo intervento 0,2 sec
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino manuale
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente (solo per RI-SM)
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER RI-SM (2 DIN)
• Soglia di ALARM: 120% della soglia di TRIP
• Soglia di TRIP: 0,1-0,25-0,50-1-2,5-5-10-15 MΩ

REGOLAZIONI PER RI-SM-V-485
• Soglia di ALARM: 0,1…30 MΩ
• Soglia di TRIP: 0,1…30 MΩ

CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER LOCALI AD USO MEDICO
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: CEI EN 61010-1; CEI EN 64-8/7-710; CEI EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

HRI-R24

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

HRI-R24 • 1 soglia di intervento
• Modulare 3 DIN 24 VCA/CC 24 VCA/CC 3R I04J 1 0,200

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti elettriche in ambienti sanitari
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento 1 sec
• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino manuale
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER HRI-R24
• Soglia di TRIP: 25…100 kΩ
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CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER LOCALI AD USO MEDICO
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: CEI-EN 64-8/7-710, CEI EN 61557-8, EN 60255-6, UNE 20615

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

HRI-R40

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

HRI-R40
• Modulare 6 DIN
• Soglie d’intervento:Basso isolamento, bassa impedenza, 
   sovratemperatura,  sovraccarico corrente, Link-Fail

115 VCA / 230 VCA 24÷230 VCA 3R I83V 1 0,500

HRI-R40-485
• Modulare 6 DIN
• Soglie d’intervento:Basso isolamento, bassa impedenza,    
  sovratemperatura,  sovraccarico corrente, Link-Fail
• Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU

115 VCA / 230 VCA 24÷230 VCA 3R I8 5V 1 0,500

HRI-R40W

• Modulare 6 DIN
• Grazie all’impiego di un segnale codificato. garantisce 
  l’assoluta affidabilità della misura in qualsiasi condizione 
  operativa, anche in presenza  di elevati disturbi di rete.
• Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU

115 VCA / 230 VCA 24÷230 VCA 3R I8 6V 1 0,500

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti elettriche in ambienti sanitari
• Monitora la resistenza di isolamento di una rete IT tramite l’iniezione di un segnale tra la rete e la terra
• Visualizza la resistenza e l’impedenza di isolamento della rete
• Monitoraggio del trasformatore di isolamento
• Monitoraggio della corrente consumata dai carichi
• LED rosso di segnalazione intervento soglia isolamento
• LED rosso di segnalazione intervento soglia sovratemperatura
• LED rosso di segnalazione intervento soglia sovraccarico corrente
• LED rosso di segnalazione dispositivo non connesso alla linea (LINK-FAIL)
• Ritardo intervento 3 sec

• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino automatico o manuale impostabile
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).

REGOLAZIONI PER HRI-R40
• Soglia di basso isolamento: 50÷500 kΩ
• Soglia di bassa impedenza: 50÷500 kΩ
• Sovratemperatura: 0 ÷ 200 °C
• Sovraccarico corrente 1 ÷ 999 A
• Dispositivo non connesso alla linea (LINK-FAIL)
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CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PANNELLI DI SEGNALAZIONE A DISTANZA
Omologazioni ottenute:  EAC  |  Conformi alle norme: CEI EN 61010-1; CEI EN 61557-8;
CEI EN 64-8/7-710; UNE 20615; CEI EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

PR-5

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

PR-5 • Pannello di segnalazione a distanza.
• Scatola universale tipo E503.

24 VCA/CC
( prelevata dal dispsitivo HRI-R40 )

- 3R I A0 8 1 0,200

CARATTERISTICHE GENERALI
• Controllore per reti elettriche in ambienti sanitari  
• LED verde di segnalazione alimentazione (ON)
• LED rosso di segnalazione intervento soglia TRIP
• Ritardo intervento 1 sec

• Pulsanti di TEST e RESET sul fronte
• Ripristino manuale
• Contenitore modulare DIN con coperchio trasparente
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale (con coperchio).
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CONTROLLORI DI ISOLAMENTO
PER LOCALI AD USO MEDICO
Omologazioni ottenute:  EAC | Conformi alle norme: IEC/EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RMS-24

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RMS-24

• Concentratore dati, compatto, di più dispositivi monitoraggio 
isolamento per ospedali. E’ possibile capire immediatamente se 
l’impianto funziona correttamente o se, invece, presenta anomalie 
o danni.

• Pagina Allarmi: riassume in un’unica schermata le misure in 
tempo reale, massimi e minimi (resistenza, impedenza, 
sovratemperatura del trasformatore e sovracorrente) e gli allarmi 
(Errore - Link Fail; basso isolamento; superata soglia di allarme 
programmata)

• Pagina di configurazione: è possibile configurare il sistema da 
monitorare e da monitorare. Protezione accesso tramite password

• Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU

90-250 VCA/CC - 3M L3 0V 1 0,400

24-48 VCA/CC - 3M L3 0N 1 0,400

RMS-24-Eth

• Concentratore dati, compatto, di più dispositivi monitoraggio 
isolamento per ospedali. E’ possibile capire immediatamente se 
l’impianto funziona correttamente o se, invece, presenta anomalie 
o danni.

• Pagina Allarmi: riassume in un’unica schermata le misure in 
tempo reale, massimi e minimi (resistenza, impedenza, 
sovratemperatura del trasformatore e sovracorrente) e gli allarmi 
(Errore - Link Fail; basso isolamento; superata soglia di allarme 
programmata)

• Pagina di configurazione: è possibile configurare il sistema da 
monitorare e da monitorare. Protezione accesso tramite password

• Interfaccia Ethernet per Modbus TCP/IP

90-250 VCA/CC - 3M L3 02V 1 0,400

24-48 VCA/CC - 3M L3 02N 1 0,400

CARATTERISTICHE GENERALI
• Concentratore dati di più locali medici
• Funziona in combinazione con monitor di isolamento come HRI-R40 e localizzatore guasti come HRI-IFL-4
• Display TFT a colori 320x240 pixel
• LED di segnalazione allarmi
• Memorizzazione e gestione eventi
• Funzioni di I/O avanzate
• Uscite a relè ciascuna con 1 contatto in scambio impostabili entrambe per intervento oppure 1 per intervento e 1 per preallarme
• Funzionamento con sicurezza positiva impostabile con preallarme
• Pulsante di tacitazione acustica sul fronte
• Pulsanti di test funzionale del monitor di isolamento sul fronte
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Protocollo di comunicazione Modbus-TCP (opzionale)
• Contenitore per fissaggio ad incasso 96x96x50mm
• Grado di protezione: IP20 morsetti; IP40 frontale
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DESCRIZIONE
ALFANUMERICA
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CONCENTRATORE
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GESTIONE DI ALLARMI 
SU SUPERAMENTO 

SOGLIA
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LOCALIZZATORE DI GUASTI DI ISOLAMENTO
PER LOCALI AD USO MEDICO
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: CEI EN 61010-1; CEI EN 64-8/7-710; CEI EN 61326-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

HRI-IFL-4

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA RETE CONTROLLATA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

HRI-IFL-4

• Localizzatore dei guasti di isolamento, 
simultaneamente per 4 linee

• Monitoraggio dell’isolamento a terra di ogni singola linea
• Il guasto di isolamento viene visualizzato

tramite 4 LED, uno per ogni linea
• Comunicazione tramite protocollo Modbus RS485

per consentire la segnalazione della misurazione 
e degli eventi al sistema di supervisione

115 VAC / 230 VAC - 3R I9 0V 1 0,600

Applicazione
• Tutte le reti elettriche in ambienti sanitari critici con linee da monitorare singolarmente.
• Per strutture mediche conformi allo standard CEI 64-8/7-710.
• Sale operatorie, reparti di terapia intensiva ecc.
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Localizzatore di guasti di isolamento 

Se nella rete IT si verifica un guasto di isolamento, quest’ultimo deve essere localizzato e corretto, con un’interruzione minima dell’operatività del sito.
La ricerca del guasto può essere eseguita tramite l’apertura sequenziale degli interruttori automatici; tuttavia questo metodo causa la temporanea interruzione dell’alimentazione sulle diverse partenze.
Per evitare questa situazione, è utile impiegare localizzatori dei guasti di isolamento poiché consentono di individuare automaticamente il guasto mantenendo nel contempo la continuità del servizio nel 
sito. In reti che contengono numerose linee, l’uso dei localizzatori di guasti permette inoltre di risparmiare tempo e costi operativi nella manutenzione della rete. 
I localizzatori dei guasti di isolamento sono associati a un controllore permanente dell’isolamento. 
Il loro principio di misurazione è basato sul componente a bassa frequenza iniettato dal monitor di isolamento. 
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CONTROLLORI DI ISOLAMENTO  |  dimensioni (mm)
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