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CONTATORI DI ENERGIA TRIFASE
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 62053-21,  EN 62053-21, EN 62052-11,  EN 50022

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMC-3b EMC-D3b

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMC-3b

• Contatore digitale trifase con e senza neutro.
• Inserzione tramite TA /5A.
• Da incasso 96x96 mm
• 2 uscite digitali programmabili, 1 ingresso digitale

110-230-400 VCA 3M C12P

1 0,50020÷60 VCA/CC 3M C12N

90÷250 VCA/CC 3M C12S

EMC-D3b

• Contatore digitale trifase con e senza neutro.
• Inserzione tramite TA /5A
• 6 moduli DIN
• 2 uscite digitali programmabili.
• 1 ingresso digitale

400 VCA 3M C11P

1 0,50020÷60 VCA/CC 3M C11N

90÷250 VCA/CC 3M C11S

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

INGRESSI AMPEROMETRICI

Inserzione tramite TA /1A. 1A

- -Ingressi amperometrici isolati con TA interni T

Ingressi amperometrici diretti con TA miniaturizzati T T

PORTE DI COMUNICAZIONE

Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5 - -

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO	

• Contatore con display a LED 7+1
• Inserzione diretta
• Misura e accuratezza energia attiva: Classe 1 (62053-22)
• LED lampeggiante per indicazione consumo energia
• Misura energie parziali azzerabili
• 1 ingresso digitale programmabile
• 2 uscite ad impulso
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Contenitore modulare 6 moduli (solo per EMC-D3b)
• Contenitore per fissaggio ad incasso 96x96mm (solo per EMC-3b)
• Grado di protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
- - - - - 
Energia attivà totale e parziale
Energia reattiva totale e parziale
Energia apparente totale e parziale

CARATTERISTICHE GENERALI

I contatori di energia sono misuratori digitali di energia elettrica

per impianti trifase ad inserzione tramite TA.
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MULTIMETRI TRIFASE  |  OMOLOGATI MID
Omologazioni ottenute:  MID

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMM-4L-96-MID
EMM-D4-MID

EMM-D4-MID-100

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMM-4L-96-MID

• LCD a icone
• Inserzione tramite TA /5A.
• Energia attiva: CIasse B (EN50470-1/3).
• Uscita impulsi.
• Porta RS485.

85...270 VAC 50/60 Hz 4EMM4L96MID 1 0,230

EMM-D4-MID

• LCD a icone.
• Modulare 4 DIN.
• Inserzione tramite TA /5A
• Energia attiva: CIasse B (EN50470-3)
• LED metrologico
• Porta RS485.

85...270 VAC 50/60 Hz 4EMMD4MID 1 0,210

EMM-D4-MID-100

• LCD a icone.
• Modulare 4 DIN.
• Inserzione diretta 100A
• Energia attiva: CIasse B (EN50470-3)
• LED metrologico
• Porta RS485.

85...270 VAC 50/60 Hz 4EMMD4MID100 1 0,210

Conformi alle norme: EN61326-1, EN55011 Class A, EN50470-1/3, EN50470-1/3,EN62053-21,EN62053-23,DIRECTIVE 2014/32/EU, EN62052-31, EN61010

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO

• Tensione nominale d’alimentazione ausiliaria:
 - 85...270 VAC 50/60 Hz
• Campo di misura della tensione: 100...240VAC (L-N); 173...415VAC (L-L)
• Possibilità di utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV 
• Campo di misura della frequenza 45...65Hz
• Inserzione tramite TA /5A  (solo per EMM-4L-96-MID ed EMM-D4-MID )
• Inserzione diretta 100A  (solo per EMM-D4-MID-100)
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Accuratezze misure:
 - tensioni: ±0,5% fonda scala
 - corrente: ±0,5% fonda scala
 - potenza: 1% f.s. fonda scala
 - frequenza: 0,2% fonda scala
 - energia attiva: CIasse B (EN50470-1/3) 
 - energia reattiva: CIasse 2 (EN62053-23) 
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Contenitore incasso 96x96x50mm (solo per EMM-4L-96-MID)
• Contenitore modulare 4 moduli (solo per EMM-D4-MID ed EMM-D4-MID-100)
• Coprimorsetti piombabili forniti di serie
• Grado di protezione: IP54 frontale, IP20 sui morsetti
• Grado di protezione: IP51 frontale, IP20 sui morsetti
   ( solo per EMM-D4-MID ed EMM-D4-MID-100 )

CARATTERISTICHE GENERALI

I multimetri digitali nelle versioni omologate MID sono obbligatori in Europa per transazioni 
commerciali tra produttori e consumatori di energia elettrica, per la misurazione del consumo di energia 
elettrica in impianti trifase con inserzione diretta o tramite TA. Sono realizzati in contenitore da incasso 
(96x96mm) con profondità ridotta. Le caratteristiche principali di questi multimetri sono l’ampio cam-
po di alimentazione, l’elevata precisione nella misurazione dei valori, porta di comunicazione RS485 
integrata ed uscita impulso.

I parametri principali di misura sono:
• Tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
• Corrente di fase
• Potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
• P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)
• Frequenza
• Distorsione armonica totale (THD tensioni e correnti)
• Contatori di energia attiva, reattiva, apparente (totale, per fase)
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN) e max demand medio 
• Indicazione sequenza fasi
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CONCENTRATORE DATI
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EML-16

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA  TENSIONE INGRESSI REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EML-16

• Concentratore dati
• Display grafico LCD
• 16 ingressi digitali.
• Modulare 6 DIN
• 2 uscite programmabili
• Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3M L11S

1 0,500

20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3M L11N

90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3M L12S

20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3M L12N

90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3M L13S

20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3M L13N

90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3M L14S

20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3M L14N

EML-16-Eth

• Concentratore dati
• Display grafico LCD
• 16 ingressi digitali.
• Modulare 6 DIN
• 2 uscite programmabili
• Porta RS485.
• Porta Ethernet per Modbus TCP/IP

90÷250 VCA/CC 24 VCA/CC 3M L2 1S

1 0,500

20÷60 VCA/CC 24 VCA/CC 3M L2 1N

90÷250 VCA/CC 48 VCA/CC 3M L22S

20÷60 VCA/CC 48 VCA/CC 3M L22N

90÷250 VCA/CC 115 VCA/CC 3M L23S

20÷60 VCA/CC 115 VCA/CC 3M L23N

90÷250 VCA/CC 230 VCA/CC 3M L24S

20÷60 VCA/CC 230 VCA/CC 3M L24N

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Display LCD grafico retroilluminato
• LED lampeggiante per indicazione consumo energia
• 16 ingressi digitale programmabili
• interfaccia di comunicazione RS485
• protocollo di comunicazione Modbus-RTU e TCP
• contatore totale e parziale di energia azzerabile per ogni canale
• contatori generici programmabili
• calcolo valori derivati medi
• operazioni aritmetiche tra contatori
• 2 uscite allarme
• memoria dati + RTC
• contenitore modulare 6 moduli
• grado di protezione: IP40 sul fronte, IP20 sui morsetti

CARATTERISTICHE GENERALI

EML-16 è dotato di 16 ingressi che permettono il collegamento in rete di dispositivi senza co-
municazione purché dotati almeno di un’uscita ad impulsi. È in grado di contare gli impulsi provenienti 
dalle uscite dei contatori di energia, acqua, gas, ecc. Tutti i dati sono visualizzati sul display o tramite 
la porta integrata RS485. Con le funzioni programmabili è possibile determinare la media di grandezze 
istantanee come potenza, ritmo di produzione, portata di acqua, gas, ecc.
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CONCENTRATORE DATI
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EML-16 DC

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EML-16 DC
• Concentratore dati in combinazione con power meter come EMT-1C.
• Con 2 porte RS485, per raccolta dati.
• Modulare 6 DIN

90÷250 VCA/CC 3M L2 0V
1 0,500

20÷60 VCA/CC 3M L2 0J

EML-16-DC-Eth 

• Concentratore dati in combinazione con power meter come EMT-1C.
• Porta RS485.
• Modulare 6 DIN
• Porta Ethernet per Modbus TCP/IP.

90÷250 VCA/CC 3M L2 1V
1 0,500

20÷60 VCA/CC 3M L2 1J

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Display LCD grafico retroilluminato
• Gestione di 16 analizzatori di rete monofase EMT-1C
• LED per diagnostica comunicazione
• Visualizzazione parametri
   - tensione, corrente e potenza attiva 
   - energia attiva: totale, importata, esportata 
   - valori massimi: tensione, corrente e potenza attiva
• Interfaccia di comunicazione RS485
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU e TCP
• Contenitore modulare 6 moduli
• Grado di protezione: IP40 sul fronte, IP20 sui morsetti

CARATTERISTICHE GENERALI

Il concentratore dati EML-16 DC è un dispositivo che amplia le potenzialità di utilizzo della 
famiglia degli analizzatori di rete monofase serie EMT-1C fornendo una funzione di raccolta dati ed 
interfaccia verso sistemi di monitoraggio remoto. 

Il EML-16 DC può trovare numerose applicazioni quali, la misurazione di consumi da contatori di 
diverso tipo, la misurazione della produzione ecc. Tutti i dati sono visualizzati sul display o tramite la 
porta integrata RS485.
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DISPLAY REMOTO
Omologazioni ottenute:  EAC - RINA
Conformi alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RDU-L

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RDU-L
• Display remoto in abbinamento con trasduttori di misura
• Display TFT a colori
• Porta RS485

90÷250 VCA/CC 3R LS000000000
1 0,450

20÷60 VCA/VCC 3R LS0 10000000

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi ed uscite

2 Uscite digitali 2D O

- -

4 Uscite digitali 4D O

2 ingressi digitali 2D I

4 ingressi digitali 4D I

2 uscite analogiche 2AO

4 uscite analogiche 4AO

Porte di comunicazione

Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5
- -

Interfaccia Ethernet RJ45 per Modbus TCP/IP Eth

CARATTERISTICHE GENERALI

L’RDU-L è una unità di visualizzazione remota costituita da un display TFT a colori e da una interfaccia che consente il collegamento ad unità remote di acquisizione/comando.
Lo scopo è quello di fornire un’interfaccia operatore agli apparecchi che ne sono normalmente sprovvisti o limitata, quali ad esempio il trasduttore di potenza EMS-D6. 

L’RDU-L si adatta automaticamente all’apparecchio base al quale viene collegato, presentando le pagine grafiche di visualizzazione ed i comandi così come previsto dall’unità base.
Sul retro esso è provvisto di un connettore tramite il quale si può effettuare il collegamento verso l’unità base. 
Il contenitore è compatibile con forature a pannello destinate ad apparecchi 96x96mm. 

Grazie al suo bus di espansione, l’RDU-L può essere espanso con dei moduli aggiuntivi.
I moduli supportati dall’RDU-L si dividono nelle seguenti categorie: moduli di comunicazione, moduli di I/O digitale, moduli di I/O analogico.
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DISPLAY REMOTO
Omologazioni ottenute:  EAC - RINA
Conformi alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

RDU

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

RDU
• Display remoto in abbinamento con trasduttori di misura
• Display TFT a colori
• Porta RS485

90÷250 VCA/CC 3RDUS00000000 10
1 0,450

20÷60 VCA/VCC 3RDUS01000000 10

RDU-Eth
• Display remoto in abbinamento con trasduttori di misura
• Display TFT a colori
• Interfaccia Ethernet per Modbus TCP/IP

90÷250 VCA/CC 3RDUS00000 100 10
1 0,450

20÷60 VCA/VCC 3RDUS01000 100 10

RDU-485-Eth

• Display remoto in abbinamento con trasduttori di misura
• Display TFT a colori
• 2 porte RS485 isolate per Modbus RTU
• Interfaccia Ethernet per Modbus TCP/IP

90÷250 VCA/CC 3RDUS000002 00 10
1 0,450

20÷60 VCA/VCC 3RDUS010002 00 10

CARATTERISTICHE GENERALI

L’RDU è una unità di visualizzazione remota costituita da un display TFT a colori e da una interfaccia che consente il collegamento ad unità remote di acquisizione/comando.
Lo scopo è quello di fornire un’interfaccia operatore agli apparecchi che ne sono normalmente sprovvisti o limitata, quali ad esempio il trasduttore di potenza EMS-D6. 

L’RDU si adatta automaticamente all’apparecchio base al quale viene collegato, presentando le pagine grafiche di visualizzazione ed i comandi così come previsto dall’unità base.
Sul retro esso è provvisto di un connettore tramite il quale si può effettuare il collegamento verso l’unità base. 
Il contenitore è compatibile con forature a pannello destinate ad apparecchi 96x96mm. 
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ANALIZZATORI DI RETE DA INCASSO E MODULARI
Omologazioni ottenute:  EAC, RINA
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMA-90N

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMA-90N
• Display LCD a colori. • inserzione tramite TA /5A o /1A.
• Energia attiva: Classe 1 (EN 62053-21).
• Multilingue. • 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3EMAN0000000000

1 0,450
20÷60 VCA/CC 3EMAN0100000000

EMA-90NH
• Display LCD a colori. • Analisi armonica.
• Inserzione tramite TA /5A o /1A. • Energia attiva: Classe 1 (EN 62053-21).
• Multilingue. • 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3EMAN0000000010

20÷60 VCA/CC 3EMAN0100000010

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici
Misura corrente tramite TA compatti precablati T TA

- -
Misura corrente tramite TA con uscita a 333mV 333mV
Misura corrente tramite bobine di Rogowski R
Ingresso misura del neutro N
Ingresso corrente differenziale D I F F

Accuratezze misure
Classe 0,5s (IEC/EN 62053-22) 0 .5s

- -
Classe 0,2s (IEC/EN 62053-22) 0 .2s

Ingressi ed uscite
4 ingressi digitali e 2 uscite digitali 4D I /2D O

- -

2 ingressi digitali e 6 uscite digitali 2D I /6D O
8 uscite digitali 8D O
8 ingressi digitali 8D I
4 ingressi analogici 4A I
4 uscite digitali e 4 uscite analogiche 4D O /4AO
4 uscite digitali e 2 uscite analogiche 4D O /2AO

Porte di comunicazione
Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5

- -

Interfaccia RJ45 per Modbus TCP/IP Eth
Interfaccia Profibus-DP PF
Interfaccia M-Bus M-Bus
Interfaccia Ethernet con funzione Webserver EthWeb
Funzione gateway Ethernet-RS485 EthWeb/ S
Interfaccia IEC61850 protocollo sottostazioni I E C6 18 5 0

CARATTERISTICHE GENERALI

Gli analizzatori di rete EMA-90N sono in grado di visualizzare sul display LCD a colori le misure 
elettriche con elevata accuratezza, permettendo di controllare la rete di distribuzione dell’energia. Sono 
realizzati in contenitore da incasso (96x96mm). Sono analizzatori ad alte prestazioni destinati a fornire 
misure precise. Permettono di controllare la rete di distribuzione di energia, per rilevare problemi di 
potenza che possono comprometterne la qualità e la disponibilità. Le caratteristiche principali di questi 
multimetri sono l’ampio campo di alimentazione, l’elevata precisione nella misurazione dei valori e 
l’espandibilità, che permettono di adattare il dispositivo a molteplici applicazioni. L’interfaccia grafica, 
disponibile in 7 lingue (inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, polacco, svedese), è studiata per 
facilitare la consultazione dei dati disponibili, tra cui:
• Tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
• Corrente di fase (corrente di neutro calcolata o misurata)
• Misure su 4 quadranti
• Potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)

• P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)
• Cosφ di ogni fase
• Frequenza
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN) e valore medio (AVG) per tutte le misure
• Valori di picco (max demand)
• Asimmetria della tensione, della corrente 
• Distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
• Analisi forme d’onda della tensione, della corrente
• Analisi di tensione e corrente sino alla 63° armonica
• Contatori di energia attiva, reattiva, apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili)
• Contatore d’impulsi ad uso generale (solo con espansione)
• Analisi base della qualità dell’energia
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CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura della tensione: 20...690 VCA fase-fase 30...400 VCA fase-neutro
• Utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV 
• Corrente nominale di ingresso: 5A o 1A mediante TA
• Campo di misura della corrente: 0,05...5A o 0,01...1,2A
• Misure corrente tramite bobine di Rogowski
• Misure corrente tramite TA compatti precablati
• Campo di misura della frequenza: 45...65Hz 
• Misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Acquisizione continua 128 campioni/periodo
• Aggiornamento misure 200ms
• Grafici storico tensioni e correnti, curve di carico potenze, consumo d’energia
• Memoria non-volatile per memorizzazione dati ed eventi
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU e TCP (solo con modulo di espansione di comunicazione)
• Programmazione e controllo remoto via software
• Contenitore: da incasso 144x144mm (EMA-11N)
• Grado di protezione: IP65 sul fronte, IP20 sui morsetti

ANALIZZATORI DI RETE DA INCASSO E MODULARI
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMA-11N

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMA-11N
• Display LCD a colori. • Inserzione tramite TA /5A o /1A.
• Energia attiva: Classe 1  (EN 62053-21).
• Multilingue. • 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3MA1N0000000000

1 0,450
20÷60 VCA/CC 3MA1N0100000000

EMA-11NH
• Display LCD a colori, analisi armonica, inserzione tramite TA /5A o /1A
• Energia attiva: Classe 1 (EN 62053-21).
• Multilingue. • 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3MA1N0000000010

20÷60 VCA/CC 3MA1N0100000010

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici
Misura corrente tramite TA compatti precablati T TA

- -Misura corrente tramite bobine di Rogowski R
Ingresso misura del neutro N

Accuratezze misure
Classe 0,5s (IEC/EN 62053-22) 0 .5s

- -
Classe 0,2s (IEC/EN 62053-22) 0 .2s

Ingressi ed uscite
2 ingressi digitali e 2 uscite digitali 2D I /2D O

- -2 uscite digitali e 2 uscite analogiche 2D O /2AO
2 uscite digitali e 4 uscite analogiche 2D O /4AO
2 uscite digitali, 2 ingressi digitali e 4 uscite analogiche 2D O /2D I /4AO

Porte di comunicazione
Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5

- -
Interfaccia RJ45 per Modbus TCP/IP Eth
Interfaccia Profibus-DP PF
Interfaccia M-Bus M-Bus
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ANALIZZATORI DI RETE DA INCASSO E MODULARI
Omologazioni ottenute:  EAC, RINA
Conformi alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMA-D6

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMA-D6
• Display LCD a colori. • Modulare 6 DIN
• inserzione tramite TA /5A o /1A. • Energia attiva: Classe 1 (EN 62053-21)
• Multilingue, 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3MADN0004000000

1 0,200
20÷60 VCA / 24÷85 VCC 3MADN0104000000

EMA-D6H
• Display LCD a colori. • Analisi armonica. • inserzione tramite TA /5A o /1A.
• Energia attiva: Classe 1 (EN 62053-21). • Multilingue.
• 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3MADN0004000010

20÷60 VCA / 24÷85 VCC 3MADN0104000010

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici
Misura corrente tramite TA compatti precablati T TA

- -

Misura corrente tramite TA con uscita a 333mV 333mV
Misura corrente tramite bobine di Rogowski R
Ingresso misura del neutro N
Ingresso corrente differenziale D I F F

Accuratezze misure
Classe 0,5s (IEC/EN 62053-22) 0 .5s

- -
Classe 0,2s (IEC/EN 62053-22) 0 .2s

Ingressi ed uscite
2 ingressi digitali e 2 uscite digitali 2D I /2D O

- -
2 uscite digitali 2D O

4 uscite digitali 4D O

4 ingressi digitali 4D I
Porte di comunicazione

Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5
- -

Interfaccia RJ45 per Modbus TCP/IP Eth

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura della tensione: 52...690 VCA fase-fase 30...400 VCA fase-neutro
• Utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV 
• Corrente nominale di ingresso: 5A o 1A mediante TA
• Campo di misura della corrente: 0,05...5A o 0,01...1,2A
• Misure corrente tramite bobine di Rogowski
• Misure corrente tramite TA compatti precablati
• Misure corrente tramite sensori 333mV
• Campo di misura della frequenza: 45...65Hz 
• Misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Acquisizione continua 128 campioni/periodo
• Aggiornamento misure 200ms
• Grafici storico tensioni e correnti, curve di carico potenze, consumo d’energia
• Memoria non-volatile per memorizzazione dati ed eventi
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU e TCP (solo con modulo di espansione di comunicazione)
• Programmazione e controllo remoto via software
• Contenitore modulare 6 moduli
• Grado di protezione: IP40 sul fronte, IP20 sui morsetti

CARATTERISTICHE GENERALI
Gli analizzatori di rete EMA-D6 sono realizzati in contenitore modulare da 6 moduli e sono dotati 
di un display LCD grafico a colori retroilluminato che conferisce a questi strumenti modulari la capacità 
di visualizzare in modo chiaro, intuitivo e flessibile tutte le grandezze elettriche dell’impianto.
L’elevata accuratezza delle misure unita alla loro estrema compattezza li rende la soluzione ideale per 
ogni tipo di applicazione. L’interfaccia grafica, disponibile in 7 lingue (inglese, italiano, francese, tedesco, 
spagnolo, polacco, svedese), è studiata per facilitare la consultazione dei dati disponibili, tra cui:
• Tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
• Corrente di fase (corrente di neutro calcolata o misurata)
• Misure su 4 quadranti
• Potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
• P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)
• Cosφ di ogni fase
• Frequenza
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN) e valore medio (AVG) per tutte le misure
• Valori di picco (max demand)
• Asimmetria della tensione, della corrente 
• Distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
• Analisi forme d’onda della tensione, della corrente
• Analisi di tensione e corrente sino alla 63° armonica
• Contatori di energia attiva, reattiva, apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili)
• Analisi base della qualità dell’energia
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ANALIZZATORI DI RETE DA INCASSO E MODULARI
Omologazioni ottenute:  EAC         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMU-3ea

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMU-3ea

• Analizzatore di rete con ingresso di corrente universale.
• Modulare 1 DIN, energia attiva: Classe 0.5s (EN 62053-22).
• Porta RS485.
• Uscita digitale

10÷40VCC / 19÷28VCA 3M U22J

1 0,060

EMU-3ea/h

• Analizzatore di rete con ingresso di corrente universale.
• Modulare 1 DIN, energia attiva: Classe 0.5s (EN 62053-22).
• Analisi armonica.
• Porta RS485.• Uscita digitale

10÷40VCC / 19÷28VCA 3M U23J

Conformi alle norme: EN61326-1, EN55011 Class A, 
EN50470-1/3, EN50470-1/3,EN62053-21,EN62053-23
DIRECTIVE 2014/32/EU, EN62052-31, EN61010

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• LED per diagnostica comunicazione
• Corrente nominale di ingresso: 5A o 1A mediante TA
• Misure corrente tramite bobine di Rogowski
• Misure corrente tramite sensori 333mV
• Campo di misura della frequenza: 45...65Hz 
• Misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Accuratezze misure:
    - tensioni: ±0,5% f.s
    - corrente: ±0,5% f.s
    - potenza: ±0,5% f.s.
    - frequenza: ±0,1%
    - energia attiva: Classe 0,5s (EN 62053-22)
    - energia reattiva: Classe 0,5s  (EN 62053-24)
• Acquisizione: 6400 campioni/s @ 50Hz
                   7280 campioni/s @ 60Hz
• Interfaccia di comunicazione RS485
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Programmazione e controllo remoto via software
• Contenitore modulare 1 modulo
• Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
L’analizzatore di rete EMU-3ea è stato sviluppato nel contenitore modulare, 1U (17,5mm) per 
guida DIN. Supporta ingresso universale di corrente (TA con secondario 1A o 5A, 0…333mV e bobine 
Rogowski). 
L’uscita statica integrata permette di portare sull’uscita lo stato di una soglia o di un allarme. Dotato di 
un’interfaccia RS-485 con protocollo Modbus RTU per consentire l’integrazione nei sistemi di super-
visione.
Le principali misure sono:
• Tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
• Corrente di fase (corrente di neutro calcolata o misurata)
• Misure su 4 quadranti
• Potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
• P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)
• Cosφ di ogni fase
• Frequenza
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN) e valore medio (AVG)
• Valori di picco (max demand)
• Distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
• Analisi armonica di tensione e corrente sino al 63° ordine (solo versione EMU-3ea/h)
• Analisi interarmonica di tensione e corrente sino al 63° ordine (solo versione EMU-3ea/h)
• Contatori di energia attiva, reattiva, apparente (totali e di fase)
• Analisi base della qualità dell’energia (solo versione EMU-3ea/h)
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ANALIZZATORI DI RETE DA INCASSO E MODULARI
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN61000-6-4/2006 + A1 2011, EN64000-6-2/2005, EN61010-1/2010

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMT-1C/50 EMT-1C/300

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMT-1C/50

• Analizzatore di rete monofase.
• Modulare.
• Foro Ø15mm
• Tensione fino a 800VCA o 1000VCC.
• Corrente fino a 50A CA/CC.
• Porta RS485

9÷30VCC 3MT82B 1 0,072

EMT-1C/300

• Analizzatore di rete monofase.
• Modulare.
• Foro Ø33mm
• Tensione fino a 800VCA o 1000VCC.
• Corrente fino a 300A CA / 400A CC.
• Porta RS485

9÷30VCC 3MT8 6B 1 0,370

EMT-1C/50 LV             

• Analizzatore di rete monofase.
• Modulare.
• Foro Ø15mm
• Tensione fino a 80VCA o 100VCC.
• Corrente fino a 50A CA/CC.
• Porta RS485

9÷30VCC 3MT83B 1 0,072

EMT-1C/300 LV

• Analizzatore di rete monofase.
• Modulare.
• Foro Ø33mm
• Tensione fino a 80VCA o 100VCC.
• Corrente fino a 300A CA / 400A CC.
• Porta RS485

9÷30VCC 3MT84B 1 0,370

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• LED per diagnostica comunicazione
• Campo di misura della tensione:  
    - fino a 800VCA o 1000VCC (solo per EMT-1C…)
    - fino a 80VCA o 100VCC (solo per EMT-1C LV…)
• Campo di misura della corrente:  
    - fino a 50A CA/CC (solo per EMT-1C/50)
    - fino a 300A CA, 400A CC (solo per EMT-1C/300)
• Misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle Correnti
• Frequenza di lavoro: CC o 1…400Hz 
• Accuratezze misure:
    - tensione: ±0,5% f.s
    - corrente: ±0,5% f.s
    - potenza: ±0,5% f.s.
    - frequenza: ±0,1%
    - energia attiva: ±1%
• Acquisizione: 11000 campioni/s
• Interfaccia di comunicazione RS485
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Programmazione e controllo remoto via software
• Contenitore modulare
• Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
L’EMT-1C è un analizzatore di rete monofase in grado di misurare la corrente e la tensione
CA/CC TRMS. Il dispositivo è configurabile tramite la porta RS485. Predisposto per il montaggio su 
barra DIN.

Le principali misure sono:
• Tensione
• Corrente
• Potenza (potenza attiva, reattiva e apparente)
• Cosφ
• Frequenza
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN)
• Valori di picco (max demand)
• Contatori di energia attiva (totale, importata e esportata)
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ANALIZZATORI DI CORRENTE
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN61000-6-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN6100 0-4-5, EN61000-4-6, EN61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMU-2it

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMU-2it

• Analizzatore di corrente CA/CC con ingresso universale.
• Modulare 1 DIN
• Porta RS485.
• Uscita analogica 0...10V o 0/4...20mA

10÷40VCC / 19÷28VCA 3M U11B

1 0,060

EMU-2it/h

• Analizzatore di corrente CA/CC con ingresso universale.
• Modulare 1 DIN.
• Analisi armonica, porta RS485.
• Uscita analogica 0...10V o 0/4...20mA

10÷40VCC / 19÷28VCA 3M U12B

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• LED per diagnostica comunicazione
• Corrente nominale di ingresso: 5A o 1A mediante TA
• Misure corrente tramite bobine di Rogowski
• Misure corrente tramite sensori 333mV
• Misure corrente tramite sensori di Hall
• Campo di misura della frequenza: 45...65Hz 
• Misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Accuratezze misure:
    - Corrente: ±0,5% f.s
• Acquisizione: 6400 campioni/s @ 50Hz
                   7280 campioni/s @ 60Hz
• Interfaccia di comunicazione RS485
• Ingresso per sonda di temperatura PT100 o NTC
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Programmazione e controllo remoto via software
• Contenitore modulare 1 modulo
• Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI
L’analizzatore di corrente EMU-2it è stato sviluppato nel contenitore modulare, 1U (17,5mm) 
per guida DIN. Supporta ingresso universale di corrente (TA con secondario 1A o 5A, 0…333mv, ±1 o 
10Vpk, 100mA CA/CC, sonde Rogowski, sensori di HALL).
L’uscita statica integrata permette di portare sull’uscita lo stato di una soglia, di un allarme, ecc. Dispone 
inoltre di un’uscita analogica 0/4...20mA o 0…10V e di un ingresso temperatura.
L‘EMU-2it è dotato di un’interfaccia RS-485 con protocollo Modbus per consentire l’integrazione nei 
sistemi di supervisione.
Le principali misure sono:
• Corrente (RMS, CA, CC)
• Fattore di cresta
• Frequenza
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN) e valore medio (AVG)
• Valori di picco (max demand)
• Distorsione armonica totale (THD) delle correnti
• Analisi armonica corrente sino al 63° ordine (solo versione EMU-2it/h)



92     |     CATALOGO  G E N E R ALE

ANALIZZATORI DI CORRENTE
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN61000-6-4/2006 + A1 2011, EN64000-6-2/2005, EN61010-1/2010

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

TTC-V-485/50 TTC-I/50 TTC-I/300

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

TTC-V-485/50

• Trasformatore di corrente CA/CC.
• Modulare.
• Foro Ø15mm
• Corrente fino a 50A CA/CC.
• Porta RS485.
• Uscita analogica 0…10V

12÷30VCC 3MT81B 1 0,072

TTC-V-485/300

• Trasformatore di corrente CA/CC.
• Modulare.
• Foro Ø33mm
• Corrente fino a 300A CA/CC.
• Porta RS485.
• Uscita analogica 0…10V

21÷30VCC 3MT8 5B 1 0,370

TTC-I/50

• Analizzatore di rete monofase.
• Modulare.
• Foro Ø15mm
• Corrente fino a 50A CA/CC.
• Uscita analogica 4…20mA

Loop passivo di corrente 3MT8 0B 1 0,072

TTC-I/300

• Analizzatore di rete monofase.
• Modulare.
• Foro Ø33mm
• Corrente fino a 300A CA/CC.
• Uscita analogica 4…20mA

Loop passivo di corrente 3MT87B 1 0,072

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• LED per diagnostica comunicazione
• Campo di misura della corrente:  
    - fino a 50A CA/CC (solo per TTC-V/50 e TTC-I/50)
    - fino a 300A CA, 400A CC (solo per TTC-V/300 e TTC-I/300)
• Misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Accuratezze misure:
    - corrente: ±0,5% f.s
• Interfaccia di comunicazione RS485 (solo per TTC-V)
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Uscita analogica 0…10V (solo per TTC-V)
• Uscita analogica 4…20mA (solo per TTC-I)
• Programmazione e controllo remoto via software
• Contenitore modulare
• Grado di protezione: IP20

CARATTERISTICHE GENERALI

I TTC-V e TTC-I sono trasformatori di corrente continua ed alternata, galvanicamente 
isolati dal circuito di misura. 
I dispositivi sono nella funzione e nell’aspetto del tutto simili ad un TA attivo standard, in grado però di 
misurare la componente continua e alternata TRMS. Il trasformatore TTC-V è dotato di porta RS485 e 
di un’uscita analogica 0…10V, mentre il TTC-I solo di un’uscita analogica 4…20mA.
Predisposto per il montaggio su barra DIN.
Le principali misure sono:
• Corrente
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN)
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MULTIMETRI DA INCASSO E MODULARI A LCD
Omologazioni ottenute:  EAC, RINA
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMS-96

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMS-96
• Display LCD a colori. • Inserzione tramite TA /5A o /1A.
• Energia attiva: Classe 1  (EN 62053-21).
• Multilingue. • 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3E M S0000000000

1 0,450
20÷60 VCA/CC 3E M S0 100000000

EMS-96H
• Display LCD a colori. • Analisi armonica. • Inserzione tramite TA /5A o /1A
• Energia attiva: Classe 1 (EN 62053-21).
• Multilingue. • 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3E M S00000000 10

20÷60 VCA/CC 3E M S0 1000000 10

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici
Misura corrente tramite TA compatti precablati T TA

- -
Misura corrente tramite TA con uscita a 333mV 333mV
Misura corrente tramite bobine di Rogowski R
Ingresso misura del neutro N

Accuratezze misure
Classe 0,5s (IEC/EN 62053-22) 0 .5s

- -
Classe 0,2s (IEC/EN 62053-22) 0 .2s

Ingressi ed uscite
4 ingressi digitali e 4 uscite digitali 4D I /4D O

- -

2 ingressi digitali e 6 uscite digitali 2D I /6D O
8 uscite digitali 8D O
8 ingressi digitali  e 2 uscite digitali 8D I /2D O
4 ingressi analogici 4A I
4 uscite digitali e 4 uscite analogiche 4D O /4AO
4 uscite digitali e 2 uscite analogiche 4D O /2AO

Porte di comunicazione
Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5

- -

Interfaccia RJ45 per Modbus TCP/IP Eth
Interfaccia Profibus-DP PF
Interfaccia M-Bus M-Bus
Interfaccia Ethernet con funzione Webserver EthWeb
Funzione gateway Ethernet-RS485 EthWeb/ S
Interfaccia IEC61850 protocollo sottostazioni I E C6 18 5 0

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura della tensione: 20...690 VCA fase-fase 30...400 VCA fase-neutro
• Utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV 
• Corrente nominale di ingresso: 5A o 1A mediante TA
• Campo di misura della corrente: 0,05...5A o 0,01...1,2A
• Misure corrente tramite bobine di Rogowski
• Misure corrente tramite TA compatti precablati
• Misure corrente tramite sensori 333mV
• Campo di misura della frequenza: 45...65Hz 
• Misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Aggiornamento misure 1s
• Grafici storico tensioni e correnti, curve di carico potenze, consumo d’energia
• Memoria non-volatile per memorizzazione dati ed eventi
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU e TCP (solo con modulo di espansione di comunicazione)
• Programmazione e controllo remoto via software
• Contenitore: da incasso 96x96mm
• Grado di protezione: IP65 sul fronte, IP20 sui morsetti

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali EMS-96 sono in grado di visualizzare sull’ampio display LCD le misure 
elettriche con elevata accuratezza, permettendo di controllare la rete di distribuzione dell’energia. Sono 
realizzati in contenitore da incasso (96x96mm) con possibilità di espansione che consentono di adattarsi 
a molteplici applicazioni. L’interfaccia grafica, disponibile in 7 lingue (inglese, italiano, francese, tedesco, 
spagnolo, polacco, svedese), è studiata per facilitare la consultazione dei dati disponibili, tra cui:
• Tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
• Corrente di fase (corrente di neutro calcolata o misurata)
• Misure su 4 quadranti
• Potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
• P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)
• Cosφ di ogni fase. • Frequenza
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN) e valore medio (AVG) per tutte le misure
• Valori di picco (max demand)
• Asimmetria della tensione, della corrente 
• Distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
• Analisi di tensione e corrente sino alla 21° armonica
• Contatori di energia attiva, reattiva, apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili)
• Contatore d’impulsi ad uso generale (solo con espansione)
• Analisi armonica corrente sino al 63° ordine



94     |     CATALOGO  G E N E R ALE

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Tensione nominale d’alimentazione ausiliaria: 100...240 VCA -15%...+12% 50/60Hz
• Campo di misura della tensione: 10...300 VCA (L-N) 19...519 VCA (L-L)
• Possibilità di utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV 
• Corrente nominale d’ingresso: 1A, 5A
• Campo di misura della frequenza 45...65Hz
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Accuratezze misure:
  - tensioni: ±0,5% fondo scala
  - corrente: ±0,5% fondo scala
  - potenza: 1% fondo scala
  - frequenza: ±0,1%
  - energia attiva: Classe 1
  - energia reattiva: Classe 1
  - energia apparente: Classe 1
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Contenitore incasso 96x96x50mm
• Grado di protezione: IP54 frontale, IP20 sui morsetti
• Uscita impulsi kWh
• Display LCD retroilluminato ad alta definizione
• Scorrimento automatico o manuale delle pagine
• Rapporto di trasformatore di tensione e corrente programmabile

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali EMM-4L-96 sono in grado di visualizzare sull’ampio display LCD le misure 
elettriche con elevata accuratezza, permettendo di controllare la rete di distribuzione dell’energia. Sono 
realizzati in contenitore da incasso (96x96mm) con profondità ridotta. Le caratteristiche principali di 
questi multimetri sono l’ampio campo di alimentazione, l’elevata precisione nella misurazione dei valori, 
porta di comunicazione RS485 integrata.
I parametri principali di misura sono:
• Tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
• Corrente di fase (corrente di neutro misurata)
• Potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
• P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)
• Frequenza
• Distorsione armonica totale (THD tensioni e correnti)
• Contatori di energia attiva, reattiva, apparente (totale, per fase)
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN) e MAX DEMAND  
• Indicazione sequenza fasi

MULTIMETRI DA INCASSO E MODULARI A LCD
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN61326-1, EN55011 Class A, EN61000-, EN62053-21, EN62053-23, EN61010-1, EN62053-31

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMM-4L-96

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMM-4L-96

• Display LCD a icone retroilluminato.
• Inserzione tramite TA /5A, /1A.
• Seriale RS485 integrata.
• Uscita impulsi
• Aggiornamento misure 1 secondo

100...240 VCA
-15%...+12% 50/60Hz

3M E22S 1 0,320
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MULTIMETRI DA INCASSO E MODULARI A LCD
Omologazioni ottenute:  EAC, RINA
Conformi alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMS-D6

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMS-D6

• Display LCD retroilluminato.
• Modulare 6 DIN
• inserzione tramite TA /5A o /1A.
• Energia attiva: Classe 1 (EN 62053-21)
• Multilingue.
• 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3MSDS0004000000

1 0,200

20÷60 VCA / 24÷85 VCC 3MSDS0104000000

EMS-D6H

• Display LCD retroilluminatoi.
• Analisi armonica.
• inserzione tramite TA /5A o /1A.
• Energia attiva: Classe 1 (EN 62053-21).
• Multilingue.
• 2 uscite digitali. • Porta RS485.

90÷250 VCA/CC 3MSDS0004000010

20÷60 VCA / 24÷85 VCC 3MSDS0104000010

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici
Misura corrente tramite TA compatti precablati T TA

- -
Misura corrente tramite TA con uscita a 333mV 333mV
Misura corrente tramite bobine di Rogowski R
Ingresso misura del neutro N
Ingresso corrente differenziale D I F F

Accuratezze misure
Classe 0,5s (IEC/EN 62053-22) 0 .5s

- -
Classe 0,2s (IEC/EN 62053-22) 0 .2s

Ingressi ed uscite
2 uscite digitali 2D O
4 uscite digitali 4D O

Porte di comunicazione
Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5

- -
Interfaccia RJ45 per Modbus TCP/IP Eth

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura della tensione: 52...690 VCA fase-fase 30...400 VCA fase-neutro
• Utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV 
• Corrente nominale di ingresso: 5A o 1A mediante TA
• Campo di misura della corrente: 0,05...5A o 0,01...1,2A
• Misure corrente tramite bobine di Rogowski
• Misure corrente tramite TA compatti precablati
• Misure corrente tramite sensori 333mV
• Campo di misura della frequenza: 45...65Hz 
• Misure in vero valore efficace (TRMS) delle tensioni e delle correnti
• Aggiornamento misure 1s
• Memoria non-volatile per memorizzazione dati ed eventi
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU e TCP (solo con modulo di espansione di comunicazione)
• Programmazione e controllo remoto via software
• Contenitore modulare 6 moduli
• Grado di protezione: IP40 sul fronte, IP20 sui morsetti

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali EMS-D6 sono realizzati in contenitore modulare da 6 moduli e sono dotati 
di un display LCD grafico retroilluminato che permette di visualizzare tutte le grandezze elettriche 
dell’impianto. L’elevata accuratezza delle misure unita alla loro estrema compattezza li rende la soluzione 
ideale per ogni tipo di applicazione.
I parametri principali di misura sono:
• Tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
• Corrente di fase (corrente di neutro calcolata o misurata)
• Misure su 4 quadranti
• Potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
• P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)
• Cosφ di ogni fase
• Frequenza
• Funzione di valore massimo (MAX), valore minimo (MIN) e valore medio (AVG) per tutte le misure
• Valori di picco (max demand)
• Asimmetria della tensione, della corrente 
• Distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
• Analisi di tensione e corrente sino alla 21° armonica
• Contatori di energia attiva, reattiva, apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili)
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CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura della tensione: 52...690 VCA fase-fase 30...400 VCA fase-neutro
• Utilizzo in sistemi di media ed alta tensione mediante TV 
• Corrente nominale di ingresso: 5A o 1A mediante TA
• Misure corrente tramite TA compatti precablati (sensori serie TT o TTA)
• Campo di misura della frequenza: 50/60Hz 
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Aggiornamento misure 500ms
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Programmazione e controllo remoto via software
• Contenitore modulare 3 moduli
• Grado di protezione: IP40 sul fronte, IP20 sui morsetti
• Uscite digitali (funzione uscita: allarme o impulsi)

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali EMS-D3 sono realizzati in contenitore modulare da 3 moduli e sono dotati di 
un display LCD grafico retroilluminato che permette di visualizzare tutte le grandezze elettriche dell’im-
pianto. L’elevata accuratezza delle misure unita alla sua estrema compattezza lo rende la soluzione ideale 
per ogni tipo di applicazione.
I parametri principali di misura sono:
• Tensione (tensioni di fase, concatenate e di sistema)
• Corrente di fase (corrente di neutro calcolata o misurata)
• Misure su 4 quadranti
• Potenza (potenze attive, reattive e apparenti di fase e totali)
• P.F. (fattore di potenza di ogni fase e totale)
• Cosφ di ogni fase
• Frequenza
• Funzione di valore massimo (MAX) e valore medio (AVG)
• Valori di picco (max demand)
• Distorsione armonica totale (THD) delle tensioni e delle correnti
• Contatori di energia attiva, reattiva, apparente di fase e totali

MULTIMETRI DA INCASSO E MODULARI A LCD
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

3EDA02

Adattatore
per montaggio

ad incasso 72x72mm

EMS-D3

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMS-D3-485

• Display LCD retroilluminato.
• Modulare 3 DIN.
• Inserzione tramite TA /5A o /1A.
• Energia attiva: Classe 1.
• Multilingue
• 2 uscite digitali.
• Porta RS485.

230 VCA 3M S52G

1 0,200115 VCA 3M S52E

24÷230 VCA/CC 3M S52Y

EMS-D3-TT-485

• Display LCD retroilluminato.
• Modulare 3 DIN
• Inserzione tramite sensori miniaturizzati.
• Energia attiva: Classe 1.
• Multilingue
• 2 uscite digitali.
• Porta RS485.

230 VCA 3M S52 1G

1 0,200115 VCA 3M S52 1E

24÷230 VCA/CC 3M S52 1Y

EMS-D3

• Display LCD retroilluminato.
• Modulare 3 DIN.
• Inserzione tramite TA /5A o /1A.
• Energia attiva: Classe 1.
• Multilingue
• 2 uscite digitali.

230 VCA 3M S51G

1 0,200115 VCA 3M S51E

24÷230 VCA/CC 3M S51Y

EMS-D3-TT

• Display LCD retroilluminato.
• Modulare 3 DIN
• Inserzione tramite sensori miniaturizzati 
• Energia attiva: Classe 1.
• Multilingue
• 2 uscite digitali.

230 VCA 3M S511G

1 0,200115 VCA 3M S511E

24÷230 VCA/CC 3M S511Y

ACCESSORIO • Adattatore per montaggio ad incasso 72x72mm - 3E DA02 1 -
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MULTIMETRI DA INCASSO A LED
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMM-4h

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMM-4h

• Dimensioni compatte 96x96 mm
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione.
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand

110-230-400 VCA 3M H10P

1 0,450

20÷60 VCA/CC 3M H10N

90÷250 VCA/CC 3M H10S

EMM-4hp

• Dimensioni compatte 96x96 mm
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione.
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand
• Con 2 uscite digitali

110-230-400 VCA 3M H11P

20÷60 VCA/CC 3M H11N

90÷250 VCA/CC 3M H11S

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici
Misura corrente tramite TA compatti precablati T T

- -
Ingresso misura del neutrow N
Ingressi amperometrici isolati con TA interni T
Ingressi amperometrici per TA ../1A 1A

Ingressi voltmetrici
Ingressi voltmetrici 600 V HV - -

Ingressi ed uscite
1 ingresso digitale D I

- -
1 uscita analogica 0/4…20mA A

Misure
Con contatori di energia bidirezionali M - -

Porte di comunicazione
Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5

- -
Interfaccia Profibus-DP PF
Interfaccia M-Bus M-Bus
Interfaccia Ethernet con funzione Webserver e Modbus TCP/IP Eth
Interfaccia IEC61850 protocollo sottostazioni I E C6 18 5 0

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura tensione: 20...500VAC fase-fase 20...290VAC fase-neutro
• Campo di misura corrente 0,02...5A
• Campo misura della frequenze: 45...65Hz
• Rapporto TA programmabile: 1,0...2000
• Accuratezza misure tensione: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure corrente: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misura frequenza: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure energia attiva: Classe 2
• Contaore totale
• Funzione di valore massimo per il rilevamento e la memorizzazione
	 dei valori istantanei di tensioni, correnti e potenze
• Funzione di autoripristino temporizzato delle misure di default
• Funzione di AVG per attenuare le variazioni repentine di corrente
	 e potenza al fine di ottenere misure più stabili
• Inserzione amperometrica nella configurazione ARON mediante 2 soli TA
• Inserzione monofase, bifase, trifase con o senza neutro
• Misura TRMS
• Porta seriale RS485
• 2 uscite impulsi
• Contenitore da incasso 96x96mm
• Grado di protezione: IP65 sul fronte; IP20 sul retro

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali EMM… sono realizzati in contenitori da incasso. Effettuano misure affidabili 
anche in condizioni critiche. La disponibilità della funzione di contaore totale, li rende interessanti per i 
quadri comando dei gruppi elettrogeni. L’ampia disponibilità ed accuratezza delle misure fanno di questi 
multimetri un’alternativa tecnico-economica vincente rispetto ai tradizionali strumenti di misura analogici. 
I multimetri digitali EMM… visualizzano ben 47 grandezze elettriche:
• Tensione (tensioni concatenate e di sistema)
• Corrente (correnti di fase e di sistema)
• Potenza (potenze attive, reattive, apparenti di fase e di sistema)
• Cosφ (di fase e di sistema)
• Frequenza (frequenza della tensione misurata)
• Vvalori istantanei massimi di tensione e corrente, potenza attiva, potenza reattiva e potenza apparente
• Valori di picco (max demand)
• Valore medio (AVG) per le potenze e correnti
• Contaore totalizzatore
• Contatori di energia attiva, reattiva e apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili)
• Contatori di energia attiva, reattiva bidirezionali
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MULTIMETRI DA INCASSO A LED
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

ELM-4

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

ELM-4

• Esecuzione da incasso 96 x 96 mm
• Display a LED
• Circuito di controllo tramite toroide esterno (fino a 4)
• Misure di vero valore efficace (TRMS)
• Valori massimi / medi

110-230-400 VCA 3M S10P

1 0,450

20÷60 VCA/CC 3M S10N

90÷250 VCA/CC 3M S10S

ELM-4P

• Esecuzione da incasso 96 x 96 mm
• Display a LED
• Circuito di controllo tramite toroide esterno (fino a 4)
• Misure di vero valore efficace (TRMS)
• Valori massimi / medi
• Con 2 uscite impulsi

110-230-400 VCA 3M S10 1P

20÷60 VCA/CC 3M S10 1N

90÷250 VCA/CC 3M S10 1S

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici

Ingressi amperometrici per TA ../1A 1A

- -

Ingressi amperometrici per TA ../5A 5A

1÷999 mA 0-1A

0,05÷5 A 0-5A

0,50÷50 A 0-5 0A

Ingressi ed uscite

1 uscita analogica 0/4…20mA A - -

Porte di comunicazione

Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5 - -

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura corrente:
	 - ingressi 0-1A: 1÷999 mA
	 - ingressi 0-5A: 0,05÷5 A
	 - ingressi 0-50A: 0,50÷50 A
	 - ingressi TA../1A: 1÷999 mA
	 - ingressi TA../5A: 0,05÷5 A
• Accuratezza misure corrente: ±0,5% ±1 digit
• Funzione di valore massimo per il rilevamento e la memorizzazione dei valori istantanei correnti
• Funzione di AVG per attenuare le variazioni repentine di corrente al fine di ottenere misure più stabili
• Porta seriale RS485
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• 2 uscite digitali
• Contenitore da incasso 96x96mm
• Grado di protezione: IP65 sul fronte, IP20 sui morsetti

CARATTERISTICHE GENERALI
Amperometro per la misura di correnti differenziali o residue (fino a quattro contemporaneamente) utiliz-
zando un opportuno riduttore toroidale esterno oppure per la misura di correnti di linea (eventualmente 
anche linee separate tra loro) utilizzando appositi TA esterni.
I parametri principali di misura sono:
• Correnti di fase
• Correnti differenziali
• Valori istantanei massimi di corrente
• Valori di picco (max demand) per le correnti
• Valore medio (AVG) per le correnti
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MULTIMETRI DA INCASSO A LED
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMM-R4h EMM-µ4h

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMM-R4h

• Dimensioni compatte 96x96 mm con profondità ridotta
• Autoalimentato dalle fasi
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand

400 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3M H3 0U

1 0,440230 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3M H3 0G

110 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3M H3 0E

EMM-µ4h

• Dimensioni compatte 72x72 mm
• Autoalimentato dalle fasi
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand

400 VCA (prelevata dalle fasi) 3M H4 0U

1 0,440230 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3M H4 0G

110 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3M H4 0E

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometricie

Misura corrente tramite TA compatti precablati T T

- -Ingressi amperometrici isolati con TA interni T

Ingressi amperometrici per TA ../1A 1A

Misure

Con contatori di energia bidirezionali M - -

Porte di comunicazione

Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5 - -

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Alimentazione prelevata fase-fase
• Campo di misura tensione: 20...500VAC fase-fase 20...290VAC fase-neutro
• Campo di misura corrente 0,02...5A
• Campo misura della frequenze: 45...65Hz
• Rapporto TA programmabile: 1,0...2000
• Accuratezza misure tensione: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure corrente: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misura frequenza: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure energia attiva: Classe 2
• Contaore totale
• Funzione di valore massimo per il rilevamento e la memorizzazione
	 dei valori istantanei di tensioni, correnti e potenze
• Funzione di autoripristino temporizzato delle misure di default
• Funzione di AVG per attenuare le variazioni repentine di corrente e potenza
	 al fine di ottenere misure più stabili
• Inserzione amperometrica nella configurazione ARON mediante 2 soli TA
• Inserzione monofase, bifase, trifase con o senza neutro
• Misura TRMS
• Porta seriale RS485
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• 2 uscite impulsi
• Contenitore da incasso 96x96mm con profondità ridotta (solo per EMM-R4h)
• Contenitore da incasso 72x72mm (solo per EMM-µ4h)
• Grado di protezione: IP65 sul fronte; IP20 sul retro

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali EMM… sono realizzati in contenitori da incasso 72x72mm e 96x96mm 
con profondità ridotta. Le misure effettuate in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) 
consentono un funzionamento corretto anche in condizioni critiche.
I parametri principali di misura sono:
• Tensione (tensioni concatenate e di sistema)
• Corrente (correnti di fase e di sistema)
• Potenza (potenze attive, reattive, apparenti di fase e di sistema)
• Cosφ (di fase e di sistema)   
• Frequenza (frequenza della tensione misurata)
• Valori istantanei massimi di tensione e corrente, potenza attiva, potenza reattiva e potenza apparente
• Valori di picco (max demand)
• Valore medio (AVG) per le potenze e correnti
• Contaore totalizzatore
• Contatori di energia attiva, reattiva e apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili)
• Contatori di energia attiva, reattiva bidirezionali (con modulo espansione M)
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MULTIMETRI MODULARI A LED
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMM-D4h EMM-µD3h

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMM-D4h

• Modulare 6 DIN
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand

110-230-400 VCA 3M H2 0P

1 0,450

20÷60 VCA / 24÷72 VCC 3M H2 0N

80÷230 VCA / 90÷250 VCC 3M H2 0S

EMM-D4hp

• Modulare 6 DIN
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand
• Con 2 uscite digitali

110-230-400 VCA 3M H2 1P

20÷60 VCA / 24÷72 VCC 3M H2 1N

80÷230 VCA / 90÷250 VCC 3M H2 1S

EMM-µD3h

• Modulare 3 DIN
• 3 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand

230 VCA 3M H0 10G

1 0,300

110 VCA 3M H0 10E

400 VCA 3M H0 10U

EMM-µD3hp

• Modulare 3 DIN
• 3 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand
• Con 2 uscite digitali

230 VCA 3M H0 11G

110 VCA 3M H0 11E

400 VCA 3M H0 11U

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici
Misura corrente tramite TA compatti precablati T T

- -
Ingresso misura del neutro N
Ingressi amperometrici isolati con TA interni T
Ingressi amperometrici per TA ../1A 1A

Ingressi ed uscite
1 ingresso digitale (solo per EMM-D4h) D I
1 uscita analogica 0/4…20mA (solo per EMM-D4h) A

Misure
Con contatori di energia bidirezionali M - -

Porte di comunicazione
Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5

- -
Interfaccia Ethernet con funzione Webserver e Modbus TCP/IP (solo per EMM-D4h) Eth

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura tensione: 20...500VAC fase-fase 20...290VAC fase-neutro
• Campo di misura corrente 0,02...5A
• Campo misura della frequenza: 45...65Hz
• Rapporto TA programmabile: 1,0...2000
• Accuratezza misure tensione: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure corrente: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misura frequenza: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure energia attiva: Classe 2 - • Contaore totale
• Funzione di valore massimo per il rilevamento e la memorizzazione
	 dei valori istantanei di tensioni, correnti e potenze
• Funzione di autoripristino temporizzato delle misure di default
• Funzione di AVG per attenuare le variazioni repentine di corrente e potenza al fine di ottenere misure più stabili
• Inserzione amperometrica nella configurazione ARON mediante 2 soli TA
• Inserzione monofase, bifase, trifase con o senza neutro
• Misura TRMS
• Porta seriale RS485
• 2 uscite impulsi
• Contenitore modulare 6 moduli
• Grado di protezione: IP65 sul fronte; IP20 sul retro

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali EMM-D… sono realizzati in contenitori modulari da 6 o 3 moduli. Le misure 
effettuate in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) consentono un funzionamento corretto 
anche in condizioni critiche.
I parametri principali di misura sono:
• Tensione (tensioni concatenate e di sistema)
• Corrente (correnti di fase e di sistema)
• Potenza (potenze attive, reattive, apparenti di fase e di sistema)
• Cosφ (di fase e di sistema)
• Frequenza (frequenza della tensione misurata)
• Valori istantanei massimi di tensione e corrente, potenza attiva, potenza reattiva e potenza apparente
• Valori di picco (max demand)
• Valore medio (AVG) per le potenze e correnti
• Contaore totalizzatore
• Contatori di energia attiva, reattiva e apparente (parziali e totali con funzioni di tariffazione programmabili)
• Contatori di energia attiva, reattiva bidirezionali
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VOLTMETRI ED AMPEROMETRI A LED
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMM-µ3-VA EMM-R3-VA

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMM-µ3-VA

• Dimensioni compatte 72x72 mm
• Autoalimentato dalle fasi
• 3 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)

400 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV02U

1 0,300

230 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV02G

110 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV02E

EMM-µ3-VA-p

• Dimensioni compatte 72x72 mm
• Autoalimentato dalle fasi
• 3 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Con 2 uscite digitali

400 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV22U

230 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV22G

110 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV22E

EMM-R3-VA

• Dimensioni compatte 96x96 mm
• Autoalimentato dalle fasi
• 3 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
- Con 2 uscite digitali

400 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV0 1U

1 0,450

230 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV0 1G

110 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3N) 3MV0 1E

EMM-R3-VA-p

• Dimensioni compatte 96x96 mm
• Autoalimentato dalle fasi
• 3 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Con 2 uscite digitali

400 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV12U

230 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV12G

110 VCA (prelevata dalle fasi L2-L3) 3MV12E

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici
Misura corrente tramite TA compatti precablati T T

- -Ingressi amperometrici isolati con TA interni T
Ingressi amperometrici per TA ../1A 1A

Misure
Campo misura della frequenza fino a 400Hz 4 00Hz - -

Porte di comunicazione
Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5 - -

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Alimentazione prelevata fase-fase
• Campo di misura tensione: 20...500VAC fase-fase 20...290VAC fase-neutro
• Campo di misura corrente 0,02...5A
• Campo misura della frequenza: 45...65Hz
• Rapporto TA programmabile: 1,0...2000
• Accuratezza misure tensione: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure corrente: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misura frequenza: ±0,5% ±1 digit
• Contaore totale
• Funzione di valore massimo per il rilevamento e la memorizzazione
	 dei valori istantanei di tensioni, correnti
• Funzione di AVG per attenuare le variazioni repentine di tensione e corrente
	 al fine di ottenere misure più stabili
• Inserzione amperometrica nella configurazione ARON mediante 2 soli TA
• Inserzione monofase, trifase
• Misura TRMS
• Porta seriale RS485
• 2 uscite impulsi
• Contenitore da incasso 96x96mm (solo per EMM-R3VA)
• Contenitore da incasso 72x72mm (solo per EMM-µ3VA)
• Grado di protezione: IP65 sul fronte; IP20 sul retro

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali EMM-…VA sono realizzati in contenitori da incasso 72x72mm e 96x96mm. 
Le misure effettuate in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) consentono un funziona-
mento corretto anche in condizioni critiche.
I parametri principali di misura sono:
• Tensione (tensioni concatenate e di sistema)
• Corrente (correnti di fase e di sistema)
• Frequenza (frequenza della tensione misurata)
• Valori istantanei massimi di tensione e corrente
• Valori di picco (max demand)
• Valore medio (AVG) per le tensioni e per le correnti
• Contaore
• Sequenza fasi
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VOLTMETRI ED AMPEROMETRI A LED
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMM-µD3VA

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMM-µD3VA

• Modulare 3 DIN
• 3 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)

230 VCA 3MV03G

1 0,300110 VCA 3MV03E

400 VCA 3MV03U

EMM-µD3VA-p

• Modulare 3 DIN
• 3 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misure in vero valore efficace (TRMS)
• Con 2 uscite digitali

230 VCA 3MV03 1G

1 0,300110 VCA 3MV03 1E

400 VCA 3MV03 1U

DESCRIZIONE R E F.  P E R O R D I N E

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici

Ingressi amperometrici isolati con TA interni T
- -

Ingressi amperometrici per TA ../1A 1A

Misura corrente tramite TA compatti precablati T T - -

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura tensione: 20...500VAC fase-fase 20...290VAC fase-neutro
• Campo di misura corrente 0,02...5A
• Campo misura della frequenza: 45...65Hz
• Rapporto TA programmabile: 1,0...2000
• Accuratezza misure tensione: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure corrente: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misura frequenza: ±0,5% ±1 digit
• Funzione di valore massimo per il rilevamento
	 e la memorizzazione dei valori istantanei di tensioni, correnti
• Funzione di AVG per attenuare le variazioni repentine di
	 tensione e corrente al fine di ottenere misure più stabili
• Inserzione monofase, trifase
• Misura TRMS
• Contenitore modulare 3 DIN (solo per EMM-R3VA)
• Grado di protezione: IP65 sul fronte; IP20 sul retro

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali EMM-…VA sono realizzati in contenitori modulari da 3 moduli. Le misure 
effettuate in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) consentono un funzionamento corretto 
anche in condizioni critiche.
I parametri principali di misura sono:
• Tensione (tensioni concatenate e di sistema)
• Corrente (correnti di fase e di sistema)
• Frequenza (frequenza della tensione misurata)
• Valori istantanei massimi di tensione e corrente
• Valori di picco (max demand)
• Valore medio (AVG) per le tensioni e per le correnti
• Contaore
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MULTIMETRI DA INCASSO A LED PER RETI IN CORRENTE CONTINUA (CC) 
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMM-4dc EMM-4d2c

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMM-4dc
• Dimensioni compatte 96x96 mm
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione.
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand

110-230-400 VCA -

1 0,440

20÷60 VCA / 24÷72 VCC -

80÷230 VCA / 90÷250 VCC -

EMM-4dc-p

• Dimensioni compatte 96x96 mm
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione.
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand
• Con 2 uscite digitali

110-230-400 VCA -

20÷60 VCA / 24÷72 VCC -

80÷230 VCA / 90÷250 VCC -

EMM-4d2c

• Dimensioni compatte 96x96 mm
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misura di solo tensione e corrente
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand

110-230-400 VCA -

1 0,440

20÷60 VCA / 24÷72 VCC -

80÷230 VCA / 90÷250 VCC -

EMM-4d2c-p

• Dimensioni compatte 96x96 mm
• 4 display a LED per una ottima leggibilità
• Semplicità di installazione e configurazione
• Misura di solo tensione e corrente
• Memorizzazione di massimi, medie e max demand
• Con 2 uscite digitali

110-230-400 VCA -

20÷60 VCA / 24÷72 VCC -

80÷230 VCA / 90÷250 VCC -

DESCRIZIONE REF. PER ORDINE

O PZ I O N I

Ingressi amperometrici
Misura corrente tramite TA compatti precablati T T

- -
Ingressi amperometrici isolati con TA interni T
Ingressi amperometrici per TA ../1A 1A
Ingressi amperometrici da TA effetto HALL H E

Ingressi voltmetrici
Ingressi voltmetrici 500 VCC HV - -

Ingressi ed uscite
2 ingressi digitali D I

- -
1 uscita analogica 0/4…20mA A
2 uscite analogiche 0/4…20mA 2A

Porte di comunicazione
Interfaccia RS485 isolata per Modbus RTU 4 8 5

- -
Interfaccia Profibus-DP PF
Interfaccia M-Bus M-Bus
Interfaccia Ethernet con funzione Webserver e Modbus TCP/IP Eth

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura tensione: 5...200VCC fase-fase 20...290VAC fase-neutro
• Campo di misura tensione: 5...500VCA
• Campo di misura corrente 0,4...20mA ( TA effetto HALL )
• Campo di misura shunt 1…60/150mV
• Rapporto TA programmabile: 1,0...2000
• Accuratezza misure tensione: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure corrente: ±0,5% ±1 digit
• Accuratezza misure energia attiva: ±1%
• 2 uscite impulsi
• Porta seriale RS485
• Protocollo di comunicazione Modbus-RTU
• Contenitore da incasso 96x96mm
• Grado di protezione: IP65 sul fronte; IP20 sul retro

CARATTERISTICHE GENERALI
I multimetri digitali della serie EMM-...dc sono in grado di visualizzare a display le misure 
elettriche con accuratezza, permettendo di controllare reti in corrente continua. L’ingresso di tensione è 
direttamente collegato alla linea, mentre l’ingresso di corrente viene derivato da shunt (60 o 150 mV) o 
da sensori ad effetto HALL in tensione (0…4/10V) o in corrente (0/4…20mA). L’ampia disponibilità 
ed accuratezza delle misure fanno di questi multimetri un’alternativa tecnico-economica vincente rispetto 
ai tradizionali strumenti di misura analogici. 
I parametri principali di misura sono:
• Tensione   /   • corrente
• Potenza attiva (solo per EMM-4dc)   /   • temperatura
• Palori istantanei massimi di tensione e corrente, potenza attiva, temperatura
• Palori di picco (max demand)   /   • valore medio (AVG)
• Contaore totalizzatore (solo per EMM-4dc)
• Contatori di energia attiva (parziale e totale) (solo per EMM-4dc)
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CONVERTITORE
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMI-10L

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMI-10L
• Convertitore RS485/Ethernet.
• Fissaggio guida DIN 3 moduli
• Conversione Modbus TCP / Modbus RTU

230 VCA 3 I C52G

1 0,440110 VCA 3 I C52V

20÷60 VCA/CC 3 I C52J

Caratteristiche generali
Il convertitore EMI-10L permette di interfacciare n dispositivi “Slave”
collegati su una rete RS485 con un “Master” dotato di porta Ethernet:
• LED alimentazione, diagnostica Ethernet, RS485
• Programmazione tramite interfaccia web 
• Multimaster fino a 4 connessioni
• 2 porte seriali RS485

GATEWAY
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

        Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMI-5s

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMI-5s
• Convertitore RS485/Profibus DP
• Fissaggio guida DIN 3 moduli.

• Conversione Modbus RTU / Profibus DP V0
24÷230 VCA/CC 3 I C74S 1 0,168

Caratteristiche generali
Il gateway EMI-5s permette di interfacciare dispositivi “Slave” collegati 
su una rete RS485 con un “Master” tramite rete profibus DP.
• LED diagnostica 
• display LCD retroilluminato
• multimaster fino a 4 connessioni

ACCESSORI PER STRUMENTI DI MISURA

CONVERTITORE
Omologazioni ottenute:  EAC
Conformi alle norme: EN 61000-6-4 / N 64000-6-2 / EN 61010-1 / EN 60742         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

EMI-1P-USB

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

EMI-1P-USB Convertitore RS485/USB Da PC 5V @ 100mA 3 I C18 1 0,100

Caratteristiche generali
L’EMI-1P-USB è un convertitore seriale RS485/USB isolato galvanicamente a 2,5kV, 
utilizza un chip USB FTDI.
Questo dispositivo vi permetterà di collegarvi in maniera sicura a tutti i 
dispositivi “Slave” su porta seriale RS485.
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CALOTTE DI PROTEZIONE         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

MODELLO - REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Calotta
di protezione 

frontale 

• IP65   96 x 48 mm CAL  9 6x4 8 1 0,048

• IP65  72 x 72 mm CAL  72x72 1 0,070

• IP65  96 x 96 mm CAL  9 6x9 6 1 0,077

Caratteristiche generali
In caso di necessità di elevati gradi di protezione IP,
le calotte forniscono la protezione richiesta ai dispositivi su cui sono montati
e un mezzo per la piombatura.

ACCESSORI PER STRUMENTI DI MISURA

ALIMENTATORE         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Alimentatore 

• Alimentatore da barra DIN.
• ingombro 1 modulo DIN.
• Vout = 24 VCC,
• Iout = 630mA
• Pout = 15W 

Vin=85÷264
VCA / 120÷370 VCC, AL15W24VDCHD 1 0,078

Caratteristiche generali
• ingresso AC universale
• protezioni: corto circuito/sovraccarico/sovratensione
• può essere installato su barra DIN TS- 35/7.5 o 15
• classe II Isolamento
• indicatore LED per accensione
• nessun consumo di corrente di carico <0.3W
• 100% test pieno carico
• temperatura di funzionamento: -30…+70 °C

ALIMENTATORE         Vedi ingombri e schemi elettrici a fine capitolo

MODELLO ALIMENTAZIONE AUSILIARIA REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Alimentatore 

• Alimentatore da barra DIN.
• ingombro 4 moduli DIN. 
• Vout = 24 VCC
• Iout = 1,82
• Pout = 60W

Vin=85÷264
VCA / 120÷370 VCC, AL60W24VDCHD 1 0,300

Caratteristiche generali
• ingresso AC universale
• protezioni: corto circuito/sovraccarico/sovratensione
• può essere installato su barra DIN TS- 35/7.5 o 15
• classe II Isolamento
• indicatore LED per accensione
• nessun consumo di corrente di carico <0.3W
• 100% test pieno carico
• temperatura di funzionamento: -30…+70 °C
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TRASFORMATORI DI CORRENTE PRECABLATI
Omologazioni ottenute:  
Conformi alle norme: 

MODELLO CORRENTE NOMINALE RANGE DI MISURA FORO Ø (MM) REF. PER ORDINE PCS  PESO 

TTA
• Nucleo apribile.
• Cavo fornito standard.
• Lunghezza filo 1 m

50A 0,3÷70A 10 T TA5 0 3 0,200

100A 0,6÷130A 16 T TA100 3 0,250

200A 0,2÷250A 24 T TA2 00 3 0,250

TT
• Nucleo chiuso.
• Cavo fornito standard.
• Lunghezza filo 15 cm

10A 0,1÷15A 9 T T10 3 0,100

50A 0,3÷70A 9 T T5 0 3 0,100

100A 0,6÷130A 19 T T100 3 0,130

BOBINE DI ROGOWSKI
Conformi alle norme: : 2014/35/EU (Low Voltage), EN61010-1

MODELLO
LUNGHEZZA 

BOBINA
(mm)

DIAMETRO 
ESTERNO BOBINA

(mm)

DIAMETRO MAX
CONDUTTORE

(mm)
REF. PER ORDINE PCS  PESO 

Bobine
di

Rogowski

Nota:
lunghezze cavo differenti
e diametro esterno bobina
disponibili su richiesta. 

250 92 68 CRC250100AC052M 1 0, 130

400 139 115 CRC400100AC052M 1 0, 130

600 203 179 CRC600100AC052M 1 0, 160

900 299 275 CRC900100AC052M 1 0, 200

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Campo di misura tensione
• Frequenza di funzionamento: 50...60Hz (solo per TT)
• Frequenza di funzionamento: 50...400Hz (solo per TTA)
• Sovracorrente permanente: 120% Ipn
• Tensione di isolamento: 2.5kV per 1 minuto
• Condizioni ambientali:
	 - temperatura di impiego: -25...+50°C
	 - temperatura di stoccaggio: -40...+80°C
	 - umidità relativa senza condensa: 90%

CARATTERISTICHE D’IMPIEGO
• Corrente primaria 20÷4000A 
• Segnale in uscita 100 mV/kA @50 Hz 
• Frequenza d’esercizio 45 - 65 Hz 
• Precisione ±0,5% 
• Linearità ±0.2%
• Bobina e cavo di collegamento: gomma termoplastica, grado di autoestinguenza V-0 (UL 94) 
• Tensione d‘isolamento 7.4kV per 1 minuto
• Grado di protezione: IP52
• Condizioni ambientali:
• Temperatura di impiego: -20...+70°C
• Temperatura di stoccaggio: -20...+70°C

CARATTERISTICHE GENERALI
I trasformatori di corrente di misura (TA) tipo TT.. o TTA..
vengono montati in un sistema elettrico per ridurre la corrente di linea ad un valore secondario compati-
bile con gli ingressi amperometrici dei multimetri digitali o degli analizzatori di rete.
Sono trasformatori di corrente di misura in classe 0,5 o 1 senza avvolgimento primario e vengono 
normalmente utilizzati per alti valori di corrente primaria a partire da 10A. 
Grazie alle loro dimensioni molto compatte e di facile montaggio, questi sensori possono essere facil-
mente utilizzati in applicazioni critiche e con problemi di spazio.
I sensori di corrente apribili TTA.., facilitano l’installazione ed abbattono i costi di un eventuale fermo 
dell’impianto.

CARATTERISTICHE GENERALI
Il sensore Rogowski è un dispositivo di misura per correnti alternate. 
A differenza dei sensori di corrente con nucleo ferromagnetico, la linearità del sensore Rogowski lo rende 
particolarmente indicato per la misurazione di grandi correnti. 
I sensori CRC non richiedono un integratore esterno perché l’elaborazione della misura è interamente 
gestita dal dispositivo di misura. Possono essere connessi agli analizzatori di rete. La gamma di sensori 
flessibili CRC è progettata appositamente per installazioni esistenti limitate da stringenti vincoli di inte-
grazione o con correnti ad alta intensità. L’assenza di nucleo ferromagnetico rende il sensore Rogowski 
lineare anche in presenza di grandi correnti.

Sensori TTA
a nucleo apribile

Sensori TT a 
nucleo chiuso
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STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)

TTC-I/50   |   TC-I/300 EMT-1C/50   |   EMT-1C/300

EMA-90N   |   EMS-96 EMS-D6   |   EMA-D6

EML-16   |   EML-16-DC

EMC-D3b EMC-3b

     RDU-L

EMU-3ea   |   EMU-2it

96

96 90

81 149

9.8 107,6

88
,7

12,496

96

9.8 107,6

88
,7

12,4 96

96 85

68,5
49

17,5

10
5 45

55

26
,4

63

15

46
,1

63

26
,4

89
,10

71,05

99,25

33

86

30
,5

99,25

10
,9

55

26
,4

46
,1

10
,9

63

10
,9

55

26
,4

46
,1

63

26
,4

89
,10

71,05

99,25

33

86

30
,5

99,25

11
,9

ø 15 ø 15

10
,9

105

90

60

54
44

45

105

90

60

54
44

45

105

90

60

54
44

45

RDU 

9096

569

2096

96

CONTATORI DI ENERGIA

CONCENTRATORE DATI, DISPLAY REMOTO

ANALIZZATORI DI RETE, MULTIMETRI, VOLTMETRI E AMPEROMETRI
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STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)

EMM-µ4h   |   EMM-µ3VA

EMM-4L-96   |   EMM-4L-96-MID

EMI-10L   |   EMI-5s

RDU   |   EMM-R4h   |   EMM-R3VA 

EMM-4h   |   ELM-4   |   EMM-4dc   |   EMM-4d2c

90

81 149

72

72

81 149

72 65
,8

90

60
55
44

45

52,5

96

96

90

96

56996

96

96

96

96

506

ANALIZZATORI DI RETE, MULTIMETRI, VOLTMETRI E AMPEROMETRI

CONVERTITORI
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STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)

CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

A1 A2

L
O
A
D

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

V1 V2 V3 VN S1 S2

CT1
L1

L2

L3

N

S1 S2 S1 S2

CT2

CT3

TRIFASE CON E SENZA NEUTRO

CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

A1 A2

L
O
A
D

TRIFASE BILANCIATO CON E SENZA NEUTRO

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

V1 V2 V3 VN S1 S2

CT1
L1

L2

L3

N

S1 S2 S1 S2

EMC-D3b   |   EMC-3b   |   EMS-D3   |   EMU-3ea   |   EMM-4h   |   EMM-D4h   |   EMM-µD3h   |   EMM-µ3VA 

 

CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

A1 A2

L
O
A
D

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

V1 V2 V3 VN S1 S2

CT1
L1

N

S1 S2 S1 S2

MONOFASE

CONTATORI DI ENERGIA, ANALIZZATORI DI RETE, MULTIMETRI
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CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

A1 A2

L
O
A
D

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

V1 V2 V3 VN S1 S2

CT1
L1

L2

N

S1 S2 S1 S2

CT2

CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

A1 A2

L
O
A
D

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

V1 V2 V3 VN S1 S2

CT1
L1

L2

L3

N

S1 S2 S1 S2

CT3

CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

A1 A2

L
O
A
D

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

V1 V2 V3 VN S1 S2

CT1
L1

L2

L3

N

S1 S2 S1 S2

CT2

CT3

TV / VT

TRIFASE CON E SENZA NEUTRO MEDIANTE TV

TRIFASE SENZA NEUTRO CON INSERZIONE ARON

BIFASE

EMC-D3b   |   EMC-3b   |   EMS-D3   |   EMU-3ea   |   EMM-4h   |   EMM-D4h   |   EMM-µD3h   |   EMM-µ3VA 

CONTATORI DI ENERGIA, ANALIZZATORI DI RETE, MULTIMETRI

STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)
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CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

L
O
A
D

V1 V2 V3 VN S1 S2

CT1
L

N

S1 S2 S1 S2

CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

L
O
A
D

V1 V2 V3 VN S1 S2

CT1
L1

L2

L3

N

S1 S2 S1 S2

CT2

CT3

CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

A1 A2

L
O
A
D

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

V1 V2 V3 VN S1

CT1
L1

L2

L3

N

S1 S1 S2

CT3

CT2

TV / VT

CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

L
O
A
D

TRIFASE BILANCIATO CON E SENZA NEUTRO

TRIFASE CON E SENZA NEUTRO

MONOFASE

TRIFASE SENZA NEUTRO CON INSERZIONE ARON

TRIFASE SENZA NEUTRO CON INSERZIONE ARON

V1 V2 V3 VN S1 S2

CT1

L1

L2

L3

N

S1 S2 S1 S2

CORRENTETENSIONE

I1 I2 I3

L
O
A
D

V1 V2 V3 VN S1

CT1
L1

L2

L3

N

S1 S1

CT3

EMM-R4h   |   EMM-µ4h   |   EMM-R3VA   |   EMM-µ3VA

MULTIMETRI, VOLTMETRI ED AMPEROMETRI AUTOALIMENTATI DALLE FASI

STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)



112     |     CATALOGO  G E N E R ALE

MULTIMETRI TRIFASE  |  OMOLOGATI MID

STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)

CORRENTE

USCITA
IMPULSI

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

RS485

TENSIONE
I1 I2

N

N
L3
L2
L1

LINE

L

#

#
+ +- -

I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2 N V1 V2 V3

+ - + -

TRIFASE CON NEUTRO, 3 CT

~

CORRENTE

USCITA
IMPULSI

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

RS485

TENSIONE
I1 I2

N

N
L3
L2
L1

LOAD
LOAD

LINE

L

#

#
+ +- -

I3

S1 S2 S1 S2 S1 S2 N V1 V2 V3

+ - + -

TRIFASE CON NEUTRO, 3 CT E 3 TRASFORMATORI DI TENSIONE

~

LOAD

NL

#

MONOFASE

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

I1 I2 I3

~

N

L1

TENSIONE

S1 S2 S1 S2 S1 S2

CORRENTE

+ -

+ -

RS485

VN L NV1 V2 V3

EMM-4L-96-MID   |   EMM-D4-MID
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Tipo di collegamento 3PH BAL

4
Misura trifase, tre conduttori, carico simmetrico,
senza trasformatore di tensione,
con un trasformatore di corrente.

 

5
Misura monofase, due conduttori,
senza trasformatore di tensione,
con un trasformatore di corrente.

 

6
Misura trifase, quattro conduttori,
carico simmetrico multiplo,
con tre trasformatori di corrente. 

Tipo di collegamento 1PH Tipo di collegamento 3PH ML BAL

CORRENTE TENSIONE
IL1
S1

IL1
S2

IL2
S1

IL2
S2

IL3
S1

IL3
S2

ILN
S1

ILN
S2 V1 V2 V3 VN

L1 (a)
L2 (b)
L3 (c)
N (n)

CORRENTE TENSIONE
IL1
S1

IL1
S2

IL2
S1

IL2
S2

IL3
S1

IL3
S2

ILN
S1

ILN
S2 V1 V2 V3 VN

L1 (a)

N (n)

CORRENTE TENSIONE
IL1
S1

IL1
S2

IL2
S1

IL2
S2

IL3
S1

IL3
S2

ILN
S1

ILN
S2 V1 V2 V3 VN

L1 (a)
L2 (b)
L3 (c)
N (n)

L1 (a)
L2 (b)
L3 (c)
N (n)

L1 (a)
L2 (b)
L3 (c)
N (n)

Tipo di collegamento 3PH-4W

1
Misura trifase, quattro conduttori, carico asimmetrico,
senza trasformatori di tensione,
con trasformatori di corrente. 

2
Misura trifase, tre conduttori, carico asimmetrico,
trasformatore di tensione,
con due trasformatori di corrente. (ARON)

 

3
Misura trifase, tre conduttori, carico asimmetrico,
con trasformatore di tensione,
con due trasformatori di corrente. (ARON) 

Tipo di collegamento ARON Tipo di collegamento ARON

CORRENTE TENSIONE
IL1
S1

IL1
S2

IL2
S1

IL2
S2

IL3
S1

IL3
S2

ILN
S1

ILN
S2 V1 V2 V3 VN

L1 (a)
L2 (b)
L3 (c)

CORRENTE TENSIONE
IL1
S1

IL1
S2

IL2
S1

IL2
S2

IL3
S1

IL3
S2

ILN
S1

ILN
S2 V1 V2 V3 VN

L1 (a)
L2 (b)
L3 (c)

CORRENTE TENSIONE
IL1
S1

IL1
S2

IL2
S1

IL2
S2

IL3
S1

IL3
S2

ILN
S1

ILN
S2 V1 V2 V3 VN

L1 (a)
L2 (b)
L3 (c)
N (n)

Tipo di collegamento 1PH ML

7
Misura monofase, due conduttori,
senza trasformatore di tensione,
con un trasformatore di corrente.

 

8
Misura bifase, tre conduttori, carico asimmetrico,
senza trasformatore di tensione,
con due trasformatori di corrente.

 

9
Misura monofase, due conduttori,
con trasformatore di tensione,     
con tre trasformatori di corrente.    

Tipo di collegamento 2PH 3W Tipo di collegamento 3X1PH

CORRENTE TENSIONE
IL1
S1

IL1
S2

IL2
S1

IL2
S2

IL3
S1

IL3
S2

ILN
S1

ILN
S2 V1 V2 V3 VN

L1 (a)

N1 (n)

L2 (b)

N2 (n)

L3 (c)
N3 (n)

CORRENTE TENSIONE
IL1
S1

IL1
S2

IL2
S1

IL2
S2

IL3
S1

IL3
S2

ILN
S1

ILN
S2 V1 V2 V3 VN

L1 (a)
L2 (b)

N (n)

CORRENTE TENSIONE
IL1
S1

IL1
S2

IL2
S1

IL2
S2

IL3
S1

IL3
S2

ILN
S1

ILN
S2 V1 V2 V3 VN

L1 (a)

N (n)

L1 (a)

N (n)

L1 (a)

N (n)

EMA-90N   |   EMA-11N   |   EMA-D6   |   EMS-96   |   EMS-D6 

ANALIZZATORI DI RETE	

STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)
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V-

METER

L
O
A
D

RS485

Aux
Supply

V+

B
A

-
+

Vg

EMT-1C/50   |   EMT-1C/300

19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32

1 2 3 4 5 6 8 97 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CO
M

IN
1

OU
T1

 (A
)

OU
T1

 (B
)

OU
T2

 (A
)

OU
T2

 (B
) A B C

IN
2

IN
3

IN
4

IN
5

IN
6

IN
7

IN
8

CO
M

IN
9

IN
10

IN
10

IN
12

IN
13

IN
14

IN
15

IN
16

INGRESSI
INPUTS

Aux
Supply RS485

EML-16

EMU-2it 

CORRENTE

RS485

A1 A2

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

RTD

A B

uscita
analogica

uscita digitale
30 VDC 50 mA

V

A

Sonda
temperatura
PT100 o NTC

GND

ROGOWSKI / HALL 1 Vmax

ROGOWSKI / HALL 10 Vmax

20 / 100 mA

1/5 A

TTC-V  TTC-I

+ Power L
O
A
D

RS485

gnd

B
A

-

VO

L
O
A
D

gnd0+

0-Uscita
analogica
(0...10V)

Uscita
analogica
(4...20mA)

ANALIZZATORI DI RETE	

CONCENTRATORE DATI

ANALIZZATORI DI CORRENTE

STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)
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ELM-4

CORRENTE

I1 I2 I3 I4

A1 A2

L
O
A
D

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

S1 S2

CT2
L1

L2

L3

N

S1 S2 S1 S2

CT3

CT4

INGRESSO CORRENTE MEDIANTE TA ESTERNO

S2S1 S2

CT1

INGRESSI CORRENTE DIFFERENZIALE

CORRENTE

I1 I2 I3 I4

A1 A2

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

S1 S2 S1 S2 S1 S2S2S1 S2

L
O
A
D

L1
L2
L3
N

1 2

CT1
L
O
A
D

L1
L2
L3
N

1 2

CT4
L
O
A
D

L1
L2
L3
N

1 2

CT2
L
O
A
D

L1
L2
L3
N

1 2

CT3

ANALIZZATORI DI CORRENTE	

STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)
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EMM-4DC   |   EMM-2d4c

CORRENTETENSIONE

L2 L1

A1 A2 A B

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

-

-

+

+

- +

L1

SHUNT

L2

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

ALIMENTAZIONE
AUSILIARIA

INGRESSO CON SHUNT / COMUNE NEGATIVO

SHUNT

CORRENTETENSIONE

L2 L1

A1 A2 A B -

-

+

+

- +

L1

SHUNT

Sensore
di Hall

Sensore
di Hall

Sensore
di Hall

Sensore
di Hall

L2

INGRESSO CON SHUNT / COMUNE POSITIVO

SHUNT

CORRENTETENSIONE

L2 L1

A1 A2 A B -

-

+

+

- +

L1

INGRESSO CON SHUNT / COMUNE NEGATIVO

SHUNT

CORRENTETENSIONE

L2 L1

A1 A2 A B -

-

+

+

- +

L1

L2

CORRENTETENSIONE

L2 L1

A1 A2 A B -

-

+

+

- +

L1

L2

INGRESSO CON SENSORI EFFETTO HALL / COMUNE POSITIVO INGRESSO CON SENSORI EFFETTO HALL / COMUNE NEGATIVO

Sensore
di Hall

CORRENTETENSIONE

L2 L1

A1 A2 A B -

-

+

+

- +

L1

INGRESSO CON SENSORI EFFETTO HALL / COMUNE NEGATIVO

CORRENTETENSIONE

L2 L1

A1 A2 A B -

-

+ - +

L1

SHUNT

L2

SOLO INGRESSO CON SHUNT

SHUNT

MULTIMETRI PER RETI IN CORRENTE CONTINUA (CC)

STRUMENTI DI MISURA   |  dimensioni (mm)
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CONTREL elettronica s.r.l.

Via San Fereolo, 9 

26900  LODI  Italia

Tel. +39.0371.30207

contrel@contrel.it

contrel@contrel.eu 

A norma della legge sul diritto d’autore e del codice civile,
é tassativamente vietata la riproduzione
di questo catalogo o parte di esso,
con qualsiasi metodo elettronico, meccanico,
per mezzo di fotocopie, microfilm, registrazioni o altro.

Disegni, caratteristiche e codifiche,
possono essere soggetti a modifiche e variazioni.
Al fine di un miglioramento tecnologico e qualitativo
CONTREL s.r.l si riserva la facoltà
di effettuare cambiamenti senza nessun preavviso.

www.contrel.it

G
R

A
P

H
IC

 D
ES

IG
N

 S
TU

D
IO

 P
RO

GE
TT

O 
GR

AF
IC

O 
ST

UD
IO

 M
AS

SI
M

O 
CO

VA
TI

 
   

   
   

   
   

   
 ©

  C
ON

TR
EL

 E
LE

TT
RO

NI
CA

 S
RL

  -
  I

 D
IR

IT
TI

 S
ON

O 
RI

SE
RV

AT
I P

ER
 T

UT
TI

 I 
PA

ES
I


