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Perché usare una protezione del differenziale tipo B?
L'uso di cariche con elettronica di

potenza si & estesa negli ultimi anni.

La protezione diversa Tipo B & I'essenziale

che garantisce la sicurezza delle persone

e dei gas di scarico da corrente alterna
(CA), continua (CC), o mista (CA / CC).

| dispositivi di protezione di tipo differenziale
A e AC non rilevano correnti residuali
continue, che sono comuni nelle cariche

Protezione tipo B
Corrente alternata sinusoidale
caricatori di veicoli elettrici, sala server (UPS), Corrente alternata pulsante
impianti fotovoltaici, ecc. Corrente continua

con variatori di velocita, processi industriali,

Carichi e applicazioni con requisiti tipo B
Il rele ELR-3B insieme ai trasformatori CTB-1 protegge e monitora tutte quelle installazioni elettriche in

cui per tipo di carico, normativa vigente o requisiti del produttore & necessario installare una protezione
differenziale di tipo B.

Punto di ricarica del veicolo elettrico, installazione fotovoltaiche ecc.

| dispositivi di protezione differenziale non di tipo B diventano piu sensibili quando
una corrente differenziale pulsante & accompagnata da una corrente continua e puo

.

bloccarsi. In tal caso, la protezione non funziona correttamente, comp\\romettendo
la continuita del servizio e la sicurezza prevista e assumendo un serio rischio per
'installazione e / o le persone.



ELR-3B & un rele elettronico
di protezione e monitoraggio

della corrente differenziale (IEC 62020),
compatibile con la serie CTB-1,

per cariche tipo B (IEC 60755).

Processi industriali
Caricatori di veicoli elettrici

Sala server (UPS)
* Rele differenziale di terra tipo B Impianti fotovoltaici
Industria pesante
« Misure in vero valore efficace (TRMS)
(~ |

 Esecuzione modulare, 3 moduli per guida DIN

=

« LED verde di segnalazione alimentazione (ON)

* Toroide esterno serie CTB-1

Centri elahorazione dati
Controllo di processi produttivi eritici
Montacarichi,

* Funzionamento con sicurezza positiva impostabhile
* Visualizzazione della corrente differenziale _ o

Cariche con variatori di velocita
* Display LCD retroilluminato

* Pulsanti TEST e RESET sul fronte

* Due uscite indipendenti programmabili (allarme e pre-allarme)




VERSATILITA

ampia gamma di sensibilita:

* 0,03-0,1-0,3-0,5-1-3 A ( per il modello ELR-3B )
* 0,3-0,5-1-3-5-10 A (per il modello ELR-3B-10)

e i ritardi selezionabili, da INS fino a 10 s,

consentono utilizzo del dispositivo in qualsiasi punto dell’installazione.

ELR-3B

« Versatilita per tutti i tipi di installazione
» Manutenzione preventiva tramite allarmi
» \Visualizzazione e monitoraggi in tempo reale
» Semplicita di montaggio
» Comunicazioni integrate

B VISUALIZZAZIONE E MONITORAGGIO IN TEMPO REALE

Display

Impostazione
tempo ritardo di Intervento

| corrente di guasto verso terra

Impostazione

wimpostazione sicurezza
positiva attivata sul rela

Reset Impostazioni
pre-allarme

In funzione

Verde: Indicazione strumento

Rosso: allarme trip
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H MANUTENZIONE PREVENTIVA

ELR-3B

dispone di preallarme
tramite display e relé.
Prima di raggiungere
la soglia di guasto,
puo essere eseguito

mediante una manutenzione

preventiva, anticipando

I'arresto dell'installazione e

facilitando la risoluzione
dei guasti attraverso
il suo studio.
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Indicazione pre-allarme
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Pulsante di reset

Pulsante di test

Programmazione strumento

PRE-ALLARME

-

RISOLUZIONE DEI GUASTI



H ELR-3B é compatibile con la serie CTB-1, per cariche tipo B (IEC 60755).

Tipo di trasformatore toroidale in base alla corrente di soglia

CORRENTE TRASFORMATORE

30mA CTB-1/22 - CTB-1/35
>=300mA CTB-1/60 - CTB-1/80 - CTB-1/110
>=500mA CTB-1/160 - CTB-1/210

Nota: Disponibili versioni di toroidi con livello sensibilita speciale

MINIMA CORRENTE RAPPORTO
TIPO D (mm) APRIBILE MISURATA TRASFORMAZIONE
i 6 = CTB-1/22 22 NO 30 mA 500/1
CTB-1/35 35 NO 30 mA
CTB-1/60 60 NO 300 mA
CTB-1/80 80 NO 300 mA 500/1
CTB-1/110 110 NO 300 mA
CTB-1/160 160 NO 500 mA
CTB-1/210 210 NO 500 mA 500/1
CTB-1/300 300 NO 500 mA 500/1
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B ACCESSORIO

PER INSTALLAZIONE DA INCASSO

L'adattatore frontale 72x72 mm viene utilizzato per installare il
dispositivo su un pannello da incasso. Tutti i collegamenti rimango-
no allinterno del quadro elettrico. L'accessorio & composto da un

telaio, due fissaggi e tre viti.

| 3EDA03

Adattatore per montagglo
ad Incasso 72x72 mm




B CARATTERISTICHE TECNICHE

CIRCUITO DI CONTROLLO

Toroide

Tipologia d'intervento

Set-point intervento (I1A)

Esterno, serie CTB
Tipo B
0,03-0,1-0,3-0,5-1-3 (versione ELR-3B)

Set-point preallarme

0,3-0,6-1-3-5-10 (versione ELR-3B-10)
OFF / 50+80%

Tempo di intervento (t)
Ripristino
ALIMENTAZIONE AUSILIARIA

0,1+10s

Automatico o manuale con pulsante frontale o remoto

230VAC £20%

Tensione ausiliaria

24-+48VCA | 24+-125VCC (opzionale)

Frequenza nominale

110VCA (opzionale)
50/60Hz

Potenza massima assorbita
RELE DI USCITA

B6VA

Stato del relé

Configurazione contatti

Impostabile normalmente diseccitati oppure normalmente eccitati

2 in scambio (1 trip, 1 alarm)

Portata nominale contatti 10A - 260VAC
DISPLAY '

Tecnologia ‘ LCD
CONNESSIONI

Tipo di morsetti A vite (fissi)

N°® morsetti 15

Sezione conduttori 0,127 - 2,082 mm2
Coppia di serraggio mors. 0.5-0.6 Nm
Lunghezza cavo sguainato Tmm
CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di impiego -10+-50°C
Temperatura di stoccaggio -20-+-80°C
Umidita relativa 5-+05%
Altitudine massima 2000m
CONTENITORE '

Esecuzione 3 moduli DIN

|P20 sui morsetti

Grado di protezione

IP41 sul frontale

Peso 168g
CONFORMITA

EN 62020
Norme di riferimento EN 60755

EN 60947-2 annex M

H CODICI ORDINAZIONE

Codice Tensione ausiliaria

Set-point intervento (1A)

Tempo di intervento (t)

3ED36G ELR-3B 0,03-0,1-0,3-0,5-1-3 (A) 0,1-0,2-0,3-0,4-0,56-0,75-1-56-10 (s) 230VAC +20% 50-60 Hz
3ED36T ELR-3B 24-125 0,03-0,1-0,3-0,5-1-3 (A) 0,1-0,2-0,3-0,4-0,56-0,75-1-56-10 (s) 24-+-48VAC | 24+1256VDC
3ED36E ELR-3B 110Vac 0,03-0,1-0,3-0,5-1-3 (A) 0,1-0,2-0,3-0,4-0,56-0,75-1-56-10 (s) 110VAC
3ED37G ELR-3B-10 0,3-0,5-1-3-5-10 (A) 0,1-0,2-0,3-0,4-0,56-0,75-1-56-10 (s) 230VAC +20% 50-60 Hz
3ED37T ELR-3B-10 24-125 | 0,3-0,56-1-3-5-10 (A) 0,1-0,2-0,3-0,4-0,56-0,75-1-56-10 (s) 24-+-48VAC | 24+1256VDC
3ED37E ELR-3B-10 110Vac | 0,3-0,6-1-3-5-10 (A) 0,1-0,2-0,3-0,4-0,56-0,75-1-56-10 (s) 110VAC




B SCHEMI DI COLLEGAMENTO

Schema RCM

Schema Bobina di
minima tensione (BM)

Schema Bobina a
lancio di corrente (BL)
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Piu di 45 anni di esperienza e
di evoluzione costante sono la

garanzia migliore per i nostri Clienti

Dal 1975 Contrel si distingue per

la progettazione, la produzione e la
commercializzazione di strumenti per la
protezione elettrica industriale, per la
misurazione e il controllo dell'energia
elettrica, nonché negli impianti di
sorveglianza dellisolamento e dei sistemi

di allarme.

Forniamo soluzioni a tutti i processi
di generazione di energia elettrica.

Ampia gamma di prodotti, suddivisi in 5
tamiglie, che offrono soluzioni a qualsiasi
processo di generazione, trasmissione o
consumo di energia elettrica nei settori

industriale, terziario e domestico.

contrel cettronica

CONTREL elettronica s.r.l.
Via San Fereolo 9, 26900 LODI
Tel. +39 0371 30207
www.contrel.it




